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Epsitoit 25
Panneau de polystyrène expansé pour isolation des toitures terrasses
maçonnées

Panneau en mousse de polystyrène expansé (PSE), de
couleur blanche.

Caractéristiques
Certificat ACERMI 06/018/413
DOP 0004-01

Code Niveau Unité

Conductivité
thermique

λD 0,034 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse E

Classe de
compressibilité

UEAtc C
sous

40kPa à
60°C

Masse volumique 25 kg/m3

Stabilité
dimensionnelle

UEAtc <5 mm/m

Solutions

Isolation thermique support d'étanchéité sous protection lourde pour terrasse accessible aux piétons

Avantages

Compatible avec finition dalles sur plots
Mise en oeuvre et manipulations faciles

Référence
Epaisseur

mm

Rés.
thermique

m²K/W

Largeur
m

Longueur
m

pnx/cols cols/pil m²/cols pnx/pil m²/pil Disponibilité

73845 150 4,4 0,5 1,2 8 4 4,8 32 19,2 C

73844 140 4,1 0,5 1,2 8 4 4,8 32 19,2 C

73843 130 3,8 0,5 1,2 8 4 4,8 32 19,2 C

73842 120 3,5 0,5 1,2 10 4 6 40 24 C

73841 110 3,2 0,5 1,2 10 4 6 40 24 C

73840 100 2,9 0,5 1,2 12 4 7,2 48 28,8 C
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Référence
Epaisseur

mm

Rés.
thermique

m²K/W

Largeur
m

Longueur
m

pnx/cols cols/pil m²/cols pnx/pil m²/pil Disponibilité

73839 90 2,6 0,5 1,2 12 4 7,2 48 28,8 C

73838 80 2,35 0,5 1,2 14 4 8,4 56 33,6 C

73837 70 2,05 0,5 1,2 16 4 9,6 64 38,4 C

73836 60 1,75 0,5 1,2 20 4 12 80 48 C

73835 50 1,45 0,5 1,2 24 4 14,4 96 57,6 C

73834 40 1,15 0,5 1,2 30 4 18 120 72 C

Disponibilité

A Produit disponible sur stock
B Produit disponible sur fabrication
C Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande
X X

Les panneaux Epsitoit 25 sont conditionnés en colis sous film polyéthylène rétractable. Ils sont regroupés par 4
afin de former une fausse palette. Des cales solidaires du premier colis permettent la manutention par chariot
élévateur. Les palettes doivent être stockées à l'intérieur. Le stockage temporaire sur chantier des panneaux
dans leur emballage d'origine en bon état est autorisé sous réserve de conditions de vent favorables.


