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Isofacade Roche 35 Plus
Panneau rigide sans surfaçage en laine de roche de masse volumique 70
kg/m3, pour l'isolation complémentaire extérieure et la protection feu en
construction bois

Panneau rigide sans surfaçage en laine de roche, de
masse volumique 70 kg/m3, utilisé l'isolation en
complément extérieure et écran thermique

Caractéristiques

Code Niveau Unité

Conductivité
thermique

λD 0,035 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse A1

Absorption d'eau
à court terme

WS < 1 kg/m²
en 24h

Absorption d'eau
à long terme

WL(P) <3
kg/m²
en 28
jours

Masse volumique 70 kg/m3

Perméabilité à la
vapeur

MU 1

Stabilité
dimensionnelle à
température et
humidité
spécifiées

DS(70,90) <5 %

Tolérance
d'épaisseur

d T4

Avantages

Performances thermiques
Non hydrophile
Ecran thermique

Référence Epaisseur mm Largeur m Longueur m m²/pnx Disponibilité

12386 100 0,6 1,2 0,72 C

12467 90 0,6 1,2 0,72 B

12478 80 0,6 1,2 0,72 C
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Référence Epaisseur mm Largeur m Longueur m m²/pnx Disponibilité

12466 70 0,6 1,2 0,72 B

12385 60 0,6 1,2 0,72 B

Disponibilité

A Produit disponible sur stock
B Produit disponible sur fabrication
C Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande
X X

Les panneaux sont conditionnés en colis sous film polyéthylène et livrés sur palettes bois banderolée.


