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Le secteur du bâtiment non résidentiel a vécu ces dernières  
années une importante mutation comme il n’en a pas vécu 
depuis longtemps. Adaptation aux nouveaux besoins et évolution 
réglementaire ont redessiné la conception de ces bâtiments qu’ils 
soient à enveloppe métallique, bois ou béton. 

À l’esthétique et la fonctionnalité, s’ajoutent désormais les performances :  
la performance environnementale et énergétique mais aussi de 
maîtrise des coûts d’exploitation. Le confort acoustique demeure une 
préoccupation majeure en particulier pour les bâtiments de production.

Pour répondre à ces nouveaux enjeux, Saint-Gobain ISOVER propose 
un catalogue de solutions d’isolation et d'isolants, adaptés et dédiés 
à ce type de bâtiments, pour chaque configuration et chaque besoin.

Toutes les solutions proposées pour le neuf et la rénovation répondent 
aux exigences réglementaires.

Avant-propos
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   ISOVER, LEADER MONDIAL  
DE L’ISOLATION

Depuis 80 ans, ISOVER, marque du groupe Saint-Gobain, 
développe des produits et solutions d’isolation thermique, 
acoustique et de protection au feu. 
Pour une efficacité énergétique optimale et un confort 
durable, ISOVER propose :

DES SOLUTIONS D’ISOLATION POUR TOUTES  
LES PAROIS DES BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS 

 Forces, engagements, avantages produits, 
 garanties… autant d’arguments qui font  
 d’ISOVER la marque de référence du marché  

  Pourquoi choisir les produits ISOVER ?
  Pourquoi cette marque plutôt qu’une autre ? 
  Quelles garanties apporte-t-elle… ?

Pourquoi  
choisir ISOVER ?

UNE GAMME COMPLÈTE D’ISOLANTS 
Des produits à hautes performances thermiques  
et acoustiques, adaptés à chaque paroi à isoler.

DES SYSTÈMES QUI AMÉLIORENT LA QUALITÉ  
ET LA PÉRENNITÉ DES CHANTIERS 
Des systèmes qui facilitent la mise en œuvre des 
produits et des systèmes qui assurent un traitement 
efficace de l’étanchéité à l’air et de la gestion de la 
vapeur d’eau. 

  

DES PRODUITS AUX PERFORMANCES 
CERTIFIÉES

DES PRODUITS CONFORMES AU MARQUAGE CE  
ET DONT LES PERFORMANCES SONT CERTIFIÉES 
par tierce partie.

UN ENGAGEMENT DE RECHERCHE CONTINUE  
de performance, de garantie, de sécurité et de fiabilité 
de nos produits.

LA SÉRÉNITÉ D’UN OUVRAGE DE QUALITÉ AVEC  
20 Avis Techniques sur les systèmes ISOVER pour 
conduire les chantiers. 

BARDAGES
MÉTALLIQUES

TOITURES 
ÉTANCHÉES  
BAC ACIER

MURS PAR 
L’EXTÉRIEUR

TOITURES 
MAÇONNÉES

SOLS ET
SOUBASSEMENTS

TOITURES 
SÈCHES MÉTAL
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UNE SÉRÉNITÉ SUR LE CHANTIER  

LA SÉRÉNITÉ D’ÊTRE ACCOMPAGNÉ 

Trouvez des réponses à vos questions avec :

  L’assistance technique
  Le service formation 
  Un service de récupération de palettes 
Un service accessible sur toute la France, dès 100 
palettes livrées en produits laine de roche, pour 
seulement 1 €/palette.

UNE PALETTISATION ERGONOMIQUE POUR  
LA GAMME SUPPORT D’ÉTANCHÉITÉ EN LAINE 
DE ROCHE 

  Un nouveau format de palette 
La hauteur des palettes passe de 2,4 m à 1,2 m et 
leur superficie au sol est doublée. La manipulation 
et le stockage du matériel sur les chantiers 
deviennent ainsi beaucoup plus simples et sûrs.

  Une protection renforcée 
L’emballage des palettes est modifié avec 
l’utilisation d’une housse. Cette amélioration 
permet de mieux protéger les panneaux et de 
laisser les palettes sur les chantiers en cours.

UNE PALETTISATION INNOVANTE POUR  
LE PANOTOIT CONFORT 900, GAMME SUPPORT 
D’ÉTANCHÉITÉ EN LAINE DE VERRE

  La nouvelle palettisation ne contient plus  
de bois.

  Les panneaux reposent sur des tiers de panneaux 
Panotoit Confort, de même épaisseur (900 mm 
de largeur / 400 mm de longueur).

  Ces tiers de panneaux sont utilisables pour 
l’isolation.

  Aucun déchet de palette excepté le film
> Économie sur la mise en déchetterie.

  La palette se compose de deux piles  
de panneaux juxtaposés 

> Gain de temps au chargement sur la toiture. 

  Enfin, la manipulation est facilitée grâce  
à la hauteur réduite des palettes (1,20 m).

  

RETROUVEZ ISOVER  
SUR LES SUPPORTS DIGITAUX

TOUTE  
L’INFORMATION SUR :

ancien conditionnement nouveau conditionnement

2,4 m

1,2 m

  @isoverFR

  www.isover.fr
  www.toutsurlisolation.com
  www.isolationthermique.fr

NOUVEAU
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Une marque engagée

CATÉGORIES  
BREEAM APPORT DES SOLUTIONS ISOVER

CRÉDITS MAXIMUM 
POSSIBLES PAR 
CATÉGORIE

CRÉDITS 
ATTEIGNABLES 
AVEC ISOVER 

Management
 Limitation des impacts du chantier 
  Optimisation du transport des matériaux  
(compression des produits) 

 6  1

Santé et bien-être

   Limitation des émissions de COV (étiquetage  
sanitaire A+) - Attestation sanitaire disponible
  Confort hygrothermique grâce aux isolants
  Performance acoustique des systèmes

 12  8

Énergie

  Efficacité énergétique atteinte grâce aux systèmes 
d’isolation (réduction des consommations d’énergie 
et des émissions de GES du bâtiment pendant 
toute sa durée de vie) - Certificats Acermi et 
déclarations de performances disponibles 

 15  15

Transport —  -  -

Eau —  -  -

Matériaux

  Analyse de cycle de vie - FDE&S disponibles
  Sourcing responsable des matériaux d’isolation  
(% de matériau recyclé entrant dans  
la composition)

 10  4

Déchets
  Limitation des déchets de construction grâce aux 
produits en rouleaux ou panneaux qui génèrent  
peu de déchets, voire aucun

 3  3

Utilisation du site et 
écologie/biodiversité —  -  -

Pollution    Réduction de la pollution sonore  1  1

Total  47*  32*

*Le nombre de crédits possible peut varier selon le type d'usage et de destination du bâtiment 

ISOVER AGIT À CHAQUE ÉTAPE DU CYCLE DE VIE DE 
SES PRODUITS afin de réduire l’impact de ses activités sur 
l’environnement. Dans les 10 dernières années, nous avons 
réduit de 20 % nos consommations énergétiques et nos 
émissions de C02

 et de 50 % nos consommations d’eau. 
Nous poursuivons ces efforts avec des engagements forts 
pris lors de la COP 21.

NOS LAINES DE VERRE SONT FABRIQUÉES à partir de 
ressources minérales et d’au moins 40 % de verre recyclé.

CHAQUE ROULEAU DE LAINE DE VERRE contient  
au moins l’équivalent de 10 bouteilles de verre recyclé.

UNE FOIS POSÉES DANS LES BÂTIMENTS, NOS LAINES 
DE VERRE ET NOS LAINES DE ROCHE contribuent à 
réduire fortement leurs consommations en énergie et leurs 
émissions de CO2.

  APPORT DES SOLUTIONS ISOVER  
DANS UNE DÉMARCHE BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method) est un système d’évaluation des 
projets de constructions durables développé par le BRE 
(Building Research Establishment). 

La performance environnementale du bâtiment est ainsi 
répartie en catégories disposant chacune d’un nombre de 
crédits. Les crédits obtenus une fois additionnés et pondérés 
fourniront le score total. 

BREEAM certifie un bâtiment dans son ensemble et les 
produits ISOVER peuvent donc contribuer, dans un projet 
BREEAM, à l’obtention de crédits dans 6 catégories. 
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  APPORT DES SOLUTIONS ISOVER 
DANS UNE DÉMARCHE HQE

CIBLE HQE ÉCO-CONSTRUCTION

1    Choix intégré des procédés  
et produits de construction

  Produits, systèmes et procédés dont les caractéristiques sont 
vérifiés par un tiers indépendant (CE, ACERMI, FDE&S)
  Durée de vie des produits compatible avec celle du bâtiment

2    Chantier à faible impact  
environnemental

  Limitation des déchets

ÉCO-GESTION

3    Gestion de l’énergie

 Limitation des déperditions thermiques 
  Réduction des besoins énergétiques en hiver et en été grâce  
aux isolants
  Réduction de la consommation d’énergie primaire (limitation  
du chauffage et du refroidissement)

4    Gestion de l’entretien  
et de la maintenance

 L’isolation ne nécessite pas de maintenance

5    Confort hygrothermique
  Optimisation du confort d’été et du confort d’hiver grâce  
aux systèmes d’isolation
 Limitation des effets de parois froides et de stratification

6    Confort acoustique
   Performances acoustiques des systèmes intégrant de la laine 
minérale (effet masse-ressort-masse)

SANTÉ

7    Qualité sanitaire des espaces
  Matériaux ne participant pas à la croissance fongique  
et bactérienne

8    Qualité sanitaire de l’air
  Système permettant la réduction des ponts thermiques  
et les risques de condensation et moisissure associés

Les solutions et systèmes d’isolation pour les toitures étanchées et 
les bardages proposés par ISOVER, à base de laine de verre et de 
roche, ont une contribution positive aux indicateurs utilisés dans 
les démarches de certification volontaire des bâtiments, type HQE. 



8

Des solutions 
d’isolation pour 
les bâtiments 
industriels, 
tertiaires, 
commerciaux  
et autres ERP
 

La valeur cible des déperditions Up de l’enveloppe 
des bâtiments non résidentiels est de 0,20 W/(m2.K) 
pour atteindre les exigences de la RT 2012.

Bâtiment métallique  
traditionnel

Bâtiment métallique  
contemporain 

Bâtiment béton

MURS PAR L’EXTÉRIEUR TOITURES MAÇONNÉES

ERP NEUF
Isofaçade 32, 160 mm

Up = 0,21 W/(m2.K)

BÂTIMENT 
INDUSTRIEL  
OU RÉNOVATION
Isofaçade 35, 140 mm 

Up = 0,25 W/(m2.K)

ERP NEUF
Isover TF 36, 160 mm

Up = 0,23 W/(m2.K)

BÂTIMENT INDUSTRIEL  
OU RÉNOVATION
Isover TF 36, 120 mm

Up = 0,30 W/(m2.K)

ERP NEUF
Epsitoit 20, 170 mm

Up = 0,20 W/(m2.K)

BÂTIMENT INDUSTRIEL  
OU RÉNOVATION
Epsitoit 20, 140 mm

Up = 0,25 W/(m2.K)

ERP NEUF
Jackodur® Plus 300 Standard SF  
+ Jackodur® non tissé imperméable 
WA 100 x 3 m

Up = 0,19 W/(m2.K)

BÂTIMENT INDUSTRIEL  
OU RÉNOVATION
Jackodur® Plus 300 Standard SF  
+ Jackodur® non tissé imperméable 
WA 100 x 3 m

Up = 0,29 W/(m2.K)
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BARDAGES MÉTALLIQUES

TOITURES SÈCHES MÉTAL SOLS ET SOUBASSEMENTS

TOITURES ÉTANCHÉES BAC ACIER

ERP NEUF
Cladipan 32, 150 mm
Isobardage 32, 60 mm

Up = 0,18 W/(m2.K)

BÂTIMENT INDUSTRIEL 
NEUF
Cladipan 32, 150 mm 

Up = 0,28 W/(m2.K)

ERP NEUF
Alphatoit, 190 mm avec 
fixations à rupteur de ponts 
thermiques

Up = 0,20 W/(m2.K)

BÂTIMENT INDUSTRIEL  
OU RÉNOVATION
Alphatoit, 160 mm

Up = 0,25 W/(m2.K)

RÉNOVATION AVEC 
CONTRAINTE DE POIDS 
Panotoit Confort, 160 mm  
(< 12 kg/m2)

Up = 0,23 W/(m2.K)

CAS PARTICULIER DE LA 
DÉPOSE DE FIBROCIMENT 
Panotoit Confort, 100 mm

R = 2,60 avec m < 7,7 kg/m2

En rénovation de bardage métallique, mêmes 
préconisations qu’en neuf. 

ERP NEUF 
Cladipan 32, 110 mm 
+ Isobardage 32, 2 x 60 mm

Up = 0,18 W/(m2.K)

RÉNOVATION  
DE BAC ACIER
Feutre bardage, 2 x 80 mm 
+ ossature secondaire 
+ feutre bardage, 60 mm

Up = 0,22 W/(m2.K)

RÉNOVATION AVEC 
RÉDUCTION DU VOLUME  
DE CHAUFFAGE
Shedisol Alu A2, 80 mm 
+ Feutre bardage, 120 mm

Up = 0,25 W/(m2.K)

ERP NEUF
Jackodur® KF 500 Standard SF, 
160 mm + Peritherm® devant  
les fondations

R = 4,45 m2.K/W

BÂTIMENT INDUSTRIEL  
OU RÉNOVATION
Jackodur® KF 500 Standard SF, 
120 mm + Peritherm® devant  
les fondations

R = 3,45 m2.K/W

Jackodur® plus 300 Standard SF

R = 0,27 m2.K/W
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Un isolant  
pour chaque 
type de bâtiment 
et chaque 
application 

POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ

LAINE DE ROCHE

LAINE DE VERRE

  Bardages métalliques  
et bois

  Étanchéité bac acier  
(toitures inaccessibles)

 Toitures sèches métal 

  Murs par l’extérieur béton (isolation sous 
bardage rapporté)

  Étanchéité béton (toitures inaccessibles, 
chemins de circulation) 

  Murs par l’extérieur béton (isolation sous enduit)

  Étanchéité béton (toitures inaccessibles, 
chemins de circulation, zones techniques, 
systèmes photovoltaïques et végétalisation)

 Étanchéité béton

 Parking

 Étanchéité bac acier

 Étanchéité bac acier

 Toitures-terrasses 

 Sols et soubassements
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NUMÉRO  
DE FICHE TITRE

CONDITION 
SUR 
L’ISOLATION

BAT-EN-101
  Isolation  
des combles  
ou des toitures

R ≥ 6 m2.K/W

BAT-EN-102   Isolation  
des murs R ≥ 3,7 m2.K/W

BAT-EN-103   Isolation  
d’un plancher R ≥ 3 m2.K/W

BAT-EN-107   Isolation des 
toitures terrasses R ≥ 4,5 m2.K/W

ISOLATION DES MURS ISOLATIONS DES SOLS  
ET SOUBASSEMENTS

ISOLATIONS DES TOITURES - 
TERRASSES

CLADISOL 
L’isolation haute performance  
pour bardage double peau  
> Cladipan 32 
Épaisseur 130 mm 
> Cladirol 35 
Épaisseur 130 mm

JACKODUR® KF 500 STANDARD SF 
Panneaux XPS pour l’isolation  
des soubassements 
> Jackodur® KF 500 Standard SF 
Épaisseur 120 mm

PANOTOIT CONFORT 
La solution légère pour limiter  
la surchage 
> Panotoit Confort 
Épaisseur 175 mm

ISOFAÇADE 
La gamme pour façade ventilée 
> Isofaçade 32  
Épaisseur 120 mm

ALPHATOIT 
L’isolation de référence pour  
les toitures inaccessibles 
> Alphatoit 37 
Épaisseur 170 mm

ISOVER TF 36 
Pour l’isolation sous enduit 
> Isover TF 36 
Épaisseur 134 mm

JACKODUR® PLUS 300 STANDARD SF 
La solution légère pour limiter  
la surcharge 
> Jackodur® Plus 300 Standard SF 
Épaisseur 140 mm

EPSITOIT 
La solution légère et économique 
> Epsitoit 20 ou Epsitoit 25 
Épaisseur 160 mm

  LES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE (CEE) 

 
En rénovation, dispositif financier valorisant les projets  
de maîtrise de l’énergie 

  L’État impose une obligation à chaque fournisseur 
d’énergie de faire faire des économies d’énergie à ceux 
qui en consomment. 

  Après avoir aidé les consommateurs à réduire leur 
consommation d’énergie et en avoir apporté la preuve, 
les fournisseurs d’énergie obtiennent des CEE. 

  Les CEE comptabilisent les économies : plus l’économie 
d’énergie est importante ou plus elle dure dans le temps, 
plus le volume de CEE est grand.  

  Les fournisseurs d’énergie ont un volume de CEE à obtenir 
et à restituer à l’administration d’ici 2017, puis d’ici 2020. 

  Si l’objectif n’est pas atteint, le fournisseur d’énergie doit 
verser des fortes pénalités. 

  

LES SOLUTIONS ISOVER 

Retrouvez un panel de solutions d’isolation des murs par 
l’extérieur, des sols et soubassement et des toitures terrasses 
qui donnent droit aux CEE. 

Des solutions 
ouvrant droit  
aux CEE
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La 
réglementation 
thermique 
pour les 
bâtiments 
existants

Textes de référence RT dans l’existant 
(1) RT par élément : 
Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques 
thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants
(2) RT globale : 
Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants 
de surface supérieure à 1 000 m2 lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation 
importants
(3) Arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution 
du label “haute performance énergétique rénovation”

SURFACE  
HORS ŒUVRE 
NETTE  
(SHON)  
> 1 000 M2

COÛT DES 
TRAVAUX
> 25 % DU 
COÛT DE LA 
CONSTRUCTION

ACHEVÉ APRÈS  
LE 1ER JANVIER
1948OUI

NON NON NON

OUI OUI

RT PAR ÉLÉMENT(1) À PARTIR DU 1ER JANVIER 2018
VALEURS MINIMALES DE RÉSISTANCE THERMIQUE 
APRÈS TRAVAUX

RT GLOBALE
UNE PERFORMANCE GLOBALE DU BÂTIMENT APRÈS 
RÉNOVATION 
Exigences réglementaires : (2)

 Cep projet ≤ Cep réf.
  Cep réf est calculé en fonction des valeurs d’Up 
suivantes :

Cep projet ≤ 0,7 Cep initial
Pour les bâtiments non résidentiels, la rénovation 
thermique entreprise doit apporter un gain minimal 
de 30 % par rapport à la consommation d’énergie 
antérieure aux travaux.

 Tic ≤ Tic réf

 Valeur Up maximale à respecter :

  Exigences supplémentaires pour l’obtention  
 du label BBC(3) 
Cep projet ≤ 0,6 Cep réf

R 
minimale 
(m2.K)

Cas d’adaptation possibles

TOITURES 
TERRASSES

3,3  

La résistance thermique minimale 
peut être réduite jusqu’à  
3 m2.K/W dans les cas suivants :  
- l’épaisseur d’isolation implique  
un changement des huisseries  
ou un relèvement des garde-corps 
ou des équipements techniques ;  
- ou l’épaisseur d’isolation ne 
permet plus le respect des hauteurs 
minimales d’évacuation des eaux 
pluviales et des relevés ;  
- ou l’épaisseur d’isolation et le type 
d’isolant utilisé impliquent un  
dépassement des limites de 
charges admissibles de la structure.

MURS  
2,2 à 2,9*

La résistance thermique minimale 
peut être réduite jusqu’à  
2,1 m2.K/W dans les cas suivants :  
- le bâtiment concerné est situé  
en zone H3 à une altitude inférieure 
à 800 mètres ;  
- ou le système constructif est une 
double peau métallique.

PLANCHERS 2,1 à 2,7*
 
*Selon zone climatique

Up (W/ (m2.K))

Zone H1, H2 et H3  
> 800 m

Zone H3 < 800 m

Terrasses 
nervurées et 
planchers hauts 
à base de tôles 
métalliques

0,27 0,27

Murs 0,36 0,40

Planchers bas 0,27 0,36

Up max (W/ (m2.K))

Toitures terrasses avec 
élément porteur en 
béton ou en tôles d’acier 
nervurées

0,34

Toitures terrasses avec 
élément porteur en bois  
ou béton cellulaire

0,28

Toitures sèches métalliques 0,41

Murs 0,45

Planchers bas 0,36

>

Décret du 30 mai 2016, n°2016-711 
Relatif aux travaux d’isolation en cas de travaux 
importants de rénovation des bâtiments.  
Pour plus d’informations, se référer à la documentation 
sur la Rénovation énergétique 

NOUVEAU DÉCRET 
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La 
réglementation 
thermique  
2012 pour  
les bâtiments 
neufs
 

DOMAINE D’APPLICATION 

TOUS LES TYPES DE BÂTIMENTS NEUFS OU PARTIES 
NEUVES DE BÂTIMENTS CHAUFFÉS À PLUS DE 12 °C 
OU REFROIDIS.

Ne sont pas concernés :  
Les bâtiments chauffés ou refroidis pour un usage dédié 
à un procédé industriel, piscines, patinoires, bâtiments 
d’élevage ou bâtiments situés dans les départements 
d’outre-mer.

 

OBJECTIFS À ATTEINDRE  

CONSOMMATION DE MOINS DE 50 KWHEP/(m2.an).

  LE CEP MAX

Consommation énergétique maximale. 
C’est la capacité du bâtiment à limiter la demande 
en énergie.

Comment agir sur le Cepmax de votre projet ?

Par une isolation performante

Par le traitement systématique des ponts 
thermiques ponctuels et linéiques

  LE BBIO

Indicateur rendant compte de la qualité de la 
conception et du niveau d’isolation du bâtiment.

Il valorise la conception bioclimatique (éclairage 
naturel, protection solaire, inertie, faible 
profondeur du bâtiment et isolation).

  Le Bbioprojet doit être inférieur au Bbiomax

Le Bbiomax est modulable selon le type du 
bâtiment, son type d’occupation, suivant son 
besoin de climatisation ou non, sa localisation 
géographique, sa surface et son altitude.

Comment agir sur le Bbio de votre projet ?

Par une isolation performante

Par l’étanchéité à l’air

Par une conception bioclimatique (apports 
solaires, éclairage naturel)

  LA TIC

Température intérieure conventionnelle atteinte en été. 

  La Tic doit être inférieure ou égale à la Ticréf. 

  La Ticréf est calculée selon la méthode TH-BCE 
et dépend des zones climatiques (H1a, H1b, H1c, 
H2a, H2b, H2c, H2d et H3) ainsi que 3 classes 
d’exposition au bruit des infrastructures  
de transport (BR1, BR2, BR3).

Comment agir sur la Ticréf de votre projet ?

Par une isolation performante

En concevant une ventilation adaptée

En implantant le bâtiment de façon adaptée

HUIT ZONES CLIMATIQUES

3 OBJECTIFS DE PERFORMANCE :
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Elle est une caractéristique intrinsèque d’un matériau 
qui exprime son niveau de combustibilité, sa facilité 
d’inflammation, le dégagement de gaz et de fumées 
ainsi que la production de particules et/ou de goutte-
lettes enflammées.

Elle caractérise le temps pendant lequel des éléments 
de construction peuvent jouer le rôle qui leur est dévolu  
malgré l’action d’un incendie. 
La résistance au feu doit permettre l’évacuation des 
personnes et assurer la stabilité de l’ouvrage pendant 
cette évacuation.
Par leurs qualités intrinsèques, les produits isolants en 
laine minérale, contribuent à maintenir ou à augmenter 
le degré de performance des ouvrages.

LA RÉACTION AU FEU 

LA RÉSISTANCE AU FEU

La protection
incendie

LE RÔLE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
DURANT UN INCENDIE EST APPRÉCIÉ SELON  
DEUX CRITÈRES :

LE TABLEAU DE TRANSPOSITION SUIVANT INDIQUE 
LES NIVEAUX DE PERFORMANCES ADMISSIBLES 
EN FONCTION DES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES 
DEMANDÉES DANS LES TEXTES ACTUELS : 

Les laines de verre ou de roche nues sont non 
combustibles (Euroclasse A1 ou A2 s1 d0) grâce 
à leurs très faibles PCS et ne contribuent ni à la 
propagation ni au développement d’un incendie.
Avec un excellent comportement en réaction au 
feu, elles permettent aux ouvrages dans lesquels 
elles sont intégrées d’assurer une forte résistance 
au feu. L’exigence réglementaire minimale est fixée 
à L’euroclasse A2-s2,d0.

EUROCLASSES  
DE PRODUIT

ANCIENNE 
CLASSIFICATION 
M

A1 - - Incombustible

A2 s1 d0 M0

A2 s1 d1 M1

A2 s2 d0 M1

A2 s3 d1 M1

B s1 M1

B s2 d0 M1

B s3 d1 M1

C s1 d0 M2

C s2 d1 M2

C s3 M2

D s1 d0 M3

D s2 d1 M3

D s3 M4 
(non gouttant)

E et 
F M4

x

Développement du feu  
de A à F :
A1 et A2 : produit non 
combustible
B :  produit faiblement 

combustible
C : produit combustible 
D : produit très combustible
E :   produit très inflammable 

et propagateur de flamme
F :  produit non classé ou non 

testé 

Dégagement de fumée
(s pour smoke) :
s1 = pas de fumée
s2 = fumée
s3 = production importante  

Production de gouttes 
enflammées  
(d pour droplet) :
d0 = pas de gouttes  
d1 = gouttelettes
d2 = nombreuses gouttes

L’article AM8 du règlement sécurité incendie des ERP 
définit certaines prescriptions. Les produits d’isolation 
thermique, acoustique dont l’épaisseur est supérieure 
à 5 mm (10 mm en sol) doivent :  

    Être classés au moins : 
-  A2-s2, d0 en parois verticales, en plafond  

ou en toiture ;
- A2FL-s1, en planchers et en sols.

ou

  Être protégés par un écran thermique disposé sur les 
faces susceptibles d’être exposées à un feu intérieur 
au bâtiment. Cet écran doit jouer un rôle protecteur 
durant au moins 1/4 d’heure pour les parois verticales 
et les sols, 1/2 heure pour les autres parois.

Pour répondre aux exigences de l’article AM8 avec 
ISOVER. 
Dans les bâtiments métalliques, les isolants Protect LR 
d’ISOVER font office d’écran thermique et permettent 
l’usage d’isolants tel que le polystyrène expansé (Voir 
système ETNA page 34). 

RÉGLEMENTATION DES ERP :  
L’ARTICLE AM8
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Le traitement de l’acoustique dans le bâtiment  
permet de répondre à 2 objectifs  :

   L’isolation acoustique permet d’affaiblir les bruits 
d’un local à l’autre ou de part et d’autre d’une paroi :  
on parle d’isolement d’une paroi et de limitation ou 
d’affaiblissement du bruit transmis.

  La correction acoustique vise la qualité des 
ambiances sonores dans un même local : on parle 
dès lors d’absorption acoustique et de limitation  
du bruit réfléchi.  
Elle est particulièrement importante à traiter 
dans les locaux où les émissions sonores sont 
conséquentes (bruits de machines, gymnases) et où 
l’exposition au bruit des occupants est prolongée.

L’ACOUSTIQUE DU BÂTIMENT

Le traitement  
de l’acoustique

Les laines minérales de verre et/ou  
de roche sont des matériaux à structure 
poreuse aptes à absorber l’énergie 
transmise par le bruit. Elles sont les 
matériaux les plus efficaces pour l’isolation 
acoustique et la correction acoustique  
des ambiances sonores dans les locaux. 

couvertures.indd   Toutes les pages 14/09/2016   15:23

COMPLÉTER  
L’INFORMATION

Le nouveau guide acoustique ISOVER 2016, disponible 
en ligne sur Isover.fr, propose 2 parties :
  Tout ce qu’il faut connaître techniquement en 
matière d’acoustique architecturale, ainsi que les 
indices de mesure et les exigences réglementaires. 
Vous trouverez notamment des informations sur 
la règlementation relative au bruit au travail et aux 
bruits émis par les ICPE (page 42).
    D’autre part, les nombreuses solutions applicatives 
selon les types de parois et de bâtiments, avec leurs 
performances : il reprend notamment les nombreuses 
solutions acoustiques pour les toitures étanchées 
métal et béton.

x

ISOLATION THERMO-ACOUSTIQUE RENFORCÉE 
DÉDIÉE AUX LOCAUX BRUYANTS - SYSTÈME 
FIVVACOUSTIC

PERFORMANCES DE CORRECTION ACOUSTIQUE 
  Bac perforé SPS + Parvacoustic + Alphatoit 37 160 mm 
+ membrane bitume : absorption acoustique w= 1 
  Bac perforé SPS + Parvacoustic + Panotoit 
Confort 160 mm + membrane bitume : absorption 
acoustique w= 1 

Rapport d’essais CSTB AC16-26061921

p.33

ISOLATION THERMO-ACOUSTIQUE DES BARDAGES 
DOUBLE PEAU - SYSTÈME CLADISOL ACOUSTIC

PERFORMANCES DE CORRECTION ACOUSTIQUE 
Plateau métallique perforé (hauteur 600 mm, 
profondeur 150 mm, épaisseur 0,75 mm) – 
Perforation 15 % + laine de verre Cladacoustic VN  
d’épaisseur 20 mm + laine de verre Cladipan 32  
d’épaisseur 190 mm + bardage acier vertical 
d’épaisseur 0,75 mm fixés à l’aide de vis entretoises sur 
les lèvres de plateaux : absorption acoustique w= 1 

Rapport d’essais CSTB AC16-26061925

p.20
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Bardages
métalliques

Solutions 

p.18 - 21 SOLUTIONS
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Plateaux intérieurs

Bardage extérieur 
vertical

Isolation  
périphérique 
Jackodur® KF 300 
Gefiniert GL  
avec enduit

ISOLATION MONOCOUCHE  
BARDAGE VERTICAL DOUBLE PEAU

Système CLADISOL
Configuration avec 
plateaux pleins

BARDAGES
MÉTALLIQUES
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AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE EN DB

Rw(C;Ctr) RA RA,tr Up

Plateau plein (600/150) 0,75 mm
+ Cladipan 32 210 mm 
+ bardage vertical acier 0,75 mm

49(-3;-10) 46 39 0,23

Plateau plein (600/150) 0,75 mm
+ Cladipan 32 210 mm  
+ Isobardage 32 120 mm
+  bardage horizontal acier  

0,75 mm ( entrave 2 m)

55(-5;-12) 50 43 0,13

Plateau plein (500/90) 0,75 mm
+ Cladirol 35 150 mm  
+ Isobardage 32 60 mm
+ bardage vertical acier 0,75 mm

51(-3;-10) 48 41 0,19

CONSEILLÉ POUR
 Tous types de bâtiments
  Performances thermiques élevées à très 
élevées 

Vis entretoiseCladipan 32 ou Cladirol 35



ISOLATION MONOCOUCHE BARDAGE 
HORIZONTAL DOUBLE PEAU

ISOLATION DOUBLE COUCHE BARDAGE 
HORIZONTAL DOUBLE PEAU

Plateaux intérieurs

Cladipan 32 ou  
Cladirol 35

Ossature secondaire

Vis entretoise

Bardage extérieur 
horizontal

Isolation  
périphérique 

Jackodur® KF 300 
Gefiniert GL  
avec enduit

Plateaux intérieurs

Cladipan 32 ou  
Cladirol 35

Isobardage 32

Fixation SKRB ou 
RS-45/23

Ossature secondaire

Vis entretoise 

Bardage extérieur 
horizontal

Isolation  
périphérique 

Jackodur® KF 300 
Gefiniert GL  
avec enduit

SOLUTIONS BARDAGES MÉTALLIQUES
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LES AVANTAGES DU SYSTÈME CLADISOL 
  Les meilleures performances Up du marché
  Réduction des ponts thermiques (grâce à la vis 
entretoise)
  Profil de reprise de charge non systématique
  Système compatible avec des solutions d’étanchéité  
à l’air 
  Panneaux légers : surcharge structure limitée  
et manutention aisée 

  Mise en œuvre rapide
  Adapté aux zones sismiques (selon Avis Technique)
  Compatible avec les labels HQE et BREEAM
  Système sous Avis Technique n° 2.2/15-1711_V1 
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ISOLATION MONOCOUCHE BARDAGE 
VERTICAL DOUBLE PEAU ACOUSTIQUE

ISOLATION MONOCOUCHE BARDAGE 
HORIZONTAL DOUBLE PEAU ACOUSTIQUE

ISOLATION DOUBLE COUCHE BARDAGE 
HORIZONTAL DOUBLE PEAU ACOUSTIQUE

Système CLADISOL ACOUSTIC

Plateaux intérieurs  
perforés  

Cladacoustic

Cladipan 32 ou  
Cladirol 35

Vis entretoise 

Bardage extérieur 
vertical 

 

Isolation  
périphérique  

Jackodur® KF 300 
Gefiniert GL  
avec enduit

Plateaux intérieurs  
perforés 

Cladacoustic

Cladipan 32 ou  
Cladirol 35

Ossature secondaire

Vis entretoise 

Bardage extérieur 
horizontal 

 
 
 
 
 

Isolation  
périphérique  

Jackodur® KF 300 
Gefiniert GL  
avec enduit

Plateaux intérieurs  
perforés 

Cladacoustic 
 
 

Cladipan 32 ou  
Cladirol 35

Fixation SKRB ou 
RS-45/23

Isobardage 32 
 

Ossature secondaire

Vis entretoise 

Bardage extérieur 
horizontal 

Isolation  
périphérique  

Jackodur® KF 300 
Gefiniert GL  
avec enduit

Configuration avec 
plateaux perforés

BARDAGES
MÉTALLIQUES
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AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE EN DB

Rw(C;Ctr) RA RA Up
Plateau perforé (600/150-taux perfo 15 %)  

0,75 mm + Cladacoustic + Cladipan 32 190 mm 
39(-4;-11) 35 28 0,21*

Plateau perforé (500/90-taux perfo 15 %)  

0,75 mm + Cladacoustic + Cladipan 32 130 mm
36(-3;-10) 33 26 0,26*

Plateau perforé (500/90-taux perfo 15 %)  

0,75 mm + Cladacoustic + Cladipan 32 130 mm  

+ Isobardage 32 120 mm
43(-4;-12) 39 31 0,15**

 
*Avec 2,5 fixations/m2

**Avec 1 fixation par croisement plateau-oméga et entraxe des omégas = 2 m

ABSORPTION ACOUSTIQUE

Le Cladacoustic, associé à des panneaux de Cladipan 32, ont une valeur d’absorption 
acoustique w= 1



ISOLATION THERMO-ACOUSTIQUE
DOUBLE COUCHE

ISOLATION THERMO-ACOUSTIQUE
DOUBLE COUCHE

Solutions traditionnelles

Plateaux intérieurs  

Panolène Bardage

Feutre Bardage

Ossature secondaire

Bardage extérieur 
horizontal 

Isolation  
périphérique  

Jackodur® KF 300 
Gefiniert GL  
avec enduit

Plateaux intérieurs  
perforés  

 
Cladacoustic

Panolène Bardage

Feutre Bardage

Ossature secondaire

Bardage extérieur 
horizontal

Isolation  
périphérique  

Jackodur® KF 300 
Gefiniert GL  
avec enduit

Configuration avec 
plateaux perforés

Configuration avec 
plateaux pleins

SOLUTIONS BARDAGES MÉTALLIQUES
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CONSEILLÉ POUR
 Bâtiments industriels 
 Solution simple et traditionnelle 

LES AVANTAGES  
  Applicable aussi en ERP

   Conforme aux règles professionnelles du bardage
   Performances en isolement acoustique, PV CSTB 

n° 35988/B/2

LES AVANTAGES 
 Applicable aussi en ERP

  Conforme aux règles professionnelles du bardage
  Finition esthétique par voile noir côté intérieur 

CONSEILLÉ POUR
 Bâtiments industriels, gymnases 
 Solution simple et traditionnelle
 Performance en correction acoustique
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BARDAGES
MÉTALLIQUES
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PANNEAU DE LAINE DE VERRE SEMI RIGIDE TRÈS HAUTE 
PERFORMANCE POUR L’ISOLATION DES BARDAGESCladipan 32

AVANTAGES
  Rapidité de pose
  Pour toutes largeurs de plateau
  Une seule référence pour tous profils de lèvres

   Réduction des ponts thermiques grâce à la mise  
en œuvre couplée Cladipan / vis entretoise

  Isolant du système Cladisol sous Avis Technique 
n°2.2/15-1711_V1

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K/W mm m m pnx/ 
colis

colis/ 
pal

m2/ 
colis

pnx/ 
pal

m2/ 
pal  

68176* 6,55 210 1,35 0,605 3 20 2,45 60 49,01 B
68174* 5,90 190 1,35 0,605 3 20 2,45 60 49,01 B

86199 4,70 150 1,50 0,505 3 12 2,27 36 27,27 A
86210 4,70 150 1,50 0,405 3 15 1,82 45 27,33 A
86211 4,70 150 1,50 0,455 3 15 2,04 45 30,71 C

73859 4,10 130 1,50 0,505 4 12 3,03 48 36,36 A
73858 4,10 130 1,50 0,455 4 15 2,73 60 40,95 A
73857 4,10 130 1,50 0,405 4 15 2,43 60 36,45 A

73863 3,45 110 1,50 0,505 5 12 3,78 60 45,45 B
73862 3,45 110 1,50 0,455 5 15 3,41 75 51,19 A
73861 3,45 110 1,50 0,405 5 15 3,03 75 45,56 A

73866 2,80 90 1,50 0,455 6 15 4,09 90 61,43 B
73867 2,80 90 1,50 0,505 6 12 4,54 72 54,54 C

* Panneaux sans incision et sans voile. Classement feu A1. ACERMI n° 02/018/098. 
DoP n° 0001-32

Disponibilité : A, produit disponible sur stock I B, produit  
disponible sur fabrication I C, produit disponible sur fabrication 
avec minimum de commande.

Forme de conditionnement : Les panneaux Cladipan 32  
sont conditionnés sous films polyéthylène rétractés et livrés  
sur palettes bois.

Conditions de stockage : Les palettes peuvent être stockées 
temporairement à l’extérieur sur un site peu exposé aux  
intempéries, sous réserve de conditions de vent moyen  
et du bon état du film de protection. Ne pas gerber.

CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,032 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse A2-s1,d0
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 15 kPa.s/m2

Produit de référence pour bardage double peau :
• Bon rapport performance thermique / prix
• Tenue mécanique et légèreté

LE CLADIPAN 32 EST UN ÉLÉMENT  
DU SYSTÈME CLADISOL

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié :  
06/018/428 de 90 à 150 mm
02/018/098 de 190 à 210 mm
Déclaration des performances (DoP) :  
0001-33 de 90 à 150 mm 
0001-32 de 190 à 210 mm
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AVANTAGES
  Rapidité de pose
  Une seule référence pour tous profils de lèvres
  Réduction par trois de l’encombrement sur chantier 
grâce au conditionnement en rouleaux 

  Réduction des ponts thermiques grâce à la mise  
en œuvre couplée Cladirol / vis entretoise

  Isolant du système Cladisol sous Avis Technique 
n°2.2/15-1711_V1

ROULEAU DE LAINE DE VERRE HAUTE PERFORMANCE
POUR L’ISOLATION DES BARDAGESCladirol 35

Recherche du meilleur rapport performance thermique / prix 

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K/W mm m m rlx/ 
colis

colis/ 
pal

m2/ 
colis

rlx/ 
pal

m2/ 
rlx

m2/ 
pal  

64676 4,25 150 3,80 0,505 2 30 3,83 60 1,91 115,14 A
64670 4,25 150 3,80 0,405 3 30 4,61 90 1,53 138,51 B

84802 3,70 130 4,50 0,505 2 30 4,54 60 2,27 136,35 A
84801 3,70 130 4,50 0,455 2 30 4,09 60 2,04 122,85 B
84800 3,70 130 4,50 0,405 3 30 5,46 90 1,82 164,03 A

84789 3,10 110 4,50 0,505 2 30 4,54 60 2,27 136,35 B
84788 3,10 110 4,50 0,455 2 30 4,09 60 2,04 122,85 A
84787 3,10 110 4,50 0,405 3 30 5,46 90 1,82 164,03 B

Disponibilité : A, produit disponible sur stock I B, produit  
disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement : Les rouleaux de Cladirol 35 sont 
comprimés puis conditionnés sous film polyéthylène retracté et 
livrés sur palettes bois banderolées.

Conditions de stockage : Les palettes peuvent être stockées 
temporairement à l’extérieur sur un site peu exposé aux  
intempéries, sous réserve de conditions de vent moyen  
et du bon état du film de protection. Ne pas gerber.

CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,035 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse A1
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 7 kPa.s/m2

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m2  
en 28 jours

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 08/018/542
Déclaration des performances (DoP) : 0001-32 

LE CLADIROL 35 EST UN ÉLÉMENT  
DU SYSTÈME CLADISOL
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AVANTAGES
  Excellente tenue mécanique
  Grande largeur adaptée au chantier (1200 mm) 

   Meilleures performances thermiques du marché,  
associé en seconde couche avec Cladipan 32

   Composant adapté au système Cladisol, sous Avis 
Technique n° 2.2/15-1711_V1

ROULEAU DE LAINE DE VERRE HAUTE PERFORMANCE
POUR L’ISOLATION DES BARDAGESIsobardage 32

ISOBARDAGE EST UN ÉLÉMENT  
DU SYSTÈME CLADISOL

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 08/018/544
Déclaration des performances (DoP) : 0001-32 

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K/W mm m m rlx/ 
pal

m2/ 
rlx

m2/ 
pal  

12500 3,75 120 3,70 1,20 24 4,44 106,56 B

12437 3,10 100 7,00 1,20 12 8,40 100,80 A

12436 2,50 80 6,00 1,20 12 7,20 86,40 B

86082 1,85 60 8,00 1,20 12 9,60 115,20 A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock I B, produit 
disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, 
roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et 
livrés sur palettes bois banderolées.

Conditions de stockage : Les palettes peuvent être stockées  
temporairement à l’extérieur, sur un site peu exposé aux  
intempéries, sous réserve de conditions de vent moyen  
et du bon état du film de protection. Ne pas gerber.

CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,032 W/(m.K)

Tolérance d’épaisseur d T3

Réaction au feu Euroclasse A1

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24h

Perméabilité à la vapeur d’eau MU 1

Résistance à l’écoulement de l’air AFr 15

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m2  
en 28 jours

Pour une performance thermique maximale 
• En association avec les isolants Cladipan 32 et Cladirol 35 
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ROULEAU DE LAINE DE VERRE REVETU VOILE NOIR ET ALU 
POUR L’ISOLATION ACOUSTIQUE DES BARDAGESCladacoustic

AVANTAGES
  Adaptable à tous types de plateaux
  Adaptable à tous types de poses de bardage extérieur
  Finition esthétique par voile noir côté intérieur
  Solution acoustique économique des locaux bruyants  
à faible ou moyenne hygrométrie
 Excellentes performances en correction acoustique
  Isolant du système Cladisol Acoustic sous Avis  
Technique n° 2.2/15-1711_V1

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K
/W mm m m

rlx/
colis

colis/ 
pal

m2/
colis

rlx/
pal

m2

/rlx
m2

/pal  

Commande par palette ou par colis 

83833 0,55 20 15,00 0,605 2 24 18,15 48 9,07 435,60 B

83832 0,55 20 15,00 0,505 5 12 37,87 60 7,57 454,50 B

83831 0,55 20 15,00 0,455 5 12 34,12 60 6,82 409,50 B

83830 0,55 20 15,00 0,405 3 24 18,22 72 6,07 437,40 B

Disponibilité : B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement : Le Cladacoustic est conditionné 
sous forme de rouleaux filmés, livrés sur palettes bois 
banderolées.

Conditions de stockage : Les palettes peuvent être stockées  
temporairement à l’extérieur sur un site peu exposé aux 
intempéries, sous réserve de conditions de vent moyen et du bon 
état du film de protection. Ne pas gerber.

CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,035 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T1
Réaction au feu Euroclasse A2-s1,d0
Absorption d’eau à court terme WS ≤ 1 kg/m2 en 24 h
Transmission de la vapeur d’eau Z 1
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 7

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 02/018/104
Déclaration des performances (DoP) : 0001-33

L’isolant avec pare-vapeur intégré, dédié pour l’option 
acoustique des systèmes sous Avis Technique Cladisol  
ou des bardages traditionnels 

LE CLADACOUSTIC  
EST UN ÉLÉMENT DU SYSTÈME  
CLADISOL ACOUSTIC
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ROULEAU DE LAINE DE VERRE POUR L’ISOLATION  
THERMO-ACOUSTIQUE DES BARDAGES Panolène Bardage

CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,040 W/(m.K)

Tolérance d’épaisseur d T2

Réaction au feu Euroclasse
A1 (VJ)   

A2-s1,d0 (VN)

Absorption d’eau à court terme WS ≤ 1 kg/m2 en 24h

Transmission de la vapeur d’eau MU 1

Résistance à l’écoulement de l’air AFr 4

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 02/018/060 (VJ)
Isolant thermique certifié : 07/018/462 (VN)
Déclaration des performances (DoP) : 0001-32 (VJ)
Déclaration des performances (DoP) : 0001-33 (VN)

AVANTAGES
 Applicable en ERP
 Imputrescible et non hydrophile
 Voile de verre noir optionnel pour finition esthétique
 Largeurs adaptées à toutes dimensions de plateaux
 Adapté à la pose sur éléments supports cintrés

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD VOILE EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K
/W mm m m

rlx/
colis

colis/ 
pal

m2 

/colis
rlx/
pal

m2

/rlx
m2

/pal  

 Voile jaune

96552 2,25 VJ 90 6,00 0,50 2 24 6,00 48 3,00 144,00 A
96551 2,25 VJ 90 6,00 0,45 5 12 13,50 60 2,70 162,00 A
96550 2,25 VJ 90 6,00 0,40 3 24 7,20 72 2,40 172,80 A
96549 1,75 VJ 70 8,00 0,50 2 24 8,00 48 4,00 192,00 A
96548 1,75 VJ 70 8,00 0,45 5 12 18,00 60 3,60 216,00 A
96547 1,75 VJ 70 8,00 0,40 3 24 9,60 72 3,20 230,40 A
96546 1,25 VJ 50 11,00 0,50 2 24 11,00 48 5,50 264,00 A
96545 1,25 VJ 50 11,00 0,45 5 12 24,75 60 4,95 297,00 A
96544 1,25 VJ 50 11,00 0,40 3 24 13,20 72 4,40 316,80 A
96543 0,75 VJ 30 19,00 0,50 2 24 19,00 48 9,50 456,00 A
96542 0,75 VJ 30 19,00 0,45 5 12 42,75 60 8,55 513,00 A
96541 0,75 VJ 30 19,00 0,40 3 24 22,80 72 7,60 547,20 A

 Voile noir

93621 2,25 VN 90 6,00 0,50 2 24 6,00 48 3,00 144,00 B
93620 2,25 VN 90 6,00 0,45 5 12 13,50 60 2,70 162,00 B
93619 2,25 VN 90 6,00 0,40 3 24 7,20 72 2,40 172,80 B
93618 1,75 VN 70 8,00 0,50 2 24 8,00 48 4,00 192,00 B
93881 1,75 VN 70 8,00 0,45 5 12 18,00 60 3,60 216,00 B
93616 1,75 VN 70 8,00 0,40 3 24 9,60 72 3,20 230,40 B
93615 1,25 VN 50 11,00 0,50 2 24 11,00 48 5,50 264,00 B
93880 1,25 VN 50 11,00 0,45 5 12 24,75 60 4,95 297,00 B
93613 1,25 VN 50 11,00 0,40 3 24 13,20 72 4,40 316,80 B
93612 0,75 VN 30 19,00 0,50 2 24 19,00 48 9,50 456,00 B
93611 0,75 VN 30 19,00 0,45 5 12 42,75 60 8,55 513,00 B
93610 0,75 VN 30 19,00 0,40 3 24 22,80 72 7,60 547,20 B

Disponible aussi en colis pour le voile noir 
VJ = voile jaune, VN = voile noir. 
Autres dimensions et quantités minimales : Nous consulter. 
Dépalettisation possible : Nous consulter.

Disponibilité : A, produit disponible sur stock. I B, produit 
disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, 
roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté  
et livrés sur palettes bois banderolées.

Conditions de stockage :  Les palettes peuvent être stockées  
temporairement à l’extérieur, sur un site peu exposé aux 
intempéries, sous réserve de conditions de vent moyen  
et du bon état du film de protection. Ne pas gerber.

Rouleau de laine de verre pour fonds de plateaux, à associer 
au Feutre Bardage
• Solution simple et traditionnelle
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FEUTRE EN LAINE DE VERRE POUR L’ISOLATION  
THERMO-ACOUSTIQUE DES BARDAGESFeutre Bardage

AVANTAGES
 Applicable en ERP
 Déroulement vertical aisé

   Protection de la face extérieure de l’isolant  
par voile de verre

 Imputrescible et non hydrophile
   Produit souple adapté à la mise en œuvre  

sur éléments supports cintrés

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 02/018/060
Déclaration des performances (DoP) : 0001-32

CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,040 W/(m.K)

Tolérance d’épaisseur d T2

Réaction au feu Euroclasse A1  

Absorption d’eau à court terme WS ≤ 1 kg/m2  
en 24h

Transmission de la vapeur d’eau MU 1

Résistance à l’écoulement de l’air AFr 4

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K/W mm m m rlx/pal m2/rlx m2/pal  
 Conditionnement en palette
93441 3,00 120 8,00 1,20 12 9,60 115,20 A
73851 2,50 100 15,00 1,20 12 18,00 216,00 A
73849 2,00 80 8,00 1,20 30 9,60 288,00 A
73848 1,75 70 9,00 1,20 30 10,80 324,00 A
73847 1,50 60 11,00 1,20 30 13,20 396,00 A
71902 1,50 60 12,00 1,25 24 15,00 360,00 C
73846 1,25 50 13,00 1,20 30 15,60 468,00 A

Autres dimensions et quantités minimales : Nous consulter. 
Dépalettisation possible, voile non possible : Nous consulter.

Disponibilité : A, produit disponible sur stock. I C, produit 
disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés,  
roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté  
et livrés sur palettes bois banderolées.

Conditions de stockage : Les palettes peuvent être stockées  
temporairement à l’extérieur, sur un site peu exposé aux 
intempéries, sous réserve de conditions de vent moyen  
et du bon état du film de protection. Ne pas gerber.

Feutre en laine de verre pour l’isolation thermo-acoustique
• Solution traditionnelle 
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TOITURES ÉTANCHÉES 
BAC ACIER

ISOLATION SUPPORT D’ETANCHÉITE EN LAINE DE ROCHE

Revêtement d’étanchéité 

Alphatoit de 60 à 95 mm 
ou Alphatoit 37 de 100 à 200 mm 

Bac acier

AVANTAGES 
   Applicable en ERP
   Excellent rapport performance thermique/prix 

    Adapté aux toitures planes et courbes 
   Compatible avec les membranes bitumineuses  
et synthétiques
   Validé par Avis Technique (DTA en cours)

CONSEILLÉ POUR
  La solution de référence pour les toitures 
inaccessibles

  Excellent rapport performance thermique/prix 

Solutions toitures inaccessibles



Revêtement  
d’étanchéité

Epsitoit Acier 

Bac acier
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SOLUTIONS TOITURES ÉTANCHÉES BAC ACIER

ISOLATION THERMIQUE SUPPORT 
D’ÉTANCHÉITÉ EN LAINE DE VERRE Revêtement  

d’étanchéité 
 
 
 

 
 
 
 
 

Panotoit Confort 

Bac acier

AVANTAGES 
     Applicable en ERP
     Compatible avec les membranes synthétiques
     Gain de temps de manutention et de pose
     Allègement de la structure
     Manutention facile et rapide 
    Validé par Avis Technique n°5.2/19-2656_V1

CONSEILLÉ POUR
 Contraintes de poids : solution avec isolant léger
 Adapté à la rénovation
 Allègement de la structure du bâtiment
 Économie des coûts de structure

APRÈS

ISOLATION THERMIQUE SUPPORT 
D’ÉTANCHÉITÉ EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

AVANTAGES 
  Applicable à tous les bâtiments sauf ERP  
et habitations dont la hauteur du plancher bas  
du dernier niveau est située à plus de 8 m du sol

  Compatible avec les revêtements d’étanchéité 
autoadhésifs

CONSEILLÉ POUR
 Solution légère et rapide à mettre en œuvre

IDÉAL EN  
RÉNOVATION
   La légèreté de 
la laine de verre 
permet une 
performance 
thermique optimale 
avec un poids limité. 
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TOITURES ÉTANCHÉES 
BAC ACIER

ISOLATION THERMO-ACOUSTIQUE 
SUPPORT D’ÉTANCHÉITÉ POUR BACS 
LONGUE PORTÉE

AVANTAGES 
      Applicable en ERP
    Bonne tenue mécanique en porte-à-faux
    Adapté aux toitures planes et courbes 

    Solution conforme aux recommandations  
du e-cahier du CSTB n° 3537-V2
    Adapté aux membranes synthétiques 
    Performance acoustique, PV CEBTP n°2312.6.568/9
   Validé par Avis Technique n°5/14-2368 

Revêtement  
d’étanchéité 
 
 
 

 
 
 
 

Panotoit Fibac 2

Bac acier

CONSEILLÉ POUR
  Solution pour bacs acier à ouverture haute 
de nervure supérieure à 70 mm

ISOLATION THERMIQUE SUPPORT 
D’ÉTANCHÉITÉ À TRÈS HAUTES 
PERFORMANCES THERMIQUES

CONSEILLÉ POUR
  Système ETNA : combine les avantages 
de la laine minérale (feu, acoustique) et 
du PSE (légèreté, rapport performance 
thermique/prix)

AVANTAGES 
  Applicable en ERP
  Épaisseur de complexe isolant jusqu’à 310 mm
  Combine les avantages de la laine minérale  
(feu, acoustique) et du PSE (légèreté, rapport 
performance thermique/prix)
  Système ETNA validé par Avis Technique  
n°5.2/20-2689_V1-E2

Joint Protect LR-B

Revêtement  
d’étanchéité

Epsitoit 20 ou  
Epsitoit 25

Protect LR-B

 
Bac acier

Solutions toitures inaccessibles
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SOLUTIONS TOITURES ÉTANCHÉES BAC ACIER

ISOLATION THERMO-ACOUSTIQUE AVEC 
CORRECTION ACOUSTIQUE RENFORCÉE

ISOLATION THERMIQUE SUPPORT 
D’ÉTANCHÉITÉ SOUDABLE

AVANTAGES 
  Applicable en ERP
  Possibilité de pose en double couche sur un 1er lit 
d’Alphatoit, Panotoit Fibac 2 ou Panotoit Confort
  Excellente adhésion des revêtements bitumineux
  Gain de temps de pose
  Validé par Avis Technique n°5/15-2450 (IXXO)

AVANTAGES 
 Applicable en ERP  
 Excellente correction acoustique 

    Compatible sur bac acier longue portée
   Continuité du pare-vapeur alu
   Pare-vapeur intégré, gain de temps à la pose

    Bonne absorption acoustique pour les moyennes  
et hautes fréquences
    Finition esthétique grâce au voile noir du Parvacoustic
    Performance d’affaiblissement acoustique,  
PV CEBTP n° 2312.6.568/7

    Performance en correction acoustique : 
- avec Tôle à perforation de type crevé, PV CEBTP  
  n° 2312.6.568/3 
- avec Trous ronds sur plages, PV CEBTP n°2312.6.658/2 
-  avec Trous ronds sur plages et vallées, PV CEBTP  

n°2312.6.658/3
   Système validé par Avis Technique n°5/14-2368 

Revêtement  
d’étanchéité

 

Panotoit Fibac, 
Alphatoit 37 et 
Panotoit Confort, 
Panotoit Tekfi

Parvacoustic

Bac acier perforé 
 
 

CONSEILLÉ POUR
  Système FIVVACOUSTIC  
pour les hautes  
performances  
acoustiques

VARIANTE  
SOLUTION DTU 43.3

CONSEILLÉ POUR
  Les systèmes d’étanchéité soudables

Revêtement  
d’étanchéité

IXXO 

Bac acier

Parvason
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TOITURES ÉTANCHÉES 
BAC ACIER

Solutions zones techniques
et systèmes photovoltaïques
ISOLATION THERMIQUE SUPPORT D’ÉTANCHÉITÉ 

AVANTAGES 
   Applicable en ERP
  Mise en œuvre possible en 2 lits jusqu’à 260 mm

   Solution conforme aux recommandations du e-cahier 
du CSTB n° 3537_V2
  Solution validée par Avis Technique n°5.2/19-2378_V1

CONSEILLÉ POUR
 Pour zones techniques
 Besoin classe compressibilité C
 Choix économique

AVANTAGES 
   Applicable à tous les bâtiments sauf ERP  
et habitations dont la hauteur du plancher bas  
du dernier niveau est située à plus de 8 m du sol. 

ISOLATION THERMIQUE SUPPORT
D’ÉTANCHÉITÉ POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

CONSEILLÉ POUR
  Solution avec isolant léger en cas de contrainte 
de poids
 Solution sans contrainte feu

AVANTAGES 
 Applicable en ERP
     Épaisseur de complexe isolant possible jusqu’à 310 mm
    Système ETNA validé par Avis Technique  
n°5.2/20-2689_V1-E2 

ISOLATION À TRÈS HAUTE PERFORMANCE 
THERMIQUE SUPPORT D’ÉTANCHÉITÉ 

CONSEILLÉ POUR
 Système ETNA : combine les avantages de  

la laine minérale (feu, acoustique) et du PSE 
(légèreté, rapport performance thermique / prix)

Revêtement  
d’étanchéité 
 
 
 

Panotoit Tekfi 2

Bac acier

Joint Protect LR-C 
 
Revêtement  
d’étanchéité 
 
 
 
 
 
Epsitoit 20 ou  
Epsitoit 25

Protect LR-C

 
 
Bac acier

Revêtement  
d’étanchéité

Epsitoit Acier 

Bac acier
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SOLUTIONS TOITURES ÉTANCHÉES BAC ACIER

Solutions toitures
et terrasses végétalisées

Joint Protect LR-C

Couche filtrante

Substrat végétal

Couche drainante

Revêtement d’étanchéité

Epsitoit 20

Protect LR-C

Bac acier

Couche filtrante 
 
Substrat végétal 
 
Couche drainante 
 
 Revêtement  
d’étanchéité

 
 
Panotoit Tekfi 2 
 
Bac acier

Couche filtrante 
 
Substrat végétal 
 
Couche drainante 
 

 
 
Epsitoit Acier  
 
Bac acier

AVANTAGES 
    Applicable en ERP 
 Système validé par Avis Technique n°5.2/19-2378_V1
  Mise en œuvre traditionnelle selon les règles 
professionnelles de la CSFE

ISOLATION THERMIQUE SUPPORT D’ÉTANCHÉITÉ 

CONSEILLÉ POUR
  Solution compatible avec une végétalisation

AVANTAGES 
  Applicable à tous les bâtiments sauf ERP  
et habitations dont la hauteur du plancher bas  
du dernier niveau est située à plus de 8 m du sol.
  Mise en œuvre traditionnelle selon les règles 
professionnelles de la CSFE

ISOLATION THERMIQUE SUPPORT 
D’ÉTANCHÉITÉ POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

CONSEILLÉ POUR
  Solution avec isolant léger en cas  
de contrainte de poids 

  Solution sans contrainte feu 

AVANTAGES 
    Applicable en ERP
    Épaisseur de complexe isolant possible jusqu’à 310 mm
    Système ETNA validé par Avis Technique  
n°5.2/20-2689_V1-E2

ISOLATION À TRÈS HAUTE PERFORMANCE 
THERMIQUE SUPPORT D’ÉTANCHÉITÉ 

CONSEILLÉ POUR
    Système ETNA : combine les avantages de  
la laine minérale (feu, acoustique) et du PSE 
(légèreté, rapport performance thermique / prix)
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TOITURES ÉTANCHÉES 
BAC ACIER

PANNEAU EN LAINE DE ROCHE POUR L’ISOLATION  
THERMO-ACOUSTIQUE SUPPORT D’ÉTANCHÉITÉ

Alphatoit
Alphatoit 37

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. DISPO.

Isover m2K/W mm m m pnx/ 
pal

m2/ 
pal  

13164 5,40 200 1,20 1,00 10 12,00 A
13163 5,25 195 1,20 1,00 10 12,00 B
13162 5,10 190 1,20 1,00 12 14,40 B
13161 5,00 185 1,20 1,00 12 14,40 B
13160 4,85 180 1,20 1,00 12 14,40 B
13159 4,70 175 1,20 1,00 12 14,40 B
13158 4,55 170 1,20 1,00 12 14,40 A
13157 4,45 165 1,20 1,00 14 16,80 B
13155 4,30 160 1,20 1,00 14 16,80 A
13154 4,15 155 1,20 1,00 14 16,80 B
13165 4,05 150 1,20 1,00 14 16,80 A
13153 3,90 145 1,20 1,00 16 19,20 B
13152 3,75 140 1,20 1,00 16 19,20 A
13156 3,60 135 1,20 1,00 16 19,20 B
13151 3,50 130 1,20 1,00 16 19,20 A
13150 3,35 125 1,20 1,00 18 21,60 B
68730 3,20 120 1,20 1,00 18 21,60 A
13139 3,10 115 1,20 1,00 20 24,00 B
69297 2,95 110 1,20 1,00 20 24,00 B
13138 2,80 105 1,20 1,00 20 24,00 C
13117 2,70 100 1,20 1,00 20 24,00 A

69392 2,30 90 1,20 1,00 24 28,80 B
69391 2,05 80 1,20 1,00 28 33,60 A
69390 1,75 70 1,20 1,00 32 38,40 B
68790 1,50 60 1,20 1,00 36 43,20 A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock I B, produit 
disponible sur fabrication I C, produit disponible sur 
fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement : Les panneaux de laine de roche 
sont livrés sur palettes bois banderolées. Pour les épaisseurs 
inférieures à 80 mm, les panneaux sont conditionnés en colis 
sous film polyéthylène rétracté.

Conditions de stockage : Les palettes doivent être stockées à 
l’intérieur. Un stockage temporaire sur chantier des panneaux 
dans leur emballage d’origine en bon état est autorisé sous 
réserve de conditions de vent favorables. Gerbage 1 sur 1.

AVANTAGES
 Applicable en ERP
  Compatible avec les membranes bitumineuses  
et synthétiques

   Adapté aux systèmes d’étanchéité fixés mécaniquement, 
auto-protégés ou sous protection lourde

   Excellent rapport performances thermiques/prix
   Sous Avis Technique en cours

CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,039 pour e ≤ 95mm
0,037 pour e ≥ 100mm W/(m.K)

Tolérance d’épaisseur d T5
Résistance à la compression CS(10) 40 kPa
Réaction au feu Euroclasse A1
Stabilité dimensionnelle à
température et humidité spécifiées

DS 
(70,90) < 5 %

Traction perpendiculaire aux faces TR ≥ 10 kPa

Absorption d’eau à court terme WS ≤ 1 kg/m2  
en 24h

Classe de compression UEAtc B

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié :  
De 60 à 95 mm : 03/018/344  
De 100 à 200 mm : 16/018/1170 
Déclaration des performances (DoP) : 0001-18 

Isolant de référence pour les toitures 
inaccessibles

NOUVEAU

Une palettisation ergonomique 
• Un nouveau format de palette
• Une protection renforcée
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CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,038 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T5
Résistance à la compression CS(10) 40 kPa
Réaction au feu Euroclasse A2-s1,d0
Stabilité dimensionnelle à
température et humidité spécifiées

DS(70,90) ≤ 1 %

Absorption d’eau à court terme WS ≤ 1 kg/m2 
en 24h

Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Classe de compression UEAtc B

AVANTAGES
  Applicable en ERP 
  Compatible avec les membranes synthétiques
  Isolant léger (entre 71 et 92 kg/m3 selon épaisseur)
  Pose ergonomique qui préserve la santé des poseurs
   PALETTISATION INNOVANTE : 

-  La nouvelle palettisation ne contient plus de support 
bois 

- Aucun déchet de palette excepté le film
> Économie sur la mise en déchetterie
-  La palette se compose de deux piles de panneaux 

juxtaposés 
> Gain de temps au chargement sur la toiture 

PANNEAU DE LAINE DE VERRE POUR L’ISOLATION 
THERMO-ACOUSTIQUE SUPPORT D’ÉTANCHÉITÉ

Panotoit
Confort

Surcharge en toiture limitée ou structure légère 
• Adapté à la rénovation 

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K/W mm m m pnx/ 
pal

pnx/ 
colis

m2/ 
pal  

82951 4,60 175 1,20 0,90 12 2 13,68 B
86225 4,45 170 1,20 0,90 12 2 13,68 B
86200 4,20 160 1,20 0,90 14 2 15,84 A
84582 4,05 155 1,20 0,90 14 2 15,84 B
82950 3,90 150 1,20 0,90 14 2 15,84 B
82949 3,80 145 1,20 0,90 16 2 18,00 B
82948 3,65 140 1,20 0,90 16 2 18,00 A
86202 3,55 135 1,20 0,90 16 2 18,00 B
84810 3,40 130 1,20 0,90 18 2 20,16 B
82947 3,25 125 1,20 0,90 18 2 20,16 B
82946 3,15 120 1,20 0,90 18 2 20,16 A
82945 3,00 115 1,20 0,90 20 2 22,32 C
86203 2,85 110 1,20 0,90 18 4 20,88 B
86204 2,75 105 1,20 0,90 20 4 23,04 B
82944 2,60 100 1,20 0,90 22 4 25,20 A
86205 2,50 95 1,20 0,90 24 4 27,36 C
82943 2,35 90 1,20 0,90 24 4 27,36 B
82942 2,10 80 1,20 0,90 28 4 31,68 A
82941 1,80 70 1,20 0,90 32 4 36,00 B
82940 1,55 60 1,20 0,90 35 4 40,32 A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock I B, produit 
disponible sur fabrication I C, produit disponible sur 
fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement : Les panneaux de laine de verre 
sont conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et 
livrés sur palettes bois banderolées. 

Conditions de stockage : Les palettes doivent être stockées à 
l’intérieur. Un stockage temporaire sur chantier des panneaux 
dans leur emballage d’origine en bon état est autorisé sous 
réserve de conditions de vent favorables. Gerbage 1 sur 1.

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 08/018/530
Déclaration des performances (DoP) : 0001-19 

Certification Euceb : 
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TOITURES ÉTANCHÉES 
BAC ACIER

CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D
0,038 pour e ≤ 95 mm

 0,039 pour e ≥ 100 mm 
et ≤ 130 mm

0,040 pour e ≥ 135 mm

W/
(m.K)

Tolérance d’épaisseur d T5

Résistance à la compression CS(10) 50 kPa

Réaction au feu Euroclasse A1

Stabilité dimensionnelle à
température et humidité 
spécifiées

DS(70,90) ≤ 1 %

Traction perpendiculaire aux 
faces TR ≥ 10 kPa

Absorption d’eau à court terme WS ≤ 1 kg/m2  
en 24h

Classe de compression UEAtc B  

PANNEAU EN LAINE DE ROCHE POUR L’ISOLATION 
SUPPORT D’ÉTANCHÉITÉ

Panotoit
Fibac 2

Isolant adapté aux bacs dits « longue portée » à ouverture 
haute de nervure > 70 mm 
• Excellentes performances mécaniques recherchées 

NOUVEAU

Une palettisation ergonomique 
• Un nouveau format de palette
• Une protection renforcée

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K/W mm m m pnx/ 
pal

m2/ 
pal  

69462 4,00 160 1,20 1,00 14 16,80 C
69461 3,75 150 1,20 1,00 14 16,80 C
69460 3,50 140 1,20 1,00 16 19,20 C
69419 3,30 130 1,20 1,00 16 19,20 C
69418 3,05 120 1,20 1,00 18 21,60 B
69417 2,80 110 1,20 1,00 20 24,00 C
69416 2,55 100 1,20 1,00 20 24,00 B
69415 2,35 90 1,20 1,00 24 28,80 C
69414 2,10 80 1,20 1,00 28 33,60 B
69413 1,80 70 1,20 1,00 32 38,40 C
69412 1,55 60 1,20 1,00 36 43,20 A
69454 1,30 50 1,20 1,00 42 50,40 A
69453 1,05 40 1,20 1,00 54 64,80 A

Autres dimensions et quantités minimales : Nous consulter.

Disponibilité : A, produit disponible sur stock I B, produit 
disponible sur fabrication I C, produit disponible sur 
fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement : Les panneaux de laine de roche 
sont livrés sur palettes bois banderolées. Pour les épaisseurs 
inférieures à 80 mm, les panneaux sont conditonnés en colis 
sous film polyéthylène rétracté.

Conditions de stockage : Les palettes doivent être stockées à 
l’intérieur. Un stockage temporaire sur chantier des panneaux 
dans leur emballage d’origine en bon état est autorisé sous 
réserve de conditions de vent favorables. Gerbage 1 sur 1.

AVANTAGES
  Applicable en ERP
  Adapté à tous types de systèmes d’étanchéité

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 02/018/118
Déclaration des performances (DoP) : 0001-18 
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CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,038 W/(m.K)0,040

Tolérance d’épaisseur d T5
T5

Résistance à la compression CS(10) 50 kPa80

Réaction au feu Euroclasse A1
A1

Stabilité dimensionnelle à
température et humidité spécifiées DS(70,90) ≤ 1 % ≤ 1

Traction perpendiculaire aux faces TR ≥ 10 kPa
≥ 10

Absorption d’eau à court terme WS ≤ 1 kg/m2 en 24h
≤ 1

Classe de compression UEAtc B
C

AVANTAGES PROTECT LR-B ET LR-C
  Protect LR-B est destiné aux toitures inaccessibles 
  Protect LR-C est utilisé en zones techniques, toitures 
végétalisées ou photovoltaïques 
  Applicable en ERP

   Très hautes performances thermiques  
grâce à l’association de la laine de roche et du PSE

   Applicable en association avec Epsitoit 20 ou Epsitoit 25 
pour former le système ETNA en zones techniques  
ou toitures végétalisées

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
PROTECT LR-B

RÉF. RD EP. LON. LARG. DISPO.

Isover m2K/W mm m m pnx/ 
pal

m2/ 
pal  

73889 1,55 60 1,20 1,00 18 21,60 C

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
PROTECT LR-C

RÉF. RD EP. LON. LARG. DISPO.

Isover m2K/W mm m m pnx/ 
pal

m2/ 
pal  

85152 1,50 60 1,20 1,00 18 21,60 C

Disponibilité : C, produit disponible sur fabrication avec 
minimum de commande.

Forme de conditionnement : Les panneaux sont regroupés sur 
des palettes bois. Des cornières de protection sont disposées 
à chaque angle des panneaux, puis la palette est banderolée 
d’un film polyéthylène puis recouverte d’une housse 
polyéthylène.

Conditions de stockage : Les palettes doivent être stockées à 
l’intérieur. Un stockage temporaire sur chantier des panneaux 
dans leur emballage d’origine en bon état est autorisé sous 
réserve de conditions de vent favorables. Ne pas gerber.

CARACTÉRISTIQUES PROTECT LR-B
Isolant thermique certifié : 02/018/118
Déclaration des performances (DoP) : 0001-18 

CARACTÉRISTIQUES PROTECT LR-C
Isolant thermique certifié : 10/018/680
Déclaration des performances (DoP) : 0001-18 

PANNEAU EN LAINE ROCHE POUR L’ISOLATION
THERMIQUE DES BÂTIMENTS MÉTALLIQUES

Protect LR-B
Protect LR-C

Panneau en laine de roche feuillurée faisant office de coupe-
feu au sens de l’AM8. Protect LR-B et Protect LR-C sont des 
éléments du système ETNA, en association avec Epsitoit 20 
ou Epsitoit 25. 

LR-B LR-C

PROTECT LR-B ET PROTECT LR-C SONT  
DES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME ETNA 
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TOITURES ÉTANCHÉES 
BAC ACIER

PANNEAU DE LAINE DE ROCHE SURFACÉ BITUME IXXO

CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,039 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T5
Résistance à la compression CS(10) 50 kPa
Réaction au feu Euroclasse F
Stabilité dimensionnelle à
température et humidité spécifiées DS(70,90) ≤ 1 %

Traction perpendiculaire aux faces TR 10 kPa
Absorption d’eau à court terme WS ≤ 1 kg/m2 en 24h
Classe de compression UEAtc BAVANTAGES

 Applicable en ERP
  Compatible en deuxième lit sur isolant en laine de 
roche de classe B (Alphatoit ou Panotoit Fibac 2)

  Sous Avis Technique n° 5/15-2450

Surcharge en toiture limitée ou structure légère  
• Isolant soudable

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K/W mm m m pnx/ 
colis

colis/ 
pal

m2/ 
colis

pnx/ 
pal

m2/ 
pal  

12389 3,30 130 1,20 1,00 2 9 2,40 18 21,60 B
12400 3,05 120 1,20 1,00 2 10 2,40 20 24,00 B
12401 2,55 100 1,20 1,00 2 12 2,40 24 28,80 B
67464 2,05 80 1,00 1,20 2 15 2,40 30 36,00 B
67463 1,50 60 1,00 1,20 3 13 3,60 39 46,80 B
72746 1,00 40 1,00 1,20 4 15 4,80 60 72,00 B

Disponibilité : B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement : Les panneaux de laine de roche 
sont conditionnés en colis sous film polyéthylène retracté et 
livrés sur palettes bois banderolées.  

Conditions de stockage : Les palettes doivent être stockées à 
l’intérieur. Un stockage temporaire sur chantier des panneaux 
dans leur emballage d’origine en bon état est autorisé sous 
réserve de conditions de vent favorables. Gerbage 1 sur 2.

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 02/018/164
Déclaration des performances (DoP) : 0001-20 
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CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D
0,038 pour e ≤ 95 mm

 0,039 pour e ≥ 100 mm 
et ≤ 130 mm

W/
(m.K)

Tolérance d’épaisseur d T5

Résistance à la compression CS(10) 50 kPa

Réaction au feu Euroclasse A1

Stabilité dimensionnelle à
température et humidité 
spécifiées

DS(70,90) ≤ 1 %

Traction perpendiculaire aux 
faces TR ≥ 10 kPa

Absorption d’eau à court terme WS ≤ 1 kg/m2  
en 24h

Classe de compression UEAtc B

PANNEAU EN LAINE DE ROCHE POUR L’ISOLATION 
SUPPORT D’ÉTANCHÉITÉ

Panotoit
Fibac 2 VV

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. DISPO.

Isover m2K/W mm m m pnx/ 
pal

m2/ 
pal  

13178 3,30 130 1,20 1,00 16 19,20 C
13176 3,05 120 1,20 1,00 18 21,60 C
13177 2,80 110 1,20 1,00 20 24,00 C
13174 2,55 100 1,20 1,00 20 24,00 C
13173 2,35 90 1,20 1,00 24 28,80 C
13172 2,10 80 1,20 1,00 28 33,60 C
13170 1,80 70 1,20 1,00 32 38,40 C
13168 1,55 60 1,20 1,00 36 43,20 C
13167 1,30 50 1,20 1,00 42 50,40 C
13166 1,05 40 1,20 1,00 54 64,80 C

Disponibilité : C, produit disponible sur fabrication avec  
minimum de commande.

Forme de conditionnement : Les panneaux de laine de roche 
sont livrés sur palettes bois banderolées. Pour les épaisseurs 
inférieures à 80 mm, les panneaux sont conditionnés en colis 
sous film polyéthylène rétracté.

Conditions de stockage : Les palettes doivent être stockées à 
l’intérieur. Un stockage temporaire sur chantier des panneaux 
dans leur emballage d’origine en bon état est autorisé sous 
réserve de conditions de vent favorables. Gerbage 1 sur 1.

Isolant composant du système acoustique sous  
Avis Technique FIVVACOUSTIC en association  
avec le Parvacoustic 

NOUVEAU

Une palettisation ergonomique 
• Un nouveau format de palette
• Une protection renforcée

AVANTAGES
   Isolant composant du système acoustique sous Avis 
Technique FIVVACOUSTIC

 Isolant associé au Parvacoustic
  Sous avis Technique n°5/14-2368

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 02/018/118
Déclaration des performances (DoP) : 0001-18

LE PANOTOIT FIBAC 2 VV EST UN ÉLÉMENT  
DU SYSTÈME FIVVACOUSTIC
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TOITURES ÉTANCHÉES 
BAC ACIER

CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,036 W/(m.K)

Tolérance d’épaisseur d T3

Réaction au feu Euroclasse A2-s1,d0

Stabilité dimensionnelle à
température et humidité 
spécifiées

DS(70,90) ≤ 1 %

Résistance à la vapeur d’eau Z 1 m2hPa/mg

Absorption d’eau à court 
terme WS ≤ 1 kg/m2 en 24h

Transmission de la vapeur 
d’eau MU 1

Résistance à l’écoulement 
de l’air AFr 5

ROULEAU DE LAINE DE VERRE POUR ISOLATION  
DES BÂTIMENTS MÉTALLIQUESParvacoustic

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD VOILE EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K 
/W mm m m rlx/ 

pal
m2/ 
rlx

m2/ 
pal  

 Conditionnement en palette

96167 0,80 VN 30 15,00 1,20 24 18,00 432,00 A
96570 0,80 VJ 30 15,00 1,20 24 18,00 432,00 A

 Conditionnement en colis

96645 0,80 VN 30 15,00 1,20 18,00 A
96576 0,80 VJ 30 15,00 1,20 18,00 A

VJ = voile jaune ; VN = voile noir

Intégré au système FIVVACOUSTIC, le Parvacoustic est 
comprimé par le serrage des fixations mécaniques des 
panneaux isolants. RUTILE est alors égal à 0,075 m2.K/W. 

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement : Le Parvacoustic est conditionné 
en rouleaux filmés, livrés sur palettes bois banderolées.

Dépalettisation possible : nous consulter

Conditions de stockage : Les palettes doivent être stockées à 
l’intérieur. Un stockage temporaire sur chantier des rouleaux 
dans leur emballage d’origine en bon état est autorisé sous 
réserve de conditions de vent favorables. Ne pas gerber.

AVANTAGES
 Applicable en ERP
 Continuité du pare-vapeur grâce à sa languette latérale
 Excellentes performances acoustiques, jusqu’à w = 1
 Voile de verre noir optionnel pour finition esthétique
  Sous Avis Technique (en cours)

Composant du système acoustique sous Avis Technique 
FIVVACOUSTIC en association avec le Fibac 2VV
• Existe aussi en voile noir 

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 03/018/330
Déclaration des performances (DoP) : 0001-01 

LE PARVACOUSTIC EST UN ÉLÉMENT  
DU SYSTÈME FIVVACOUSTIC
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CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,036 W/(m.K)
Résistance  
à la compression CS(10) ≥ 100 kPa

Réaction au feu Euroclasse E
Masse volumique 20(-1/+2) kg/m3

Stabilité dimensionnelle UEAtc 4 mm/m

Classe de compression UEAtc B
C

sous 20 kPa à 80°C
sous 40 kPa à 60°C

AVANTAGES
 Isolant léger et facile à manipuler

   Applicable dans les locaux hors ERP et logements 
d’habitation dont la hauteur du plancher bas du  
dernier niveau est inférieure à 8 m

   Compatible avec tous types de systèmes d’étanchéité,  
y compris photovoltaïques, auto-adhésifs ou destinés  
à la végétalisation

PANNEAU ISOLANT THERMIQUE POUR TOITURE  
SUR BAC ACIER

Epsitoit
Acier

Panneau rigide à bords droits en polystyrène expansé ignifugé
• Pour support bac acier
•  Isolation thermique monocouche performante  

(jusqu’à 250 mm)
• Exigence de charge rapportée
• Exigence économique

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 06/018/411
Déclaration des performances (DoP) : 0004-01 

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DIS-

PO.

Isover m2K/W mm m m pnx/ 
colis

colis/ 
pal

m2/ 
colis

pnx/ 
pal

m2/ 
pal  

1EA90625012001000 7,05 250 1,20 1,00 2 4 2,40 8 9,60 C
1EA90624012001000 6,75 240 1,20 1,00 2 4 2,40 8 9,60 C
1EA90623012001000 6,45 230 1,20 1,00 2 4 2,40 8 9,60 C
1EA90622012001000 6,20 220 1,20 1,00 2 4 2,40 8 9,60 C
1EA90621012001000 5,90 210 1,20 1,00 2 4 2,40 8 9,60 C
1EA90620012001000 5,60 200 1,20 1,00 3 4 3,60 12 14,40 C
1EA90619012001000 5,35 190 1,20 1,00 3 4 3,60 12 14,40 C
1EA90618012001000 5,05 180 1,20 1,00 3 4 3,60 12 14,40 C
1EA90617012001000 4,80 170 1,20 1,00 3 4 3,60 12 14,40 C
1EA90616012001000 4,50 160 1,20 1,00 3 4 3,60 12 14,40 C
1EA90615012001000 4,20 150 1,20 1,00 4 4 4,80 16 19,20 C
1EA90614012001000 3,95 140 1,20 1,00 4 4 4,80 16 19,20 C
1EA90613012001000 3,65 130 1,20 1,00 4 4 4,80 16 19,20 C
1EA90612012001000 3,35 120 1,20 1,00 5 4 6,00 20 24,00 C
1EA90611012001000 3,10 110 1,20 1,00 5 4 6,00 20 24,00 C
1EA90610012001000 2,80 100 1,20 1,00 6 4 7,20 24 28,80 C
1EA90609012001000 2,50 90 1,20 1,00 6 4 7,20 24 28,80 C
1EA90608012001000 2,25 80 1,20 1,00 7 4 8,40 28 33,60 C
1EA90607012001000 1,95 70 1,20 1,00 8 4 9,60 32 38,40 C
1EA90606012001000 1,65 60 1,20 1,00 10 4 12,00 40 48,00 C
1EA90605012001000 1,40 50 1,20 1,00 12 4 14,40 48 57,60 C

Épaisseurs intermédiaires et jusqu’à 400 mm disponibles : 
Nous consulter.

Disponibilité : C, produit disponible sur fabrication avec  
minimum de commande.

Forme de conditionnement : Les panneaux Epsitoit Acier 
sont conditionnés en colis sous film polyéthylène. Ils sont 
regroupés par 4 afin de former une fausse palette. Des cales 
solidaires du premier colis permettent la manutention par 
chariot élévateur.

Conditions de stockage : Les palettes doivent être stockées 
à l’intérieur. Le stockage temporaire sur chantier des panneaux 
dans leur emballage d’origine en bon état est autorisé sous 
réserve de conditions de vent favorables. Ne pas gerber.
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TOITURES ÉTANCHÉES 
BAC ACIER

AVANTAGES
 Mise en œuvre simple et rapide
 Bonne absorption acoustique

VOILE DE VERRE POUR ISOLATION ACOUSTIQUE  
SUR BAC ACIERParvason

Solution à associer avec les isolants ISOVER support 
d’étanchéité en laine minérale pour une correction 
acoustique économique conforme au DTU 43.3

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD VOILE EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K 
/W mm m m rlx/ 

pal
m2/ 
rlx

m2/ 
pal  

71705 VN 3 40,00 1,20 10 48,00 480,00 B

Disponibilité : B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement : Le Parvason est conditionné en 
rouleaux sous emballages individuels et regroupés par 10 sur 
palette banderolée d’un film polyéthylène.

Conditions de stockage : Les palettes doivent être stockées à 
l’intérieur. Gerbage : 1 sur 1.
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CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,040 W/(m.K)

Tolérance d’épaisseur d T5

Résistance à la compression CS(10) 80 pour e ≤ 100 mm
70 pour e ≥ 105 mm kPa

Réaction au feu A1

Stabilité dimensionnelle à
température et humidité spécifiées DS(70,90) ≤ 1 %

Traction perpendiculaire aux faces TR ≥ 10 kPa

Absorption d’eau à court terme WS ≤ 1
kg/m2  
en 24h

Classe de compression UEAtc C

AVANTAGES
 Mise en œuvre possible avec bacs longue portée
  Compatible avec la loi Biodiversité pour les centres 
commerciaux

  Sous avis Technique n°5.2/19-2378_V1

PANNEAU EN LAINE DE ROCHE POUR L’ISOLATION 
SUPPORT D’ÉTANCHÉITÉ

Panotoit
Tekfi 2

Solution pour revêtements d’étanchéité couplés
photovoltaïques, pour toiture terrasse végétalisée  
ou pour zones techniques
• Besoin classe compressibilité C

NOUVEAU

Une palettisation ergonomique 
• Un nouveau format de palette
• Une protection renforcée

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 10/018/680
Déclaration des performances (DoP) : 0001-18 

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. DISPO.

Isover m2K/W mm m m pnx/ 
pal

m2/ 
pal  

69472 4,00 160 1,20 1,00 14 16,80 B
69471 3,50 140 1,20 1,00 16 19,20 B
69470 3,25 130 1,20 1,00 16 19,20 B
69469 3,00 120 1,20 1,00 18 21,60 A
69468 2,75 110 1,20 1,00 20 24,00 B
13179 2,50 100 1,20 1,00 20 24,00 A

69467 2,25 90 1,20 1,00 24 28,80 B
69466 2,00 80 1,20 1,00 28 33,60 B
69465 1,75 70 1,20 1,00 32 38,40 C
69464 1,50 60 1,20 1,00 36 43,20 A
69463 1,25 50 1,20 1,00 42 50,40 B

Autres dimensions et quantités minimales : Nous consulter.

Disponibilité : A, produit disponible sur stock I B, produit 
disponible sur fabrication I C, produit disponible sur 
fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement : Les panneaux de laine de roche 
sont livrés sur palettes bois banderolées. Pour les épaisseurs 
inférieures à 80 mm, les panneaux sont conditionnés en colis 
sous film polyéthylène rétracté. 

Conditions de stockage : Un stockage temporaire sur chantier 
des panneaux dans leur emballage d’origine en bon état est 
autorisé sous réserve de conditions de vent favorables.  
Gerbage 1 sur 1.
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TOITURES  
SÈCHES MÉTAL

ISOLATION THERMO-ACOUSTIQUE RENFORCÉE

Solutions toitures chaudes
double peau

SOLUTION TRADITIONNELLE (DTU 40.35) 
  Pose simplifiée et productivité chantier
  Mise hors d’eau rapide en neuf
  Simplicité d’une rénovation sur couverture existante

CONSEILLÉ POUR
  Rénovation des couvertures non isolées

Bac acier

Feutre Bardage  

Écarteurs

Feutre Bardage  
ou Panolène Bardage

Bac acier

Pannes
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SOLUTIONS TOITURES SÈCHES MÉTAL

AVANTAGES
  Rapidité et productivité chantier
  Mise hors d’eau rapide en neuf
  Simplicité d’une rénovation sur couverture existante

CONSEILLÉ POUR
  Intégration des énergies renouvelables  
en bâtiments industriels

   Choix d’une démarche de projet de type HQE

ISOLATION THERMO-ACOUSTIQUE  
DE COUVERTURE PHOTOVOLTAÏQUE

Modules photovoltaïques 
Ekinoxe d’ArcelorMittal

Bac acier

Feutre Bardage

Écarteurs

Feutre Bardage  
ou Panolène Bardage

Bac acier

Pannes

AVANTAGES
  Réduction des ponts thermiques grâce à l’ossature 
secondaire
  Isolation acoustique renforcée
  Pose simplifiée et productivité chantier
  Mise hors d’eau rapide en neuf
  Simplicité d’une rénovation sur couverture existante

CONSEILLÉ POUR
  Le choix idéal en rénovation

ISOLATION THERMO-ACOUSTIQUE  
TRÈS HAUTE PERFORMANCE

Bac acier

Feutre Bardage 

Ossature secondaire 
Faynot 

Feutre Bardage  
ou Panolène Bardage

Bac acier

Pannes
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TOITURES  
SÈCHES MÉTAL

ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE  
ENTRE PANNES

Solutions toitures chaudes  
simple peau

AVANTAGES 
  Solution légère
  Solution référence du DTU 40-35
  Productivité chantier (pose à l’avancement avec  
la couverture)
  Disponible avec revêtement A2 pour les ERP  
et certains locaux sensibles

CONSEILLÉ POUR
  Choix d’une finition esthétique

Bac acier

Panne

Feutre bardage

Shedisol Alu ou Alu A2 
ou Shedisol Perle 
ou Shedisol Lumière A2 
ou Shedisol Noir

Entretoise T35

LONGUEUR DU  
PANNEAU 
SHEDISOL

ENTRETOISE CLIP CAVALIER SHEDISOL FEUTRE  
BARDAGE

mm mL unité unité m2 m2

2235 1 0,9 1,4 1,05 1,05
1985 1 1,0 1,5 1,05 1,05
1500 1 1,4 2,0 1,05 1,05
1370 1 1,5 2,2 1,05 1,05
1310 1 1,6 2,3 1,05 1,05
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SOLUTIONS TOITURES SÈCHES MÉTAL

AVANTAGES
  Réduction de la condensation des toitures acier
 Mise en œuvre à l’avancement
 Traitement des murs possible
 Solution validée par Avis Technique n°20/12-249_V1
  Classement A2-s1,d0 pour les ERP et certains locaux 
sensibles

CONSEILLÉ POUR
  Solution pour limiter la condensation  
des bâtiments non chauffés
 Amélioration du confort acoustique

ISOLATION DES TOITURES CHAUDES SUR 
PANNES POUR LOCAUX NON CHAUFFÉS

Bac acier

Feutre tendu Alu  
ou Alu blanc

Plastinet Perle  
ou Galva  
selon chantier)

Pannes
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TOITURES  
SÈCHES MÉTAL

CONSEILLÉ POUR
  Exigences fortes en isolation et correction 
acoustique
  Réduction du niveau sonore dans des locaux 
bruyants

ISOLATION À TRÈS HAUTE PERFORMANCE 
THERMO-ACOUSTIQUE DE COUVERTURE ACIER

Bac acier

Feutre Bardage 

Feutre bardage  
ou Isobardage 32

Ossature  
secondaire Faynot

Pare-vapeur

Feutre Bardage  
ou Panolène Bardage

Bac acier perforé

Pannes

Solution toitures chaudes double peau  
avec correction acoustique

AVANTAGES
  Performances de haut niveau
  Réduction des ponts thermiques grâce à l’ossature 
secondaire

  Finition esthétique en sous face avec un isolant  
voile noir
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SOLUTIONS TOITURES SÈCHES MÉTAL

ISOLATION THERMIQUE AVEC PLAFOND SUSPENDU SOUS 
PANNES ASSOCIÉE À UN SYSTÈME ANTI-CONDENSATION

Solution toitures froides
Plénums ventilés

AVANTAGES
  Large choix de coloris
  Performances thermiques et acoustiques
  Finition 
  Anti-condensation validée par Avis Technique
  Disponible avec revêtement A2 pour les ERP  
et certains locaux sensibles

CONSEILLÉ POUR
  Choix d’une isolation thermique renforcée
  Réduction du volume de chauffe

Bac acier

Feutre tendu Alu  
ou Feutre Tendu Alu blanc

Lame d’air ventilée

Panne

Feutre Bardage  
ou Isofaçade 35

Shedisol Alu ou Alu A2 
ou Shedisol Perle  
ou Shedisol Lumière A2 
ou Shedisol Noir 

Porteurs et entretoises  
en T35
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TOITURES  
SÈCHES MÉTAL

CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D

0,035 pour 
e = 80 mm
0,032 pour 
e = 50 mm

W/
(m.K)

Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse A2-s1,d0

Résistance à la vapeur d’eau Z 7 m2hPa/
mg

Résistance à l’écoulement de l’air AFr 7

AVANTAGES
  Gain de temps et confort de pose obtenus grâce  
à son faible poids et ses grandes dimensions

  Forte tenue mécanique grâce aux rebordements 
longitudinaux

  Pose traditionnelle conforme aux DTU 40.35 et 58.1
  Qualité esthétique durable avec un entretien facile

PANNEAU DE LAINE DE VERRE AVEC SURFAÇAGE  
POUR L’ISOLATION DES PLAFONDS 

Shedisol
Alu A2

Destiné aux bâtiments ERP et autres locaux sensibles  
du point de vue des risques d’incendie 
• Finition « Alu » esthétique et lumineuse

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K/W mm m m pnx/ 
carton

carton/ 
pal

m2/ 
carton

pnx/ 
pal

m2/ 
pal  

85751 2,25 80 1,37 1,00 5 6 6,85 30 41,10 B
85752 2,25 80 1,50 1,00 5 6 7,50 30 45,00 B
85753 2,25 80 1,985 1,00 5 6 9,93 30 59,55 B
85780 1,55 50 1,31 1,00 8 6 10,48 48 62,88 B
85781 1,55 50 1,37 1,00 8 6 10,96 48 65,76 B
85782 1,55 50 1,50 1,00 8 6 12,00 48 72,00 B
85783 1,55 50 1,985 1,00 8 6 15,88 48 95,28 B

Disponibilité : B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement : Les panneaux sont conditionnés 
en cartons livrés sur palettes bois filmées. 

Conditions de stockage : Les palettes doivent être stockées  
à l’intérieur. Ne pas gerber.

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 10/018/636
Déclaration des performances (DoP) : 0001-34
Certificat zone verte Excell : 192-13289 
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CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,035 W/
(m.K)

Tolérance d’épaisseur d T3

Réaction au feu Euroclasse B-s1,d0

Résistance à la vapeur d’eau Z 7 m2hPa/
mg

Résistance à l’écoulement de l’air AFr 7

AVANTAGES
 Pose traditionnelle conforme aux DTU 40.35 et 58.1
  Aspect fini du produit adapté à des critères  
esthétiques courants

  Gain de temps et confort de pose obtenus  
grâce à son faible poids et sa rigidité

  Revêtement « Alu » esthétique et lumineux

PANNEAU DE LAINE DE VERRE AVEC SURFAÇAGE  
POUR L’ISOLATION DES PLAFONDS 

Shedisol
Alu 

Destiné à tous types de bâtiments hors ERP 
• Finition type toiture chaude ou froide ventilée
• Plafond suspendu de grande hauteur

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K/W mm m m pnx/ 
carton

carton/ 
pal

m2/ 
carton

pnx/ 
pal

m2/ 
pal  

76210 2,25 80 1,31 1,00 5 6 6,55 30 39,30 A
76211 2,25 80 1,37 1,00 5 6 6,85 30 41,10 A
76212 2,25 80 1,50 1,00 5 6 7,50 30 45,00 A
76213 2,25 80 1,985 1,00 5 6 9,92 30 59,55 A
76261 1,40 50 1,31 1,00 8 6 10,48 48 62,88 A
76262 1,40 50 1,37 1,00 8 6 10,96 48 65,76 A
76263 1,40 50 1,50 1,00 8 6 12,00 48 72,00 A
76264 1,40 50 1,985 1,00 8 6 15,88 48 95,28 A
76525 1,40 50 2,235 1,00 8 6 17,88 48 107,28 B

Autres dimensions et quantités minimales : Nous consulter.

Disponibilité : A, produit disponible sur stock I B, produit  
disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement : Les panneaux sont conditionnés 
en cartons livrés sur palettes bois filmées. 

Conditions de stockage : Les palettes doivent être stockées  
à l’intérieur. Ne pas gerber.

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 03/018/212
Déclaration des performances (DoP) : 0001-35
Certificat zone verte Excell : 192-19468 
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TOITURES  
SÈCHES MÉTAL

CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,035 W/
(m.K)

Tolérance d’épaisseur d T3

Réaction au feu Euroclasse B-s1,d0

Résistance à la vapeur d’eau Z 7 m2hPa/
mg

Résistance à l’écoulement de l’air AFr 7

AVANTAGES
 Pose traditionnelle conforme aux DTU 40.35 et 58.1
   Gain de temps et confort de pose obtenus grâce  
à son faible poids

   Non cassant grâce aux rebordements
   Aspect fini du produit esthétique répondant à des 
critères esthétiques courants

  Qualité esthétique durable avec un entretien facile

PANNEAU DE LAINE DE VERRE AVEC SURFAÇAGE  
POUR L’ISOLATION DES PLAFONDS

Shedisol
Perle 

Destiné à tous types de bâtiments hors ERP 
• Finition type toiture chaude ou froide ventilée
• Plafond suspendu de grande hauteur

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K/W mm m m pnx/ 
carton

carton/ 
pal

m2/ 
carton

pnx/ 
pal

m2/ 
pal  

77515 2,25 80 1,31 1,00 5 6 6,55 30 39,30 A
90253 2,25 80 1,37 1,00 5 6 6,85 30 41,10 A
76585 2,25 80 1,50 1,00 5 6 7,50 30 45,00 A
76586 2,25 80 1,985 1,00 5 6 9,92 30 59,55 A
76309 1,40 50 1,31 1,00 8 6 10,48 48 62,88 A
76310 1,40 50 1,37 1,00 8 6 10,96 48 65,76 A
76311 1,40 50 1,50 1,00 8 6 12,00 48 72,00 A
76312 1,40 50 1,985 1,00 8 6 15,88 48 95,28 A

Autres dimensions et quantités minimales : Nous consulter.

Disponibilité : A, produit disponible sur stock 

Forme de conditionnement : Les panneaux sont conditionnés 
en cartons livrés sur palettes bois filmées. 

Règles gerbage : Les palettes doivent être stockées  
à l’intérieur. Ne pas gerber.

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 03/018/212
Déclaration des performances (DoP) : 0001-35
Certificat zone verte Excell : 192-19467 
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PANNEAU DE LAINE DE VERRE AVEC SURFAÇAGE  
POUR L’ISOLATION DES PLAFONDS

Shedisol
Lumière A2

CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D

0,035 pour 
e = 80 mm
0,032 pour 
e = 50 mm

W/
(m.K)

Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse A2-s1,d0

Résistance à la vapeur d’eau Z 7 m2hPa/
mg

Résistance à l’écoulement de l’air AFr 7

Réflexion à la lumière 70 %

AVANTAGES
  Aspect fini du produit répondant à des critères 
esthétiques courants

  Plus de confort visuel de par la diffusion à la lumière 
  Forte tenue mécanique grâce aux rebordements 
longitudinaux 

  Gain de temps et confort de pose grâce à son faible 
poids 

Destiné aux bâtiments ERP et autres locaux sensibles  
du point de vue des risques d’incendie
•  Finition esthétique et lumineuse qui diffuse la lumière 

du local

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K/W mm m m pnx/ 
carton

carton/ 
pal

pnx/ 
pal

m2/ 
pal  

68273 2,25 80 1,985 1,00 5 6 30 59,55 B
68272 2,25 80 1,50 1,00 5 6 30 45,00 B
66907 1,55 50 1,985 1,00 8 6 48 95,28 B
66906 1,55 50 1,50 1,00 8 6 48 72,00 B

Disponibilité : B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement : Les panneaux sont conditionnés 
en cartons livrés sur palettes bois filmées. 

Conditions de stockage : Les palettes doivent être stockées  
à l’intérieur. Ne pas gerber.

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 10/018/636
Déclaration des performances (DoP) : 0001-34
Certificat zone verte Excell : 192-19466 
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TOITURES  
SÈCHES MÉTAL

CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,035 W/(m.K)

Tolérance d’épaisseur d T3

Réaction au feu Euroclasse B-s1,d0

Résistance à la vapeur d’eau Z 7 m2hPa/mg

Résistance à l’écoulement de l’air AFr 7

AVANTAGES
  Performances thermo-acoustiques
  Aspect fini du produit répondant à des critères  
esthétiques courants

  Gain de temps et confort de pose obtenus  
grâce à son faible poids

  Forte tenue mécanique grâce aux rebordements  
longitudinaux

PANNEAU DE LAINE DE VERRE AVEC SURFAÇAGE  
POUR L’ISOLATION DES PLAFONDS 

Shedisol
Noir 

Destiné à tous types de bâtiments hors ERP 
• Plafond suspendu de grande hauteur
• Finition esthétique et moderne

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD ART. EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K/ 
W mm m m pnx/ 

carton
carton/ 

pal
m2/ 

carton
pnx/ 
pal

m2/ 
pal  

90121 2,25 Noir 80 1,50 1,00 5 6 7,50 30 45,00 B
89659 1,40 Noir 50 1,50 1,00 8 6 12,00 48 72,00 B

Autres dimensions et quantités minimales : Nous consulter.

Disponibilité : B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement : Les panneaux sont conditionnés 
en cartons livrés sur palettes bois filmées. 

Conditions de stockage : Les palettes doivent être stockées à 
l’intérieur. Ne pas gerber.

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 03/018/212
Déclaration des performances (DoP) : 0001-35
Certificat zone verte Excell : 192-13290 
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CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,040 W/(m.K)

Tolérance d’épaisseur d T2

Réaction au feu Euroclasse A2-s1,d0

Résistance à la vapeur d’eau Z 7 m2hPa/mg

Absorption d’eau à court terme WS ≤ 1 kg/m2 en 
24 h

Résistance à l’écoulement de l’air AFr 4

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K/ 
W mm m m rlx/

pal
m2

/rlx
m2

/pal  

73463 3,00 120 8,00 1,20 12 9,60 115,20 A

72320 2,50 100 10,00 1,20 12 12,00 144,00 A
72319 2,00 80 15,00 1,20 12 18,00 216,00 A
72318 2,00 80 10,00 1,20 12 12,00 144,00 A
72317 1,75 70 15,00 1,20 12 18,00 216,00 A
72316 1,50 60 20,00 1,20 12 24,00 288,00 A
72315 1,50 60 15,00 1,20 12 18,00 216,00 A
72314 1,25 50 20,00 1,20 12 24,00 288,00 A
72313 1,25 50 15,00 1,20 12 18,00 216,00 A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement : Feutre Tendu Alu Blanc est 
conditionné sous manchettes polyéthylène, palettisées, pour 
les épaisseurs et longueurs standard.

Conditions de stockage : Les rouleaux et palettes doivent être  
stockés à l’intérieur. Gerbage interdit.

Autre dimensions : Les longueurs suivantes sont disponibles 
par pas de 50 cm, par paires de rouleaux ou palettes.

ROULEAU DE LAINE DE VERRE AVEC PARE-VAPEUR ALU 
POUR L’ISOLATION DES TOITURES MÉTALLIQUES

Feutre Tendu 
Alu 

AVANTAGES
  Applicable en ERP 
  Solution simple d’isolation pour bâtiments industriels 
et agricoles

   Constituant d’un système anti-condensation  
économique remplaçant un bac acier spécifique

   Adapté à la mise en œuvre sur éléments cintrés 
conformes au DTU 40.35

  Pose sur pannes (à l’avancement)
   Continuité du pare-vapeur par double agrafage  

des languettes latérales
 Sous Avis Technique n°20/12-249_V1

Pour le traitement anti-condensation d’un bac acier  
en isolation par l’intérieur 

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 02/018/062
Déclaration des performances (DoP) : 0001-37

LONGUEURS ET CONDITIONNEMENTS POSSIBLES 
RD EP. LONG. (par 2 rlx)* LONG. (par pal)* LARG.

m2K/W mm m m m
3,00 120 5,00 à 12,50 5,00 à 10,50 1,20
2,50 100 5,00 à 16,00 5,00 à 12,50 1,20
2,00 80 5,00 à 20,00 5,00 à 16,00 1,20
1,70 70 5,00 à 24,00 5,00 à 18,00 1,20
1,50 60 6,00 à 26,00 6,00 à 21,00 1,20
1,25 50 7,00 à 30,00 7,00 à 25,50 1,20

*Des minimums de commande ainsi que des délais peuvent 
être demandés selon les dimensions, nous consulter.
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TOITURES  
SÈCHES MÉTAL

CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,040 W/(m.K)

Tolérance d’épaisseur d T2

Réaction au feu Euroclasse A2-s1,d0

Résistance à la vapeur d’eau Z 7 m2hPa/mg

Absorption d’eau à court terme WS ≤ 1 kg/m2 en 
24 h

Résistance à l’écoulement de l’air AFr 4

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K
/W mm m m rlx/

pal
m2

/rlx
m2

/pal  

72900 3,00 120 8,00 1,20 12 9,60 115,20 C

72338 2,50 100 10,00 1,20 12 12,00 144,00 C

72337 2,00 80 15,00 1,20 12 18,00 216,00 C
72335 1,75 70 15,00 1,20 12 18,00 216,00 C
72334 1,50 60 20,00 1,20 12 24,00 288,00 C
72331 1,25 50 15,00 1,20 12 18,00 216,00 C
72332 1,25 50 20,00 1,20 12 24,00 288,00 C

Disponibilité : C, produit disponible sur fabrication avec 
minimum de commande.

Forme de conditionnement : Feutre Tendu Alu Blanc est 
conditionné sous manchettes polyéthylène, palettisées, pour 
les épaisseurs et longueurs standard.

Conditions de stockage : Les rouleaux et palettes doivent être 
stockés à l’intérieur. Gerbage interdit.

Autre dimensions : Les longueurs suivantes sont disponibles 
par pas de 50 cm, par paires de rouleaux ou palettes.

ROULEAU DE LAINE DE VERRE AVEC PARE-VAPEUR ALU  
LAQUÉ BLANC POUR L’ISOLATION DES TOITURES 
MÉTALLIQUES

Feutre Tendu  
Alu Blanc

AVANTAGES
  Applicable en ERP 

   Système anti-condensation économique et esthétique  
remplaçant un bac acier spécifique

   Produit souple adapté à la mise en œuvre sur 
éléments cintrés conformes au DTU 40.35

  Pose sur pannes (entraxe maxi sans accessoires :  
1,60 m)

   Continuité du pare-vapeur assuré par l’agrafage  
des languettes latérales

 Sous Avis Technique n°20/12-249_V1

Pour le traitement anti-condensation d’un bac acier  
en isolation par l’intérieur 

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 02/018/062
Déclaration des performances (DoP) : 0001-37 LONGUEURS ET CONDITIONNEMENTS POSSIBLES 

RD EP. LONG. (par 2 rlx)* LONG. (par pal)* LARG.

m2K/W mm m m m
3,00 120 5,00 à 12,50 5,00 à 10,50 1,20
2,50 100 5,00 à 16,00 5,00 à 12,50 1,20
2,00 80 5,00 à 20,00 5,00 à 16,00 1,20
1,70 70 5,00 à 24,00 5,00 à 18,00 1,20
1,50 60 6,00 à 26,00 6,00 à 21,00 1,20
1,25 50 7,00 à 30,00 7,00 à 25,50 1,20

*Des minimums de commande ainsi que des délais peuvent 
être demandés selon les dimensions, nous consulter.
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AVANTAGES
  Utilisation de la version galva avec le Feutre Tendu 
Alu et de la version perle avec le Feutre Tendu Alu 
Blanc

  Résistant à la corrosion dans des conditions de faible  
et moyenne hygrométrie (hors piscine)

  Aspect fini esthétique de la couverture

GRILLAGE MÉTALLIQUE 
ACCESSOIRE DE POSEPlastinet

Grillage en treillis soudé galvanisé  
(version galva) ou soudé plastifié (version perle)

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. COUL Ep LON. LARG. COND DISPO.

Isover mm m m rlx/
pal

m2/ 
rlx

m2/ 
pal  

À la palette

96591 Galva 1 100,00 1,25 16 125,00 2000,00 A

96593 Perle 1 100,00 1,25 14 125,00 1750,00 A
À l’unité

96590 Galva 1 100,00 1,25 125,00 A

96592 Perle 1 100,00 1,25 125,00 A

Le Plastinet ne permet pas de s’affranchir des filets  
de protection. 

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement : Plastinet galva et Plastinet 
perle sont conditionnés en rouleaux, livrés sur palette ou 
disponibles à l’unité.

Conditions de stockage : Les palettes ou colis doivent être 
stockés à l’intérieur. Gerbage : 1 sur 1.

CARACTÉRISTIQUES
Fils en acier doux galvanisés ou plastifiés
Maille : 125 x 125 cm
Diamètre des fils : Galva : 1,0/1,2 mm, Perle : 1,4/1,6 mm
Protection : Galva : Zn, Perle : Zn + PVC
Résistance des fils en traction : 400 à 600 N/mm2
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SÈCHES MÉTAL

AVANTAGES
  Système de correction acoustique avec un panneau 
absorbant 

  Applicable en ERP
  Largeur de 1 m pour s’adapter aux panneaux 
absorbants de 1 m et se glisser facilement entre  
les tiges filetées

  Pare-vapeur intégré pour bloquer la vapeur  
d’eau au-dessus du panneaux absorbants  
(maximum 1/3 - 2/3)

  Continuité du pare-vapeur assurée par  
le recouvrement de la languette

  Produit souple adapté à la mise en œuvre  
sur éléments cintrés

ROULEAU DE LAINE DE VERRE  
AVEC PARE-VAPEUR ALUFeutral

Pour l’isolation thermique au-dessus d’un absorbant 
acoustique

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 02/018/062
Déclaration des performances (DoP) : 0001-28 

CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,040 W/(m.K)

Tolérance d’épaisseur d T2

Réaction au feu Euroclasse A2-s1,d0

Résistance à la vapeur d’eau Z 7 m2hPa/mg

Absorption d’eau à court terme WS ≤ 1 kg/m2 en 
24 h

Résistance à l’écoulement de l’air AFr 4

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. DISPO.

Isover m2K
/W mm m m

rlx/
pal

m2

/rlx
m2

/pal  

73932 3,00 120 10,00 1,00 12 10,00 120,00 A

73442 2,50 100 12,00 1,00 12 12,00 144,00 A
73441 2,00 80 16,00 1,00 12 16,00 192,00 A
73931 1,75 70 18,00 1,00 12 18,00 216,00 A
73933 1,50 60 21,00 1,00 12 21,00 252,00 A
73440 1,25 50 26,00 1,00 12 26,00 312,00 A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, 
roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et 
livrés sur palettes bois banderolées. 

Conditions de stockage : Les palettes doivent être stockées à 
l’intérieur. Un stockage temporaire sur chantier des panneaux 
dans leur emballage d’origine en bon état est autorisé sous 
réserve de conditions de vent favorables. Gerbage 1 sur 1.
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MURS PAR
L’EXTÉRIEUR

ISOLATION DE FAÇADE LÉGÈRE POUR LES BÂTIMENTS À HAUTE 
PERFORMANCE EN LOGEMENTS COLLECTIFS ET TERTIAIRES

Solution pour façade légère - Façade F4

Platine F4Fourrure  
Optima 240

Profilé F4 Cheville et 
rosace

Isofaçade 32

Appui et Pastille 
Optima2

Fourrure  
+ éclisse Optima

Membrane Isover 
UV-Façade

Profilé interface 
bardage

Bardage

Lisse Clip’Optima  

Profilé Stil® F4

Placoplatre® BA 13

Isofaçade 32 

Membrane  
Vario® Xtra 
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AVANTAGES 
  Un système unique aux performances thermiques  
et acoustiques qui associe
›  Une isolation extérieure
›  Une isolation intérieure
›  Un système d’étanchéité à l’air et de gestion  

de la vapeur d’eau
  Solution économique
›  Gain de surface habitable de 3 % à performances 

thermiques équivalentes
›  Gain de temps de 6 à 12 semaines sur l’exécution  

du chantier
  Impact environnemental réduit
›  Kits spécifiques réalisés à chaque chantier pour  

un transport et des déchets minimisés
›  Façade démontable dont les composants peuvent 

être séparés pour être valorisés dans les différentes 
filières

  Solution validée par Avis Technique du CSTB  
n°2.1/15-1705_V2

La Façade F4 est une solution innovante  
permettant de réaliser des murs de façade  
performants et économiques pour  
les bâtiments neufs ou rénovés. Il existe  
différents types de parements intérieurs  
et extérieurs.

CONSEILLÉ POUR

Types de bâtiments 
    Logements collectifs jusqu’à la 4e famille
   Bâtiments tertiaires, de bureaux et ERP  
dont le plancher bas du dernier niveau  
est inférieur à 28 m

Types de structures adaptées 

    Structures béton type poteaux-poutres,  
poteaux dalles, refends dalles et assimilés
    Structures métalliques en poteaux-poutres
   Structures bois
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MURS PAR
L’EXTÉRIEUR

ISOLATION MONOCOUCHE DES MURS PAR 
L’EXTÉRIEUR PAR UNE FAÇADE VENTILÉE

Solutions pour murs maçonnés

AVANTAGES 
  Excellentes performances thermo-acoustiques 
   Faible apport de masse combustible 

   Transferts d’hygrométrie à travers la façade 
   Nombreuses solutions architecturales avec choix  
du matériau de bardage 
   Facilité et rapidité de mise en œuvre de l’isolant 

CONSEILLÉ POUR

   Bâtiments avec bardages rapportés  
permettant de nombreuses solutions  
matériaux et coloris
    Embellissement de façade en rénovation

Isolant Isofaçade 30,  
Isofaçade 32 ou  
Isofaçade 35 

Chevron bois

Rosace

Bardage rapporté  
(lame de bois ou autre)

Profil grille anti-nuisibles  
et ventilation

Peritherm®

QUANTITATIF (POUR 1 M2)

Isolant 1re couche 1,05 m2

Chevron bois 1,8 m
Habillage de fenêtre selon métrés
Grille anti-intrusion et tôle  
de compartimentage selon métrés

Bardages et fixations et accessoires selon fabricant
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ISOLATION THERMIQUE DES MURS  
PAR L’EXTÉRIEUR SOUS ENDUIT

AVANTAGES
   Baisse de la consommation d’énergie liée  
au chauffage et à la climatisation

    Conforme aux exigences des réglementations 
incendie (instruction technique n°249)

   Protection des maçonneries
   Pérennité du bâtiment
    Adaptée à la rénovation des façades anciennes

Colle

Isover TF 36

Fixation mécanique

Sous enduit

Armature

Couche d’impression

Enduit de finition

CONSEILLÉ POUR

   Bâtiments avec contraintes architecturales
   Bâtiments avec exigences de finitions  
traditionnelles
   Embellissement de façade en rénovation
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MURS PAR
L’EXTÉRIEUR

AVANTAGES
  Isolant en laine de verre le plus performant du marché
  Une performance maximale dans un encombrement 
minimal

 Très faible masse combustible rapportée sur la façade
 Excellente tenue mécanique 
  Bonne résistance aux intempéries (pluie, vent)  
lors de la pose

  Intégration derrière tous types de bardages

Panneau semi-rigide de laine de verre pour l’isolation 
thermo-acoustique des murs par l’extérieur sous bardage 
rapporté. 

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 17/018/1244 
Déclaration des performances (DoP) : 0001-14 

CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,030 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T4
Réaction au feu Euroclasse A1
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 37 kPa.s/m2

Absorption d’eau à long terme WL (P) < 3 kg/m2  
en 28 jours

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K/W mm m m pnx/
colis

colis/ 
pal

m2/ 
colis

pnx/ 
pal

m2/ 
pal  

13072 8,00 240 1,35 0,60 2 12 1,62 24 19,44 B
13071 7,00 210 1,35 0,60 2 12 1,62 24 19,44 B
13059 6,00 180 1,35 0,60 3 12 2,43 36 29,16 B
13058 5,30 160 1,35 0,60 3 12 2,43 36 29,16 B
13057 4,65 140 1,35 0,60 4 12 3,24 48 38,88 B
13056 4,00 120 1,35 0,60 4 12 3,24 48 38,88 B
13070 3,70 111 1,35 0,60 5 12 4,05 60 48,6 B
13054 3,30 100 1,35 0,60 6 12 4,86 72 58,32 B
13052 1,00 30 1,35 0,60 16 12 12,96 192 155,52 B

Disponibilité : B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement : Les panneaux sont comprimés 
puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur 
palettes bois banderolées.

 Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle 

 Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

PANNEAU TRÈS HAUTES PERFORMANCES  
DE LAINE DE VERRE POUR L’ISOLATION  
PAR L’EXTÉRIEUR SOUS BARDAGE RAPPORTÉIsofaçade 30P
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AVANTAGES
 Hautes performances thermo-acoustiques
 Très faible masse combustible rapportée sur la façade
 Excellente tenue mécanique
  Panneau roulé permettant une mise en œuvre  
plus rapide

 Déchets de chantiers limités 

ROULEAU HAUTES PERFORMANCES  
DE LAINE DE VERRE POUR L’ISOLATION  
PAR L’EXTÉRIEUR SOUS BARDAGE RAPPORTÉIsofaçade 32R

Panneau à dérouler de laine de verre semi-rigide revêtu 
d’un voile de verre pour l’isolation thermo-acoustique  
des murs par l’extérieur sous bardage rapporté. L’épaisseur 
80 mm est prévue pour l’isolation complémentaire entre  
les ossatures bois du bardage rapporté.

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 08/018/544
Déclaration des performances (DoP) : 0001-14 

CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,032 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse A1
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1

Résistance à l’écoulement de l’air AFr 15 kPa.s/m2

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m2  
en 28 jours

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K/W mm m m rlx/pal m2/rlx m2/pal  

69292 6,25 200 2,20 0,60 48 1,32 63,36 A
69290 5,60 180 2,40 0,60 48 1,44 69,12 A
87222 5,00 160 2,80 0,60 48 1,68 80,64 A
87221 4,35 140 3,10 0,60 48 1,86 89,28 A
87220 3,75 120 3,70 0,60 48 2,22 106,56 A
67176 3,10 100 4,50 0,60 48 2,70 129,60 A
87340 2,50 80 6,00 0,55 24 3,30 79,20 A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, 
roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté  
et livrés sur palettes bois banderolées. 

 Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle 

 Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle 
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MURS PAR
L’EXTÉRIEUR

AVANTAGES
 Hautes performances thermo-acoustiques
 Très faible masse combustible rapportée sur la façade
 Excellente tenue mécanique
 Déchets de chantiers limités 
  Panneau roulé permettant une mise en œuvre plus rapide
 Voile noir évitant les effets nuagés par transparence

ROULEAU HAUTES PERFORMANCES  
DE LAINE DE VERRE POUR L’ISOLATION  
PAR L’EXTÉRIEUR SOUS BARDAGE RAPPORTÉ

Panneau à dérouler de laine de verre semi-rigide revêtu  
d’un voile de verre noir pour l’isolation thermo-acoustique 
des murs par l’extérieur avec des bardages ajourés  
ou translucides.

Isofaçade 
Voile Noir 32R

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 08/018/544
Déclaration des performances (DoP) : 0001-14 

CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,032 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse A1
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1

Résistance à l’écoulement de l’air AFr 15 kPa.s/m2

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m2  
en 28 jours

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K/W mm m m rlx/ 
colis

colis/ 
pal

m2/ 
colis

rlx/ 
pal

m2/ 
rlx

m2/ 
pal  

13828 6,25 200 2,00 0,60 2 24 2,40 48 1,20 57,60 B
13827 5,60 180 2,20 0,60 2 24 2,64 48 1,32 63,36 B
13826 5,00 160 2,50 0,60 2 24 3,00 48 1,50 72,00 B
13825 4,35 140 2,80 0,60 2 24 3,36 48 1,68 80,64 B
13822 3,75 120 3,30 0,60 2 24 3,96 48 1,98 95,04 B
13824 3,10 100 4,00 0,60 2 24 4,80 48 2,40 115,20 B

Disponibilité : B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, 
roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et 
livrés sur palettes bois banderolées. 

 Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle 

 Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle 
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ROULEAU HAUTES PERFORMANCES  
DE LAINE DE VERRE NOIRE POUR L’ISOLATION  
PAR L’EXTÉRIEUR SOUS BARDAGE RAPPORTÉ

AVANTAGES
 Hautes performances thermo-acoustiques
 Très faible masse combustible rapportée sur la façade
 Excellente tenue mécanique
 Déchets de chantiers limités 
  Panneau roulé permettant une mise en œuvre  
plus rapide
  Couleur noire teintée dans la masse évitant les effets 
nuagés par transparence y compris dans les points 
singuliers et découpes

Panneau à dérouler de laine de verre noire semi-rigide
revêtu d’un voile de verre pour l’isolation thermo-acoustique 
des murs par l’extérieur avec des bardages ajourés  
ou translucides.

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 02/018/106
Déclaration des performances (DoP) : 0001-16 

CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,032 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse A2-s1,d0
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1

Résistance à l’écoulement de l’air AFr 15 kPa.s/m2

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m2  
en 28 jours

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K/W mm m m rlx/pal m2/rlx m2/pal  

83069 3,10 100 7,00 1,20 12 8,40 100,80 B
83104 1,85 60 9,50 1,20 12 11,40 136,80 B
83070 1,40 45 13,00 1,20 12 15,60 187,20 B

Disponibilité : B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, 
roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et 
livrés sur palettes bois banderolées.  

 Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle 

Isofaçade  
Noir 32R
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MURS PAR
L’EXTÉRIEUR

AVANTAGES
 Hautes performances thermo-acoustiques
 Très faible masse combustible rapportée sur la façade
 Excellente tenue mécanique
 Intégration derrière tous types de bardages

PANNEAU HAUTES PERFORMANCES  
DE LAINE DE VERRE POUR L’ISOLATION  
PAR L’EXTÉRIEUR SOUS BARDAGE RAPPORTÉIsofaçade 32P

Panneau semi-rigide de laine de verre, revêtu d’un voile
de verre pour l’isolation thermo-acoustique des murs
par l’extérieur sous bardage rapporté.

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 08/018/544
Déclaration des performances (DoP) : 0001-14 

CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,032 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse A1
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1

Résistance à l’écoulement de l’air AFr 15 kPa.s/m2

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m2  
en 28 jours

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K/W mm m m pnx/
paq.

paq./ 
pal

m2/ 
paq.

pnx/ 
pal

m2/ 
pnx

m2/ 
pal  

67508 5,00 160 1,35 0,60 5 16 4,05 80 0,81 64,80 A
 67507 4,35 140 1,35 0,60 5 16 4,05 80 0,81 64,80 A
 67505 3,75 120 1,35 0,60 5 20 4,05 100 0,81 81,00 A
67504 3,10 100 1,35 0,60 8 16 6,48 128 0,81 103,68 A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement : Les panneaux sont comprimés 
puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur 
palettes bois banderolées en colis.

 Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle 
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AVANTAGES
 Hautes performances thermo-acoustiques
 Très faible masse combustible rapportée sur la façade
 Excellente tenue mécanique
 Intégration derrière tous types de bardages
  Couleur noire teintée dans la masse évitant les effets 
nuagés par transparence

PANNEAU HAUTES PERFORMANCES  
DE LAINE DE VERRE NOIRE POUR L’ISOLATION  
PAR L’EXTÉRIEUR SOUS BARDAGE RAPPORTÉ

Isofaçade  
Noir 32P

Panneau semi-rigide de laine de verre noire, revêtu
d’un voile de verre pour l’isolation thermo-acoustique  
des murs par l’extérieur avec des bardages ajourés
ou translucides.

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 02/018/106
Déclaration des performances (DoP) : 0001-16 

CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,032 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse A2-s1,d0
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1

Résistance à l’écoulement de l’air AFr 15 kPa.s/m2

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m2  
en 28 jours

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K/W mm m m pnx/
paq.

paq./ 
pal

m2/ 
paq.

pnx/ 
pal

m2/ 
pal  

83067 3,10 100 1,35 0,60 4 16 3,24 64 51,84 B
83105 1,85 60 1,35 0,60 7 16 5,67 112 90,72 B
83068 1,40 45 1,35 0,60 10 16 8,10 160 129,60 B

Disponibilité : B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement : Les panneaux sont comprimés 
puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur 
palettes bois banderolées en colis.

 Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle
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MURS PAR
L’EXTÉRIEUR

AVANTAGES
 Hautes performances thermo-acoustiques
 Très faible masse combustible rapportée sur la façade
 Bonne tenue mécanique
  Panneau roulé permettant une mise en œuvre  
plus rapide

 Déchets de chantiers limités 
 Intégration derrière tous types de bardages

ROULEAU DE LAINE DE VERRE  
POUR L’ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR  
SOUS BARDAGE RAPPORTÉIsofaçade 35R

Panneau à dérouler de laine de verre semi-rigide revêtu
d’un voile de verre pour l’isolation thermo-acoustique
des murs par l’extérieur sous bardage rapporté.

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 08/018/542
Déclaration des performances (DoP) : 0001-14 

CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,035 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse A1
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1

Résistance à l’écoulement de l’air AFr 7 kPa.s/m2

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m2  
en 28 jours

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K/W mm m m rlx/
colis

colis/ 
pal

m2/ 
colis

rlx/ 
pal

m2/ 
rlx

m2/ 
pal  

64680 6,85 240 2,60 0,60 2 24 3,12 48 1,56 74,88 B
64679 5,70 200 3,20 0,60 2 24 3,84 48 1,92 92,16 A
67428 5,10 180 3,50 0,60 2 24 4,20 48 2,10 100,80 A
64678 4,55 160 4,00 0,60 2 24 4,80 48 2,40 115,20 A
67317 4,00 140 4,00 0,60 2 30 4,80 60 2,40 144,00 A
67315 3,40 120 4,70 0,60 2 30 5,64 60 2,82 169,20 A
67313 2,85 100 5,50 0,60 2 30 6,60 60 3,30 198,00 A
67322 2,10 75 7,30 0,60 2 30 8,76 60 4,38 262,80 A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock I B, produit 
disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, 
roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et 
livrés sur palettes bois banderolées.

 Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle 

 Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle
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AVANTAGES
 Hautes performances thermo-acoustiques
 Très faible masse combustible rapportée sur la façade
 Bonne tenue mécanique
 Déchets de chantiers limités 
 Intégration derrière tous types de bardages
 Voile noir évitant les effets nuagés par transparence

ROULEAU DE LAINE DE VERRE  
POUR L’ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR  
SOUS BARDAGE RAPPORTÉ

Isofaçade 
Voile Noir 35R

Panneau à dérouler en laine de verre semi-rigide revêtu  
d’un voile de verre noir pour l’isolation thermo-acoustique 
des murs par l’extérieur avec des bardages ajourés ou 
translucides.

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 08/018/542
Déclaration des performances (DoP) : 0001-14 

CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,035 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse A1
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1

Résistance à l’écoulement de l’air AFr 7 kPa.s/m2

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m2  
en 28 jours

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K/W mm m m rlx/ 
colis

colis/ 
pal

m2/ 
colis

rlx/ 
pal

m2/ 
rlx

m2/ 
pal  

12704 5,70 200 3,20 0,60 2 24 3,84 48 1,92 92,16 B
12706 5,10 180 3,50 0,60 2 24 4,20 48 2,10 100,80 B
12703 4,55 160 4,00 0,60 2 24 4,80 48 2,40 115,20 B
12702 4,00 140 4,00 0,60 2 30 4,80 60 2,40 144,00 B
12701 3,40 120 4,70 0,60 2 30 5,64 60 2,82 169,20 B
12700 2,85 100 5,50 0,60 2 30 6,60 60 3,30 198,00 B

Disponibilité : B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, 
roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et 
livrés sur palettes bois banderolées. 

 Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle 

 Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle 
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MURS PAR
L’EXTÉRIEUR

AVANTAGES
 Hautes performances thermo-acoustiques
 Très faible masse combustible rapportée sur la façade
 Bonne tenue mécanique
  Panneau roulé permettant une mise en œuvre plus 
rapide

 Déchets de chantiers limités 
 Intégration derrière tous types de bardages
  Couleur noire teintée dans la masse évitant les effets 
nuagés par transparence y compris dans les points 
singuliers et découpes

SOLUTION
Isolation des murs par l’extérieur  
par une façade ventilée ou une façade préfabriquée

ROULEAU DE LAINE DE VERRE NOIRE  
POUR L’ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR 
SOUS BARDAGE RAPPORTÉIsofaçade Noir 35R

Panneau à dérouler en laine de verre noire semi-rigide
revêtu d’un voile de verre pour l’isolation thermo-acoustique
des murs par l’extérieur avec des bardages ajourés  
ou translucides.

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 03/018/324
Déclaration des performances (DoP) : 0001-16 

CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,035 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse A2-s1,d0
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1

Résistance à l’écoulement de l’air AFr 7 kPa.s/m2

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m²  
en 28 jours

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K/W mm m m rlx/
colis

colis/ 
pal

m2/ 
colis

rlx/ 
pal

m2/ 
rlx

m2/ 
pal  

83106 4,00 140 5,50 0,60 2 12 6,60 24 3,30 79,20 A
83064 3,40 120 6,50 0,60 2 12 7,80 24 3,90 93,60 B
83065 2,85 100 8,00 0,60 2 12 9,60 24 4,80 115,20 B
83066 2,10 75 10,50 0,60 2 12 12,60 24 6,30 151,20 B

Disponibilité : A, produit disponible sur stock I B, produit 
disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, 
roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et 
livrés sur palettes bois banderolées.

 Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle 

 Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle
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AVANTAGES
 Hautes performances thermo-acoustiques
 Excellente tenue mécanique
 Intégration derrière tous types de bardages
 Très faible masse combustible rapportée sur la façade

SOLUTION
Isolation des murs par l’extérieur  
par une façade ventilée ou une façade préfabriquée

PANNEAU DE LAINE DE VERRE  
POUR L’ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR  
SOUS BARDAGE RAPPORTÉIsofaçade 35P

Panneau semi-rigide en laine de verre revêtu d’un voile
de verre pour l’isolation thermo-acoustique des murs
par l’extérieur sous bardage rapporté.

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 08/018/542
Déclaration des performances (DoP) : 0001-14 

CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,035 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse A1
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1

Résistance à l’écoulement de l’air AFr 7 kPa.s/m2

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m²  
en 28 jour

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K/W mm m m pnx/
colis

colis/ 
pal

m2/ 
colis

pnx/ 
pal

m2/ 
pal  

83085 3,40 120 1,35 0,60 5 28 4,05 140 113,40 B
83082 2,85 100 1,35 0,60 6 28 4,86 168 136,08 B
83084 2,10 75 1,35 0,60 8 28 6,48 224 181,44 B

Disponibilité : B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement : Les panneaux sont comprimés 
puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et 
livrés sur palettes bois banderolées.

 Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle
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MURS PAR
L’EXTÉRIEUR

PANNEAU DE LAINE DE ROCHE  
POUR L’ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR SOUS ENDUIT*Isover TF 36

AVANTAGES
 Performances thermiques et acoustiques élevées
  Bonne résistance mécanique 
  Panneaux légers pour une manipulation facilitée

Panneau de laine de roche, pour tous types  
de bâtiments en neuf comme en rénovation.

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 15/018/1080
Déclaration des performances (DoP) : 0001-26

CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,036 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T5
Réaction au feu Euroclasse A1
Compression CS (10) > 30 kPa
Traction perpendiculaire aux faces TR > 10 kPa
Stabilité dimensionnelle  
à température et humidité relative DS (70,90) ≤ 1 %

Absorption d’eau à court terme WS ≤ 1 kg/m2 en 24 h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Résistance à l’écoulement de l’air Afr 43 kPa.s/m2

Absorption d’eau à long terme WL (P) ≤ 3 kg/m2  
en 28 jours

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K/W mm mm mm pnx/colis colis/pal m2/pal  

69977 5,55 200 1200 600 1 22 15,84 A
69976 5,00 180 1200 600 1 24 17,28 A
69348 4,40 160 1200 600 1 26 18,72 A
69346 3,85 140 1200 600 1 30 21,60 A
16488 3,70 134 1200 600 1 36 25,92 A
69344 3,30 120 1200 600 2 18 25,92 B
69647 2,75 100 1200 600 2 22 31,68 B
69645 2,20 80 1200 600 3 18 38,88 B
69613 1,65 60 1200 600 4 18 51,84 B
69975 1,35 50 1200 600 4 22 63,36 B

Autres épaisseurs : Nous consulter.

Disponibilité : A, produit disponible sur stock I B, produit  
disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement : Les panneaux d’Isover TF 36 sont 
conditionnés en colis filmés sur palettes filmées.

*Sous réserve d’un Avis Technique en durée de validité



L’ISOLANT COUPE-FEU POUR LES PAROIS ISOLÉES  
EN PSE

Bandes 
Isover TF

Bandes de laine de roche nu, isolant  
avec un classement feu A1, qui permet de limiter  
la propagation du feu par la façade

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 17/018/1306
Déclaration des performances (DoP) : 0001-26

CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,038 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T5
Réaction au feu Euroclasse A1
Compression CS (10/Y) 40 kPa
Traction perpendiculaire aux faces TR 10 kPa
Stabilité dimensionnelle  
à température et humidité relative DS (70,90) < 1 %

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Absorption d’eau à long terme WL (P) < 3 kg/m2  

en 28 jours

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K/W mm mm mm bde/colis colis/pal m2/pal  

69263 5,25 200 1 200 200 2 15 7,20 B
69265 4,70 180 1 200 200 2 18 8,64 B
69266 4,20 160 1 200 200 2 18 8,64 A
12409 3,90 150 1 200 200 2 18 8,64 B
69267 3,65 140 1 200 200 2 18 8,64 A
69268 3,15 120 1 200 200 4 12 11,52 B
69269 2,60 100 1 200 200 4 15 14,40 B
14350 2,10 80 1 200 200 6 12 17,28 B

Disponibilité : A, produit disponible sur stock I B, produit  
disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement : Les bandes Isover TF doivent 
être stockés à l’abri des chocs et des intempéries. Aucun  
panneau ou bande ne devra être utilisé avant un séchage  
complet s’il est humidifié dans son épaisseur. L’application  
des différentes couches d’enduits doit se faire conformément  
aux recommandations du/des fournisseur(s) d’enduits et  
sur un panneau ou bande d’isolant sèche.

PRODUITS MURS PAR L’EXTÉRIEUR
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TOITURES  
MAÇONNÉES

Protection lourde  
type gravillon

Jackodur® KF 300  
Gefiniert GL  

enduit d’un mortier  
de ciment 

Jackodur® WA

Jackodur® Plus 300 
Standard SF  

ou Jackodur® KF 300 
Standard SF

Non tissé

Étanchéité

Support maçonné

ISOLATION THERMIQUE SUPPORT 
D’ÉTANCHÉITÉ SOUS PROTECTION LOURDE 
(PSE)

ISOLATION THERMIQUE INVERSÉE  
SOUS PROTECTION LOURDE
(XPS)

Solutions toitures inaccessibles
chemin de circulation

CONSEILLÉ POUR
   Solution inversée : protection de la membrane 
d’étanchéité 

    Complément d’isolation des terrasses 
étanchées et insuffisamment isolées

AVANTAGES
   Applicable en ERP 
   Compatible avec les revêtements d’étanchéité 
autoadhésifs apparents

   Protection meuble (gravier) optionnelle 
  Solution validée par Avis Technique n°5/12-2321  
et Avis Technique n° 5/14-2369

AVANTAGES 
   Applicable en ERP 
   Pente nulle admise
   Technique déconstructible

    Protection de l’étanchéité contre les chocs thermiques 
et mécaniques
   Solution validée par Avis Technique n°5/15-2456

Lestage gravier 

Revêtement d’étanchéité 

Écran d’indépendance  
(optionnel) 

Epsitoit 20 ou Epsitoit 25 
 
 

Pare-vapeur 

Support maçonné

CONSEILLÉ POUR
 Critère économique
 Mise en œuvre simplifiée
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SOLUTIONS TOITURES MAÇONNÉES

ISOLATION THERMO-ACOUSTIQUE 
SUPPORT D’ÉTANCHÉITÉ SOUDABLE

ISOLATION SUPPORT D’ÉTANCHÉITÉ
EN RÉNOVATION

AVANTAGES 
    Applicable en ERP 
  Compatible avec les revêtements d’étanchéité 
bitumineux

   Compatible avec les revêtements d’étanchéité 
apparents autoprotégés

   Adhésion du revêtement d’étanchéité facilitée par 
voile de verre armé
  Gain de temps de pose
  Solution validée par Avis Technique n°5/15-2363 
(Panotoit Confort Soudable) et 5/15-2450 (IXXO)

AVANTAGES 
   Applicable en ERP 
   Pente nulle admise
   Technique déconstructible

    Protection de l’étanchéité contre les chocs thermiques 
et mécaniques
   Solution validée par Avis Technique n°5/15-2456

Ixxo

Protection de l’étanchéité  
type gravillons (optionnelle  

selon le revêtement  
d’étanchéité)

Revêtement d’étanchéité  
bitumineux

IXXO 
 

Pare-vapeur collé en plein

Support maçonné

Jackodur® non tissé 
imperméable WA

Pare-vapeur

Isolant existant

Étanchéité existante

Non tissé éventuel 

Jackodur® KF 300 SF

CONSEILLÉ POUR
  Isolation thermique et acoustique adaptée 
aux systèmes d’étanchéité soudable CONSEILLÉ POUR

   Solution inversée : protection de la membrane 
d’étanchéité 

    Complément d’isolation des terrasses 
étanchées et insuffisamment isolées
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TOITURES  
MAÇONNÉES

ISOLATION THERMIQUE SUPPORT 
D’ÉTANCHÉITÉ POUR ZONES TECHNIQUES 
SOUS PROTECTION LOURDE 

ISOLATION THERMIQUE SUPPORT 
D’ÉTANCHÉITÉ POUR ZONES TECHNIQUES
POUR REVÊTEMENT AUTOPROTÉGÉ

Solutions toitures
zones techniques

CONSEILLÉ POUR
 Solution légère sous protection lourde

 

AVANTAGES 
   Applicable en ERP 
    Solution sous protection lourde de type dallettes 
préfabriquées
   Solution validée par Avis Technique n°5/12-2321

AVANTAGES 
   Applicable en ERP 
   Excellent rapport performances thermiques / prix
   Solution validée par Avis Technique n°5/14-2369

Protection lourde  
type dallettes préfabriquées  

sur non tissé 

Revêtement d’étanchéité

Epsitoit 20

Pare-vapeur collé en plein

Support maçonné

Revêtement  
d’étanchéité

Écran  
d’indépendance 

(optionnel)

Epsitoit 25

Pare-vapeur

Support maçonné

CONSEILLÉ POUR
  Excellent rapport performances thermiques /
prix
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SOLUTIONS TOITURES MAÇONNÉES

ISOLATION THERMIQUE INVERSÉE POUR ZONES 
TECHNIQUES SOUS PROTECTION LOURDE

CONSEILLÉ POUR
   Solution inversée : protection de la 
membrane d’étanchéité 

AVANTAGES 
    Applicable en ERP 
    Bon rapport performances thermiques / temps  
de pose
     Retenue temporaire des eaux pluviales possible
   Solution durable car l’étanchéité est protégée
   Économie du pare-vapeur 
    Solution validée par Avis Technique n°5/15-2456

Protection de l’isolant  
(dallettes préfabriquées)

 
Protection lourde (gravillon)  

pour rétention temporaire  
des eaux de pluie

Lit de sable

Non tissé

Jackodur® WA

Jackodur® Plus 300 Standard SF 
ou Jackodur® KF 300 Standard SF

Non tissé

Étanchéité

Support maçonné

TO
IT

U
R

E
S 

 
M

A
Ç

O
N

N
É

E
S



88

TOITURES  
MAÇONNÉES

ISOLATION THERMIQUE SUPPORT 
D’ÉTANCHÉITÉ POUR VÉGÉTALISATION 
EXTENSIVE DE TOITURE

Solutions toitures
végétalisées

CONSEILLÉ POUR
    Toiture avec complexe de végétalisation 
d’épaisseur inférieure à 0,30 m 

AVANTAGES 
   Applicable en ERP 

     Répond aux cibles 1 et 5 de la démarche HQE
     Conforme aux règles professionnelles CSFE  

« Toiture terrasse végétalisée »
    Solution validée par Avis Technique N°5/12-2321 
(Epsitoit 20) - N°5/14-2378 (Panotoit Tekfi 2)

Substrat végétal 
 
 

Couche filtrante 
 
 

Couche drainante 
 
 
 

Revêtement d’étanchéité 
 
 

Epsitoit 20 
 
 

Panotoit Tekfi 2 
 
 

Pare-vapeur 
 
 

Support maçonné
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SOLUTIONS TOITURES MAÇONNÉES

CONSEILLÉ POUR
    Toiture avec complexe de végétalisation 
d’épaisseur inférieure à 0,30 m 
 Pour tous types de bâtiments y compris ERP

ISOLATION THERMIQUE INVERSÉE POUR 
VÉGÉTALISATION EXTENSIVE DE TOITURE

ISOLATION THERMIQUE INVERSÉE POUR 
VÉGÉTALISATION INTENSIVE DE TOITURE  

CONSEILLÉ POUR
   Création de terrasse jardin
  Épaisseur de terre végétale variant  
de 0,30 à plus de 1 mètre 
  Pour tous types de bâtiments y compris ERP

AVANTAGES 
    Applicable en ERP 
   Conforme aux règles professionnelles CSFE  
« Toiture-terrasse végétalisée »
   Solution validée par Avis Technique n°5/15-2456

AVANTAGES 
    Applicable en ERP 
  Protection du revêtement d’étanchéité contre  
les détériorations mécaniques
  Solution validée par Avis Technique n°5/15-2455

Substrat végétal

 
Couche drainante

Jackodur® WA 

Jackodur® KF 300 SF   
ou Plus 300 SF

Non tissé éventuel 

Étanchéité

Support maçonné

Jackodur® KF 300  
gefiniert GL  

enduit d’un mortier  
de ciment 

Non tissé éventuel 

Terre  
(couche filtrante)

Couche drainante

Jackodur® WA 

Jackodur® Plus 300 
Standard SF  

ou Jackodur® KF 300 
Standard SF

Étanchéité

Support maçonné
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TOITURES  
MAÇONNÉES

ISOLATION THERMIQUE SUPPORT 
D’ÉTANCHÉITÉ SOUS PROTECTION LOURDE 
POUR TOITURE ACCESSIBLE AUX PIÉTONS

ISOLATION THERMIQUE INVERSÉE POUR 
TOITURE ACCESSIBLE AUX PIÉTONS

AVANTAGES
   Applicable en ERP 
   Pente nulle admise

    Pose libre de l’isolant admise sur le pare-vapeur 
intermédiaire

    Pose libre du revêtement sur un écran d’indépendance 
intermédiaire
   Résistance à la compression
   Solution validée par Avis Technique n°5/14-2269 

AVANTAGES
   Applicable en ERP 

   Large choix de protections lourdes et de finitions
   Isolation thermique haute performance optimisée  
avec le système minK
  Insensible à l’eau
  Solution validée par Avis Technique n°5/15-2456

Solutions toitures terrasses
accessibles piétons

Dalles sur plots 
 

 
Revêtement  
d’étanchéité 

 

Écran  
d’indépendance 

 (optionnel) 

Epsitoit 25 
 
 

Pare-vapeur 

Support maçonné

Protection lourde 
(dalles sur plots, 

carrelages, dallettes)

Jackodur® KF 300 
gefiniert GL  

enduit d’un mortier 
de ciment 

Jackodur® WA 
 

Jackodur® Plus 300 
Standard SF 

ou Jackodur® KF 300 
Standard SF

Non tissé

Étanchéité

Support maçonné

CONSEILLÉ POUR
    Excellent rapport performances thermiques / prix

CONSEILLÉ POUR
    Accessibilité piéton sans risque  
de dégradation de l’étanchéité 
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SOLUTIONS TOITURES MAÇONNÉES

Solutions toitures terrasses
accessibles véhicules
ISOLATION THERMIQUE INVERSÉE POUR 
TOITURE ACCESSIBLE AUX VÉHICULES 
LÉGERS ET LOURDS

CONSEILLÉ POUR
    Accessibilité des véhicules 
     Isolation des parkings (pente < 5 %)  
et des rampes d’accès (pente < 18 %)

AVANTAGES
   Applicable en ERP 
      Très forte résistance à la compression et au fluage
     Solution validée par Avis Technique n°5/15-2455

Solin ou costière si acrotère 
périphérique 

 
 

Dalle de compression armée 
 
 

Non tissé

Lit de granulats

Jackodur® WA

Jackodur® KF 500 Standard SF 
ou Jackodur® KF 700 Standard SF

Non tissé

Étanchéité

Support maçonné
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TOITURES  
MAÇONNÉES

AVANTAGES
  Résistant à la compression
  Facile à manipuler
  Compatible avec les revêtements d’étanchéité adhésifs
  Variété de pose : collage à froid, fixation mécanique, 
pose libre sous protection lourde

  Compatibilité pour des terrasses végétalisées

Isolation thermique monocouche performante
• Isolation légère 
• Critère économique 

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 06/018/411
Déclaration des performances (DoP) : 0004-01

CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D ≥ 0,036 W/(m.K)
Résistance à la compression CS(10) ≥ 100 kPa
Réaction au feu Euroclasse E

Masse volumique 20(-1/+2) kg/m3

Stabilité dimensionnelle UEAtc ≤ 4 mm/m

Classe de compressibilité
UEAtc B sous 20 kPa à 80°C

UEAtc C sous 40 kPa à 60°C

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K/W mm m m pnx/
colis

colis/ 
pal

m2/ 
colis

pnx/ 
pal

m2/ 
pal  

84241 7,05 250 1,20 0,50 4 4 2,40 16 9,60 C
84240 6,75 240 1,20 0,50 4 4 2,40 16 9,60 C
84239 6,45 230 1,20 0,50 4 4 2,40 16 9,60 C
84238 6,20 220 1,20 0,50 4 4 2,40 16 9,60 C
84237 5,90 210 1,20 0,50 4 4 2,40 16 9,60 C
84236 5,60 200 1,20 0,50 6 4 3,60 24 14,40 C
84235 5,35 190 1,20 0,50 6 4 3,60 24 14,40 C
84233 5,05 180 1,20 0,50 6 4 3,60 24 14,40 C
84222 4,80 170 1,20 0,50 6 4 3,60 24 14,40 C
84221 4,50 160 1,20 0,50 6 4 3,60 24 14,40 C
73831 4,20 150 1,20 0,50 8 4 4,80 32 19,20 C
73830 3,95 140 1,20 0,50 8 4 4,80 32 19,20 C
73829 3,65 130 1,20 0,50 8 4 4,80 32 19,20 C
73827 3,35 120 1,20 0,50 10 4 6,00 40 24,00 C
73826 3,10 110 1,20 0,50 10 4 6,00 40 24,00 C
73825 2,80 100 1,20 0,50 12 4 7,20 48 28,80 C
73824 2,50 90 1,20 0,50 12 4 7,20 48 28,80 C
73823 2,25 80 1,20 0,50 14 4 8,40 56 33,60 C
73822 1,95 70 1,20 0,50 16 4 9,60 64 38,40 C
73821 1,65 60 1,20 0,50 20 4 12,00 80 48,00 C
73820 1,40 50 1,20 0,50 24 4 14,40 96 57,60 C

Épaisseurs intermédiaires et jusqu’à 400 mm disponibles : 
Nous consulter.

Disponibilité : C, produit disponible sur fabrication avec 
minimum de commande.

Forme de conditionnement : Les panneaux Epsitoit 20 
sont conditionnés en colis sous film polyéthylène. Ils sont 
regroupés par 4 afin de former une fausse palette. Des cales 
solidaires du premier colis permettent la manutention par 
chariot élévateur.

Conditions de stockage : Les palettes doivent être stockées à 
l’intérieur. Le stockage temporaire sur chantier des panneaux 
dans leur emballage d’origine en bon état est autorisé sous 
réserve de conditions de vent favorables. Ne pas gerber.

PANNEAU DE POLYSTYRÈNE EXPANSÉ POUR ISOLATION  
DES TOITURES TERRASSES MAÇONNÉESEpsitoit 20
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93

AVANTAGES
  Compatible avec finition dalles sur plots
  Mise en œuvre et manipulation faciles
  Sous Avis Technique n°5/14-2369

Isolation thermique monocouche performante
• Exigence de compressibilité classe C
• Critère économique 
• Adapté aux toitures terrasses accessibles aux piétons 

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 06/018/413
Déclaration des performances (DoP) : 0004-01

CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,034 W/(m.K)
Résistance à la compression CS(10) ≥ 150 kPa

Réaction au feu Euroclasse E
Masse volumique 25(0/+2) kg/m3

Stabilité dimensionnelle UEAtc ≤ 5 mm/m

Classe de compressibilité UEAtc C sous 80 kPa à 60°C

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K/W mm m m pnx/
colis

colis/ 
pal

m2/ 
colis

pnx/ 
pal

m2/ 
pal  

73845 4,40 150 1,20 0,50 8 4 4,80 32 19,20 C
73844 4,10 140 1,20 0,50 8 4 4,80 32 19,20 C
73843 3,80 130 1,20 0,50 8 4 4,80 32 19,20 C
73842 3,50 120 1,20 0,50 10 4 6,00 40 24,00 C
73841 3,20 110 1,20 0,50 10 4 6,00 40 24,00 C
73840 2,90 100 1,20 0,50 12 4 7,20 48 28,80 C
73839 2,60 90 1,20 0,50 12 4 7,20 48 28,80 C
73838 2,35 80 1,20 0,50 14 4 8,40 56 33,60 C
73837 2,05 70 1,20 0,50 16 4 9,60 64 38,40 C
73836 1,75 60 1,20 0,50 20 4 12,00 80 48,00 C
73835 1,45 50 1,20 0,50 24 4 14,40 96 57,60 C

Épaisseurs intermédiaires et jusqu’à 200 mm disponibles : 
Nous consulter.

Disponibilité : C, produit disponible sur fabrication avec 
minimum de commande.

Forme de conditionnement : Les panneaux Epsitoit 25 sont 
conditionnés en colis sous film polyéthylène rétractable. Ils 
sont regroupés par 4 afin de former une fausse palette. Des 
cales solidaires du premier colis permettent la manutention 
par chariot élévateur.

Conditions de stockage : Les palettes doivent être stockées à 
l’intérieur. Le stockage temporaire sur chantier des panneaux 
dans leur emballage d’origine en bon état est autorisé sous 
réserve de conditions de vent favorables. Ne pas gerber.

PANNEAU DE POLYSTYRÈNE EXPANSÉ POUR ISOLATION  
DES TOITURES TERRASSES MAÇONNÉESEpsitoit 25
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TOITURES  
MAÇONNÉES

AVANTAGES
  Les performances thermiques de haut niveau  
permettent d’optimiser l’épaisseur des parois

  La finition feuillure alternée réduit les ponts 
thermiques

  Une mise en œuvre simple grâce aux bords feuillurés
  Un isolant léger, facile à manipuler
  Une pose monocouche possible grâce  
à la performance thermique des panneaux

  La mise en œuvre en isolation thermique inversée  
sous protection lourde sous Avis Technique  
n°5/15-2454

Un pouvoir isolant maximal  
pour une épaisseur minimale

CODE NIVEAU UNITÉ
Conductivité thermique ID 0,027 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T1
Résistance à la compression CS(10/Y) 300 kPa
Réaction au feu Euroclasse E
Absorption d’eau à long terme WL(T) 0,7 %

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K/W mm m m pnx/colis colis/ 
pal

m2/ 
pnx

m2/ 
pal  

16722 11,85 320 1,25 0,60 1 16 0,75 12,00 C
16699 11,10 300 1,25 0,60 1 18 0,75 13,50 C
16707 10,35 280 1,25 0,60 2 10 0,75 15,00 C
16706 9,60 260 1,25 0,60 2 10 0,75 15,00 C
16720 8,85 240 1,25 0,60 2 10 0,75 15,00 C
16689 8,10 220 1,25 0,60 2 12 0,75 18,00 C
16721 7,40 200 1,25 0,60 2 12 0,75 18,00 B
16698 6,65 180 1,25 0,60 2 14 0,75 21,00 B
16712 5,90 160 1,25 0,60 3 10 0,75 22,50 B
16714 5,55 150 1,25 0,60 3 12 0,75 27,00 C
16704 5,15 140 1,25 0,60 3 12 0,75 27,00 B
16697 4,40 120 1,25 0,60 3 14 0,75 31,50 B
16713 3,70 100 1,25 0,60 4 12 0,75 36,00 B
16715 2,95 80 1,25 0,60 5 12 0,75 45,00 B
16688 2,20 60 1,25 0,60 7 12 0,75 63,00 B
16696 1,85 50 1,25 0,60 8 12 0,75 72,00 B

Disponibilité : B, produit disponible sur fabrication. I C, produit 
disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement : Les panneaux de polystyrène 
extrudés sont conditionnés en colis filmés sur palettes 
filmées.

PANNEAU EN POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ  
AUX BORDS FEUILLURE ALTERNÉE  
(FEUILLURES DE 15 MM) ET SURFACE LISSE

Jackodur® Plus 300 
Standard SF

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 19/074/1353
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AVANTAGES
  Isolant pour l’isolation des sols et l’isolation thermique 
inversée en toiture

  La finition feuillure alternée réduit les ponts 
thermiques

  Performances thermiques garanties avec  
une conductivité thermique de 0,034/0,035 W/(m.K)

  Isolant résistant à la compression (300 kPa)  
et à l’humidité

  La mise en œuvre en isolation thermique inversée  
sous protection lourde sous Avis Technique  
n°5/15-2454

C’est le panneau polyvalent utilisable en sols,  
mais aussi en sarking et toitures terrasses

CODE NIVEAU UNITÉ
Conductivité thermique ID 0,034/0,035 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T1
Résistance à la compression CS(10/Y) 300 kPa
Réaction au feu Euroclasse E
Absorption d’eau à long terme WL(T) 0,7 %

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K/W mm m m pnx/colis colis/ 
pal

m2/ 
pnx

m2/ 
pal  

16681 8,85 320 1,25 0,60 1 16 0,75 12,00 C
16676 8,30 300 1,25 0,60 1 18 0,75 13,50 C
16677 7,75 280 1,25 0,60 2 10 0,75 15,00 C
16658 7,20 260 1,25 0,60 2 10 0,75 15,00 C
16669 6,65 240 1,25 0,60 2 10 0,75 15,00 C
16659 6,10 220 1,25 0,60 2 12 0,75 18,00 C
16682 5,55 200 1,25 0,60 2 12 0,75 18,00 B
16668 5,10 180 1,25 0,60 2 14 0,75 21,00 B
16675 4,55 160 1,25 0,60 3 10 0,75 22,50 B
16657 4,00 140 1,25 0,60 3 12 0,75 27,00 B
16674 3,40 120 1,25 0,60 3 14 0,75 31,50 B
16680 2,85 100 1,25 0,60 4 12 0,75 36,00 A
16679 2,25 80 1,25 0,60 5 12 0,75 45,00 A
16678 1,75 60 1,25 0,60 7 12 0,75 63,00 A
16683 1,45 50 1,25 0,60 8 12 0,75 72,00 A
16690 1,15 40 1,25 0,60 10 12 0,75 90,00 A
16664 0,85 30 1,25 0,60 14 12 0,75 126,00 A
16700* 0,55 20 1,25 0,60 20 12 0,75 180,00 A

* Bords droits (GL)

Disponibilité : A, produit disponible sur stock. I B, produit 
disponible sur fabrication. I C, produit disponible sur 
fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement : Les panneaux de polystyrène 
extrudé sont conditionnés en colis filmés sur palettes filmées.

PANNEAU EN POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ  
AUX BORDS FEUILLURE ALTERNÉE 
(FEUILLURES DE 15 MM) ET SURFACE LISSE

Jackodur® KF 300 
Standard SF

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 03/074/261 TO
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TOITURES  
MAÇONNÉES

NON TISSÉ IMPERMÉABLE POUR L’ISOLATION  
DES TOITURES INVERSÉESJackodur® WA

AVANTAGES
  Grande résistance au déchirement jusqu’à -40°
  Augmente les performances thermiques de l’isolation 
inversée des toitures terrasses maçonnées

  Drainant et perméable à la vapeur

Le non tissé imperméable JACKODUR® WA  
en polypropylène (PP) résistant est spécialement  
conçu pour répondre aux exigences constructives  
des toitures inversées

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover mm m m rlx/ 
colis

m2/ 
rlx

m2/ 
colis  

16960 1 100,00 3,00 1 300,00 300,00 C

Disponibilité : C, produit disponible sur fabrication avec 
minimum de commande.

Forme de conditionnement : En rouleau. 

CARACTÉRISTIQUES
Caractéristiques additionnelles : voir documentation
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SOLUTIONS SOLS ET SOUBASSEMENTS

Sols et
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SOLS ET
SOUBASSEMENTS

ISOLATION THERMIQUE DU PLANCHER BAS
SUR TERRE-PLEIN

LES AVANTAGES 
   Performances thermiques élevées
 Réduction des ponts thermiques
 Protection de la dalle
 Isolation sous chape flottante 

CONSEILLÉ POUR
 Isolation sous dalle en construction neuve

Chape flottante

Jackodur® KF 500 Standard SF  
ou Jackodur® KF 700 Standard SF  
ou Jackodur® KF 300 Standard SF  
ou Jackodur® Plus 300 Standard SF

Peritherm® 

Fondation 

Dalle coulée sur l’isolant

Jackodur® KF 500 Standard SF 
ou Jackodur® KF 700 Standard SF  
ou Jackodur® KF 300 Standard SF  
ou Jackodur® Plus 300 Standard SF

Lit de sable

Terre-plein

Solutions sols  
et soubassements
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SOLUTIONS SOLS ET SOUBASSEMENTS

LES AVANTAGES 
   Performances thermiques élevées
   Réduction des ponts thermiques

    Drainage des pieds de mur en fondation

CONSEILLÉ POUR
  Isolation des pieds de mur de soubassement  
extérieur 

ISOLATION THERMIQUE DES SOUBASSEMENTS

Mur maçonné étanché

Peritherm® 

Drain d’évacuation  
des eaux

Jackodur® KF 500 Standard  
ou Jackodur® KF 700 Standard SF  
ou SF Jackodur® KF 300 Standard SF  
ou Jackodur® Plus 300 Standard SF 
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SOLS ET
SOUBASSEMENTS

PANNEAU ASSOCIANT UN ISOLANT EN POLYSTYRÈNE 
EXTRUDÉ JACKODUR® ET UN PAREMENT EN PLAQUE 
CIMENT DE PLACO®Peritherm®

AVANTAGES
  Mise en œuvre facile grâce aux bords feuillurés
  Le meilleur pouvoir isolant du marché
  Forte résistance aux impacts
  Un produit imputrescible

Panneau dédié à l’isolation thermique  
et à la protection mécanique des parties  
apparentes des murs de soubassement

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique Primaire certifié : N° 20/018/1469

CODE NIVEAU UNITÉ
Conductivité thermique lD 0,027 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T1
Résistance à la compression CS(10/Y) 300 kPa
Réaction au feu Euroclasse E
Stabilité dimensionnelle  
à température  
et humidité spécifiées

DS(70,90) ≤ 5 %

Résistance au gel/dégel FTCD 1
Transmission  
de la vapeur d’eau MU 50

Absorption d’eau  
à long terme WL(T) 0,7 %

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2.K/W mm m m pnx/ 
pal

m2/ 
pal

pal/ 
camion

m2/ 
camion  

12598 5,15 140 + 13 0,60 1,25 14 10,50 40 420 C
12609 4,40 120 + 13 0,60 1,25 16 12,00 40 480 C
12607 3,70 100 + 13 0,60 1,25 18 13,50 40 540 A
12601 2,95 80 + 13 0,60 1,25 22 16,50 40 660 A
12600 2,20 60 + 13 0,60 1,25 28 21,00 40 840 A
12592 1,85 50 + 13 0,60 1,25 32 24,00 40 960 A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock. I C, produit 
disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement : Les panneaux sont conditionnés 
sous film polyéthylène et livrés sur palette bois couvertes  
d’une housse.
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AVANTAGES
  La haute résistance des panneaux à la compression  
(500 kPa) permet le passage de véhicules légers

  Isolant résistant à la compression et à l’humidité
  Une mise en œuvre simple grâce aux bords feuillurés
  Un isolant léger, facile à manipuler
  La mise en œuvre en isolation thermique inversée 
sous protection lourde sous Avis Technique  
n°5/16-2528

L’isolation résistant  
aux charges très lourdes

CODE NIVEAU UNITÉ
Conductivité thermique ID 0,034/0,035 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T1
Résistance à la compression CS(10/Y) 500 kPa
Réaction au feu Euroclasse E
Absorption d’eau à long terme WL(T) 0,7 %

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K/W mm m m pnx/colis colis/ 
pal

m2/ 
pnx

m2/ 
pal  

16709 5,10 180 1,25 0,60 2 14 0,75 21,00 C
16730 4,55 160 1,25 0,60 3 10 0,75 22,50 C
16732 4,00 140 1,25 0,60 3 12 0,75 27,00 C
16711 3,40 120 1,25 0,60 3 14 0,75 31,50 C
16740 2,85 100 1,25 0,60 4 12 0,75 36,00 C
16726 2,25 80 1,25 0,60 5 12 0,75 45,00 B
16731 1,75 60 1,25 0,60 7 12 0,75 63,00 C
16719 1,45 50 1,25 0,60 8 12 0,75 72,00 C
16725 1,15 40 1,25 0,60 10 12 0,75 90,00 C

Disponibilité : B, produit disponible sur fabrication. I C, produit 
disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement : Les panneaux de polystyrène 
extrudés sont conditionnés en colis filmés sur palettes 
filmées.

PANNEAU EN POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ  
AUX BORDS FEUILLURE ALTERNÉE  
ET SURFACE LISSE

Jackodur® KF 500 
Standard SF

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 07/074/463/13
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SOLS ET
SOUBASSEMENTS

PANNEAU EN POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ  
AUX BORDS FEUILLURE ALTERNÉE 
(FEUILLURES DE 15 MM ET 30 MM À PARTIR  
DE 260 MM D’ÉPAISSEUR) ET SURFACE LISSE

AVANTAGES
  La très haute résistance des panneaux  
à la compression (700 kPa) permet le passage  
de véhicules lourds

  Isolant résistant à la compression et à l’humidité
  Une mise en œuvre simple grâce aux bords feuillurés
  Un isolant léger, facile à manipuler
  La mise en œuvre en isolation thermique inversée  
sous protection lourde sous Avis Technique  
n°5/16-2528

L’isolation résistant  
aux charges extrêmes

CODE NIVEAU UNITÉ
Conductivité thermique lD 0,034/0,035 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T1
Résistance à la compression CS(10/Y) 700 kPa
Réaction au feu Euroclasse E
Absorption d’eau à long terme WL(T) 0,7 %

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover m2K/W mm m m pnx/colis colis/ 
pal

m2/ 
pnx

m2/ 
pal  

16736 5,10 180 1,25 0,60 2 14 0,75 21,00 C
16734 4,55 160 1,25 0,60 3 10 0,75 22,50 C
16741 4,00 140 1,25 0,60 3 12 0,75 27,00 C
16735 3,40 120 1,25 0,60 3 14 0,75 31,50 C
16737 2,85 100 1,25 0,60 4 12 0,75 36,00 C
16738 2,25 80 1,25 0,60 5 12 0,75 45,00 C
16733 1,75 60 1,25 0,60 7 12 0,75 63,00 C
16705 1,45 50 1,25 0,60 8 12 0,75 72,00 C

Disponibilité : C, produit disponible sur fabrication avec 
minimum de commande.

Forme de conditionnement : Les panneaux de polystyrène 
extrudé sont conditionnés en colis filmés sur palettes filmées.

Jackodur® KF 700 
Standard SF

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 09/074/581
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SOLUTIONS SOLS ET SOUBASSEMENTS
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Les déclarations 
des performances 
(DoP)
et les certificats 
Acermi

*N° DoP : Déclaration des performances

NOM DU PRODUIT  N° DoP* CERTIFICATS 
ACERMI

Alphatoit DOP 0001-18 03 / 018 / 344 
Alphatoit 37 DOP 0001-18 16 / 018 / 1170
Cladacoustic DOP 0001-33 02 / 018 / 104 
Cladipan 32 – 190 et 210 mm DOP 0001-32 02 / 018 / 098 
Cladirol 35 DOP 0001-32 08 / 018 / 542
Epsitoit 20 – Epsitoit Acier DOP 0004-01 06 / 018 / 411
Epsitoit 25 DOP 0004-01 06 / 018 / 413 
Feutral DOP 0001-28 02 / 018 / 062
Feutre bardage – Panolène bardage DOP 0001-32 02 / 018 / 060 
Feutre tendu Alu – Feutre tendu Alu Blanc DOP 0001-37 02 / 018 / 062 
Isobardage 32 DOP 0001-32 08 / 018 / 544
Isofaçade 30P DOP 0001-14 17 / 018 / 1244
Isofaçade 32P DOP 0001-14 08 / 018 /544
Isofaçade 32R DOP 0001-14 08 / 018 / 544
Isofaçade 35R – Isofaçade Voile Noir 35R DOP 0001-14 08 / 018 / 542 
Isofaçade Noir 32R – Isofaçade Noir 32P DOP 0001-16 02 / 018 / 106
Isofaçade Voile Noir 32R DOP 0001-14 08 / 018 / 544
Isover TF 36 DOP 0001-26 15 / 018 / 1080
Ixxo DOP 0001-20 02 / 018 / 164
Panolène Bardage (VJ) DOP 0001-32 02 / 018 / 060 
Panolène Bardage (VN) DOP 0001-33 07 / 018 / 462
Panotoit Confort 900 DOP 0001-19 08 / 018 / 530 
Panotoit Fibac 2 – Panotoit Fibac 2 VV – Protect LR-B DOP 0001-18 02 / 018 / 118
Panotoit Tekfi 2 – Protect LR-C DOP 0001-18 10 / 018 / 680
Parvacoustic – Parvacoustic VN DOP 0001-01 03 / 018 / 330
Protect LR-B DOP 0001-18 02 / 018 / 118
Protect LR-C DOP 0001-18 10 / 018 / 680
Shedisol Alu – Shedisol Noir – Shedisol Perle DOP 0001-35 03 / 018 / 212
Shedisol Alu A2 – Shedisol Lumière A2 DOP 0001-34 10 / 018 / 636
Jackodur® KF 300 Std SF DOP Jackon 03 / 074 / 261
Jackodur® KF 500 Std SF DOP Jackon 07 / 074 / 463
Jackodur® KF 700 Std SF DOP Jackon 09 / 074 / 1353
Jackodur® Plus 300 Std SF DOP Jackon 19 / 074 / 353
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Les directions commerciales
accompagnent les clients  
au quotidien

  6 DIRECTIONS RÉGIONALES

 
PARIS NORD ET PARIS SUD
Tél. : 03 44 41 75 10
Fax : 01 41 44 81 92
ZI Le Meux
3, rue du Tourteret
60880 Le Meux

OUEST
Tél. : 02 99 86 96 96
Fax : 02 99 32 20 36
Parc tertiaire du Val d’Orson
Rue du Pré Long
35770 Vern-sur-Seiche

SUD-OUEST
Tél. : 05 56 43 52 40
Fax : 05 56 43 25 90
Bâtiment Ambre
Rue de la Blancherie
33370 Artigues-Près-Bordeaux 

EST
Tél. : 03 83 98 49 92
Fax : 03 83 98 35 95
Immeuble Le République
8, place de la République
54000 Nancy

SUD-EST
Tél. : 04 74 31 48 20
Fax : 01 46 25 48 25
Espace Saint-Germain
Bâtiment Miles
30, avenue du Général Leclerc
38200 Vienne

VOUS POUVEZ LES CONTACTER POUR :

•  Demandes d’informations  
techniques de base

• Demandes de formation

ASSISTANCE TECHNIQUE

09 72 72 10 18
DEMANDES DE FORMATION

01 41 51 55 00
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Saint-Gobain Isover

Tour Saint-Gobain 
12, place de l’Iris 

92400 Courbevoie – France 
Tél. : +33 (0)1 88 54 00 00

www.isover.fr 
www.toutsurlisolation.com

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout 
moment. Saint-Gobain ISOVER décline toute responsabilité en cas d’utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux 
règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU ; Avis Techniques…) et les règles de l’art applicables.

6 directions régionales à vos côtés

Paris Nord et Paris Sud
Tél. : 03 44 41 75 10 - Fax : 01 41 44 81 92
ZI Le Meux - 3, rue du Tourteret
60880 Le Meux

Ouest
Tél. : 02 99 86 96 96 - Fax : 02 99 32 20 36
Parc tertiaire du Val d’Orson
Rue du Pré Long
35770 Vern-sur-Seiche

Sud-Ouest
Tél. : 05 56 43 52 40 - Fax : 05 56 43 25 90
Bâtiment Ambre - Rue de la Blancherie
33370 Artigues-Près-Bordeaux

Est
Tél. : 03 83 98 49 92 - Fax : 03 83 98 35 95
Immeuble Le République
8, place de la République
54000 Nancy

Sud-Est
Tél. : 04 74 31 48 20 - Fax : 01 46 25 48 25
Espace Saint-Germain - Bâtiment Miles
30, avenue du Général Leclerc
38200 Vienne

Les sites internet
  Isover.fr : Le site des produits et solutions 
d’isolation ISOVER.

  Toutsurlisolation.com : Toutes les réponses 
 à vos questions sur l’isolation.

LES CCTP
•  Pour rédiger les cahiers des clauses techniques 

particulières, qui recensent les descriptifs types 
des systèmes stars d’ISOVER.

BATICHIFFRAGE
•  Pour chiffrer un projet « fourni-posé » avec  

les solutions d’isolation proposées par ISOVER  
en fonction de la taille des chantiers.

Sur le site internet www.isover.fr, l’espace 
privé My Isover propose des contenus 
spécifiques selon que l’on soit prescripteur, 
entreprise ou particulier.

L’Assistance technique  
pour les professionnels
Possibilité d’intervention sur chantier  
pour conseiller et guider.
Service d’assistance téléphonique  
pour répondre aux questions sur  
les produits et systèmes Isover,  
et sur leur mise en œuvre.

ASSISTANCE TECHNIQUE

09 72 72 10 18

Formations théoriques et pratiques  
sur toute la France.

Des formations

DEMANDES DE FORMATION

01 41 51 55 00




