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Isosol
L'isolation acoustique faible épaisseur pour les planchers d'étages

Panneau résilient en laine de verre revêtu d'un voile
confort sur les deux faces.

Caractéristiques
Certificat ACERMI 03/018/322
DOP 0001-17

Code Niveau Unité

Conductivité
thermique

λD 0,034 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse F

Tolérance
d'épaisseur

d T5

Solutions

Isosol

Avantages

Bon compromis épaisseur/ performances acoustiques
Panneau léger et facile à manipuler
Produit "Les Engagés" : contient plus de 80% de verre recyclé
Mise en oeuvre à sec sous dalles de panneau de particules
Accepte la plupart des revêtements sauf carrelage

Référence
Epaisseur

mm

Rés.
thermique

m²K/W

Largeur
m

Longueur
m

pnx/cols cols/pal m²/cols pnx/pal m²/pal Disponibilité

96523 13 0,35 0,6 1,2 28 6 20,16 168 120,96 B

Disponibilité

A Produit disponible sur stock
B Produit disponible sur fabrication
C Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande
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Les panneaux sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois
banderolées. Les palettes doivent être stockées à l'intérieur.


