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Avertissement

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous lansgitité deSaintGobain
Isover(producteur de l&FDEpselonla NF EN 1586 1et le complément nationalF EN 15804/CN

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum
étre accompagnée de la référence complétela FDESI ' o r i g ique ele sarpradsigteur qui
pourraremettre un exemplaire complet.

La norme EN 15804+AiLl CENle complément nationaNF EN 15804€0Net le PCR Isolants NF EN
16783servent de égles de définition de catégories de produits (RCP).

NOTE La traduction littérale en francais deEPD (Environmental Product Declaratiom@st « DEP»
(Déclaration Environnementale de Produit). Toutefois, en France, on utilise couramment le terme de
FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sahitgiri regroupe a la fois la Déclaration
Environnementale et des informations Sanitaires pour le produit faisant I'objet de cette FDES. La FDES
est donc bien une "DEP" complétée par des informations sanitaires.

Guidale lecture

Exemple de lecture-9,0E-03 =-9,0x 10-3

Les reéegles d’affichage suivantes s’ appliguent

résultat de cal cul de | i nvent ai
modul e n’ e sMNApessaffichéec | ar é, al or s

0 Lorsque | e
0 Lorsque | e
Pr ®caut i on FOBSwotrilalcompaaisonales prddeits | a

LesFDESIe produits de construction peuvent ne pas étre comparables si elles ne sont pas conformes
a la norme NF EN 158641

La norme NF EN 15804 définit au § &Bomparabilité de®éclarationsEnvironnementals Produits
pour lesproduits de constructiom, les conditions dans lesquelles|groduits de construction peuvent
étre comparés, sur la base des informations fournies peDIES

" Une comparaison de la performance environramale des produits de construction en utilisant les
informations des DEP doit étre basée sur l'usage des produits et leurs impacts sur le batiment, et doit
prendre en compte la totalité du cycle de vieysdes modules d'information$).

e
| @



0 Informatiogeérérale

Déclaration Environnementale Produit conforme a la norme NF EN ISO 14025 et NF EN 15804+A1.

Editeurde la FDESSaintGobain IsoverTour @int-Go b ai n 12, 9p40Cowbewdie | ' I ri s,

Dans |l es objectifs d’” amél i or a-Gdbanisovera formé desi e et
praticiersen analyse de cycle de vie et réalisé en interne des déclarations environnementales produits.
dev_durable_isolation_france@saigbbain.com

Type de Déclaration Environnementale du berceau a la tombe », FDES individuelle

Identification Régle de Catégorie de Produita norme EN 15804+A1, le complément natiodfalEN
15804/CNet le PCR Isolants NF EN 16888/ent de régles de définition des catégories de produits
(RCP).

Nom du produitet fabricant(s) représentésAlphaléne50/ laine de rochel20 mmR=3.4, fabriqué
dansl " usi ne d pourGamGohain Isdve.c

L' é tetld eédaction de cette déclaration ont été réaksépar Sandrine Jacqueét Valentin
Rousseau

Cette déclaration a été réalisée12 avril2021,v a | i d i au &l ayril20269période de validitéle
5 ans)

Rapport d’ acc o cglargionmima joutle 8 thars202h Les informations relatives a
la validité de la FDES sont cohérentes avec les spécifications contenues dans le rapport du projet.

Vérification externe indépendante effectuée selon le programme AFNIIES par : Yannitke Guern
et Maxime Pouss€éELYS Conseil)

La norme EN 15804 du CEN sert de*RCP

Vérification indépendante de | a décl a

A Interne W Externe

(Selon le cd&y Vérification par tierce partie
Yannick Le Guert Maxime PousséELYS Conseil)
Numér o d’' e nAFRNQHRNES 1-20m262h t

a) Régles de définition des catégories de produits

b) Facultatif pour la communication entre entreprises, obligatoire pour la communication
une entreprise et ses clients (vbir' EN | SO 14025: 2010, 9. 4)

"adresse suivante/\

www.inies.fr iﬂies

Ces informations sont disponiblas |


mailto:dev_durable_isolation_france@saint-gobain.com
http://www.inies.fr/

1 Descriptohe | 6unit® fonctionnell e et

Description de |:6unit® fonctionnell e

En considérantlesoncti ons de ce produit, | " unité fonctio
Im*d’ i sol ant enpelramentet achd rdd atses ur er la fonction
résistance thermique d& =3.4 K.mz/W fors accessoires de pose) paure applicationrd ' i s ol at i on

des murs par I'extérieur

Description du produit et de son utilisation :

Cette Fiche deDéclaration Environnementalet Sanitairedes produits FDES décrit les impacts
environnementawd ' 1 deratne de rochglivré sous forme dpanneaux

SaintGobain Isoverfabrique, avec des matieres premiéres naturell@sasalte)ou des matieres
recyclées (brigettes) par fusion et fibrage, de laine deroche Les produits obtenus se présentent

sous | a dnoatelasde lathéminérale »composéd une structure soupl e et
Grace d&astructure enchevétrée, la laine de rockstunmat ér i au poreux qui empr
quiprocure ses capaci tLaéstuctdre poreusd eadlastique detlaHaine minéple e .
absorbe égalemerit es bruits aéri ens, |l es bruits de chocs
a | 7intérieur des | ocaux. Enfin, a base de miné
n"alimentent pas | e feu et ne propagent pas | es
Applicationpour | ' i sol at lamormeNmENr1G6A8EEgles de Sadédodesnde Produits pour

les isolants) isolato n  p ar I
ventilées) WAA.

La durée de vie d'ump psoduwiitmi éai t@ai ae cmi hér al u
composant fait partie de cehdi (souvent fixée a 50 ans).

emut stuéidernemre uneg couverturénotamment facades

Données techniques et caractéristiques physiques :

Code de désignation CE163-CPR0106

Résistance thermique du produit3.4 K.m%/W (n° ACERMI{ 03/018/240)
Conductivitéthermique du produit : 0.035 W / (m.K)a 50°C

Réaction aueu : Euroclassé1

Description des principaux composés et/ou matériaux pour 1mz2 de produit :

Parametre Valeur
Quantité de laine minérale 6.14 kg
Epaisseur 120 mm
Surfacage \

34.8 g dehousseen polyéthylene
Emballage poule transport et la distribution  27.8 g defilm en polyéthyléne
486.1 g de palette en bois

Produits complémentaires pour la pose Non concerné

Substances de la liste candidate selon le réglenREACH aucune gbstance appartenant a la liste
esta plus de 0,1% en masse.



Description de la durée de vie de référence

Durée de vie de référence (DVR)

Justification

Propriétés déclarées du produ(t la sorte de
Il " usine)

t I N YSGUNBA G(GKS2NXRI dz
Qualité présumée des travaux, lorsqt
fQAyadarttridArzy Sai
du fabricant

Environnement  extérieur (pour les
applications extérieures)
Environnement  intérieur  (pour les

applications intérieures)
/| 2YRAGAZ2Y A RQdziAf Aa

Maintenance

50 ans

La DVR choisie correspond & la période au bot
laquelle il est supposéune rénovation du
batiment causée par des besoins indépendants
la durée de vie du produit (pouvant dépasser
ans). Le produit conserve ses performan
techniques durant la durée totale de son cycle
vie.

Réaction au feuEuroclass A1

VoirDTU 20.1,23.1, 31.2 et 31.4

Conforme a la norm&N13162:2012+A1:2015

Voir la DOP n° 00e15

Non concerné

Conditions de stockagées palettes peuvent étre
stockées dlextérieur, sous réserve des conditiol
de vent et sous réserve d'un film de protection
bon état et sur un site peu exposé aux intempér
permettant I'évacuation des eaux de pluie.

Non pertinent



1 Etapsdu cycle de vie

Schéma du cycle de vie

Production

\
/) (

Matiére, eau, —

énergie...
Emissions,
déchets... &

Fin de vie

Construction




Etape de production, A1-A3

DescriptionRS f QS I LIS
L'étape de la production de produits en laine minérale est subdivisééras modules : Al,
approvisionnement en matiéspremiéres; A2, transportet A3 fabrication.

L'agrégation des modules Al, A2 et A3 est une possibilité donnée par la normeBE&-A% Cette
régle est appliqguée a cetteDES

Al Approvsionnement en matiére premiere

Ce module prend en compte | " approvi s prermenegehe nt
les énergies qui se produisent en amont du procédé de fabrication. En particulier, il couvre
| " appr ovi sinaiares premeerspourdarfabrication du liant et ddgres de rochecomme

le basale.

A2 Transport a destination du fabricant

Les matiéres premiessont transport&sj us qu’' au site de fabrication.

chacune des matiéres premiéres des transpootgiers, fluviaux ou ferroviairewaleurs moyennes).

A3 Fabrication

La fabricatiorde laine deocheinclutles étapes de fusion et de fibrage (cf. diagramme du procédé de
fabrication). De pluda production des emballages gsise en compte a cette étape.

Diagramme du procédé de fabrication

La composition verriére
est pesée et mélangée,
puis entre en fusion dans
le four.

t:,:,a;giseejg Zﬁiﬁf}; @ Les assiettes d_e fibrages
recyclées comme les ﬂ permet d'obtenir des fils
briquettes. de verre pour former un
matelas. Celui-ci est cuit
pour étre polymérisé.

A' Un matelas souple est

1 <@ obtenu. Il est surfacé
\ puis découpé. Les chutes
sont recyclées dans le
process.

e Le conditionnement se fait
en rouleaux ou en panneaux.

et



Etape de construction, A4-A5

5SAO0ONRLIIAZ2Y RS fQSiGl LS Y
L' étape de divisgeendeuxmodiles Ad letmrtspot j usqu’ au siete de ¢
A5, |l i nstall ation dans | e bati ment

Description des scenarios et des inforimat techniques supplémentaires

A4 ¢ NI y & LJ2 N3Eite @dzndjirdzioh dz

Ce module inclut | e tr ans phetranspod est chlcalé suoun scénariod’ u s i
incluantlesparamétressuivants:

Parangtre Valeur

Type de combustible et consommation

véhicule ou type de véhicule utilisé pour Camion avec une charge utile de 24
transport, par exemple camion sur longt consommation de diesel de 38 litres pour 100 |
distance, bateau, etc.

Distancemoyennej us qu’ au ¢ ha 460km

Utilisation de la capacité 100 %de lacapacité en volume

(incluant les retours a vide) 30 %de retours a vide

Densité du produit transporté 28.8 m2 par palette e22 palettes par camion
Coe_ffl cient d” ut il Coefficientl

volumique

A5 Installation dans le batiment

Ce module comprend les déchets produits lorddei nst al |l ati on de | a,l aine
la production supplémentaire engendrée pour compenser ces pertes et le traitement des déchets de
chantier. Les scénarios utilisés pour la quantitéddetets généréelors de lamiseen cuvr e et |
traitement des déchets dehantiersontlessuivants :



Paramére Valeur

Intrantsauxiliairesp our |’ i nst a Nonconsidérés
Utilisation d’eau Non concerne
Utilisation d’ autr es Nonconcerné

Description guanti t
(mélange régional) et consommation durant
processus d’'install a

Déchets produits sur le site de constructi 2% de laine deoche
avant le traitement des déchetgénérés par 62.5g de polyéthyléne (emballage)
linstallation du produit (specifiés par type) 4861 gde palette (emballage)

as d’'énergie nécess
produit

Matic £ cifii ¢ duit Les déchets déaine deroche sont destinés a
atieres (spécifiees par type) produites par 1% ant oul 8sement .

traitement des déchets sur le site ¢
construction, parexemple collecte en vue d . L v 1
recyclés en majorité pour le polyéthylene e

r'efgyglagg, e I,a. .r'ecuperatlo.n deneile. charge palettisé€78,9%) et le bois des palette
I'elimination (specifiees par voie) (57%). Il sont incinérés et enfouis pour le rest

Les déchet s d’ embal

Emi ssions directes d
| " eau

Non concerné

Etaped 6 ut i I|(exctusian des économies potentielles), B1-B7
5SaO0ONRLIIAZ2Y RS fQSGlFLIS VY

L’ étape d’uti | septmddulessn est divisée en
1 Bl:Utilisation ou application du produit installé
1 B2:Maintenance
1 B3:Réparation
1 B4:Remplacement
1 B5:Réhabilitation
1 B6:Besoins en énergie durant la phase d'exploitation
1 B7:Besoins en eau durant la phase d'exploitation

Description des scenarios et des informations techniques supplémentaires

Aucune opération techniqgue n’ egtusméac a&s dauisiffd nd wree
l es | ai nes pasi ndé ridoipebsettadtape.n t

10



Etape de fin de vie C1-C4

5SAONRLIIAZ2Y RS fQSil LIS

Cette étape inclut ledifférents modules de fin de visuivants: C1,déconstruction, démolition C2,
transportpsqu’ au tr ait e @GBmitemedtees dédhiets bnevtiede leur réutilisation
récupération et/ou recyclageC4,élimination

Description des scenarios et des informations techniques supplémentaires

C1 Déconstruction, démolition :

La déconstruction et/ou | e démontage deas uprodui
batiment entier. Dans notre cas, l'impact environnemental est supposé étre trés faible et peut étre
négligé.

Paramétre Valeur

Collecte avec les déchets de constructi
Processus de collecte spécifiar type mél angés en vue :@&14Kkg
(100%) de laine dexche

i A

C2¢ NI yaLRNI 2dzaljdzQl dz N AGSYSyid RSa RSOK

Parameétre Valeur

. y _ o Camion avec une charge utile de 24
Hypotheses pour I'€laboration de scénarios (| consommation de diesel de 38 litres pour 100 |
exemple transport) —

m

C3 Traitement des déchets en vue de leur réutilisation, récupération et/ou
recyclage:

Le produit est considéré comme étant misiastallation de stockagsans réutilisation, récupération
et/ou recyclage.

C4 Elimination :

La laine de rochest supposée étre misen installation de stockage de déchets non inertes et non
dangereux en totalité.

Parameétre Valeur

100% des déchets de laide rochesont destinés

Elimination spécifiée par type 3 |'enfouibdskgment, sc¢

Bénéfice et charge, D

Non considéré

11



1 | nf ormati on pour | e cal cul de
La norme EN 15804+A1, le complément natioN& EN
RCRutilisé 15804/CNet la norme NF EN 16788ervent de regles dt
définition des catégories de produits (RCP).
Frontieres du systéme Du berceau a la tombe tapes=A1-3, A45, B17, C14
Une allocation économique est utilisée pour comptabiliser
Allocations impacts du laitier de haut fourneau, entrant dans |
composition de la laine de roche
Régles de coupure Aucune réegle de coupure n’
France, année 2019 (période de collecte des donr
Représentativité géographique SliElES)
Temporelle Modules génériques bas€&aBi (Version 9.288), avec un
P modele énergétigue de 2®let modulesEcoinvent V3.t
(2018)
Variabilité des résultats N/A
1 R®sultats de | 6analyse de cycl e
Le modeéle d’' ACV, | ' agr é geavironmementhesont cilould a gadisdu et | e s
logicielGaBi
Ciapres, les tableaux qui synthétisent les résultats dEVA
Pour rappel:
Exemple de lecture-9,0E03 =-9,0x 10-3
Les reéegles d’'affichage suivantes s’ appliqguent
U Lorsquelerésultatdecalcu de | i nventaire est nul , al or s |
0 Lorsque e modul e n’' esMNApessaffichdec | ar é, al ors | ¢
U En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre a la somme des différents
modules.
U Les valeurmégatives del étape A5sont| i é e s cationldé k& pngthode proposée a
Il "annexe | de I a norme NF EN 15804/ CN.

12



IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Impacts 2 £ &
Environnementaux = @ %
< & 7
a o =
B 15}
< < <

7,97 9,04E-01 2,51E-01 0 0 0 0 0 0 0 0 2,57E-02 0 3,22E-02 MNA

Réchauffement climatique

kg CO, equiv/UF Le potentiel de réchauffement global d'un gaz se réfere a la contribution totale au réchauffement global résultant de I'émission d'une unité de ce gaz par rapport a une unité du gaz de référence, le dioxyde de
carbone, dont la valeur 1 lui est attribué.

) 4,85E-07 1,52E-07 1,47E-08 0 0 0 0 0 0 0 0 4,67E-09 0 1,17E-08 MNA
Appauvrissement
de |l a couche d
kg CFC 11 equiv/UF La destruction de la couche d'ozone stratosphérique qui proteége la Terre des rayons ultraviolets nocifs a la vie. Cette destruction de 'ozone est causée par la rupture de certains chlore et/ ou des composés

contenant du brome qui se rompent quand ils atteignent la stratosphére et détruisent ensuite les molécules d'ozone par des réactions catalytiques.

4,44E-02 2,54E-03 9,98E-04 0 0 0 0 0 0 0 0 6,82E-05 0 2,46E-04 MNA
Aci dification de

kg SO, equiv/UF Les polluants acides ont des impacts négatifs sur les écosystemes naturels et I'environnement par 'homme incluant les batiments.
Les principales sources d'émissions de substances acidifiantes sont I'agriculture et de la combustion de combustibles fossiles utilisés pour la production d'électricité, le chauffage et les transports.

Eutrophisation 3,94E-03 6,00E-04 1,09E-04 0 0 0 0 0 0 0 0 1,79E-05 0 5,78E-05 MNA

kg (PO.)* equiv/UF
Un enrichissement excessif, en nutriments, des eaux et des surfaces continentales, avec des effets biologiques néfastes associés.

. ~ 1,04E-02 1,79E-04 2,17E-04 0 0 0 0 0 0 0 0 4,21E-06 0 2,07E-05 MNA
For mati on déozone

g ELrE e e Les réactions chimiques provoquées par I'énergie de la lumiére du soleil.

La réaction des oxydes d'azote avec les hydrocarbures, en présence de lumiére solaire formant de I'ozone est un exemple d'une réaction photochimique.

Epuisement des ressources

abiotiques (éléments) 4,57E-06 1,39E-07 1,01E-07 0 0 0 0 0 0 0 0 3,17E-09 0 3,92E-08 MNA
kg Sb equiv/UF
Epuisement des ressources 96,8 137 2,37 0 0 0 0 0 0 0 0 3,59E-01 0 9.86E-01  MNA
abiotiques (fossiles)
MI/UF La consommation de ressources non renouvelables, réduisant ainsi leur disponibilité pour les générations futures.
Polluti omyude | i 3938 82,6 84,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,27 0 5,38 MNA

Polluti on demJyuB e au 3,19 4,22E-01 8,02E-02 0 0 0 0 0 0 0 0 1,29E-02 0 3,19E-02 MNA



UTLISATION DES RESSOURCES

Utilisation de I'énergie primaire renouvelable,

a.l ex_clusmn des ressources d'énergie 9,12 1,41E-01 2,16 0 0 0 0 0 0 0 0 1,42E-03 0 8,16E-03 MNA
primaire renouvelables utilisées comme

matieres premieres - MJ/UF

Utilisation des ressources

Al/A2/A3
A4 Transport
A5 Installation

Utilisation des ressources d'énergie primaire
renouvelables en tant que matiéres premiéeres 8,26 0 -6,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MNA
- MJ/UF

Utilisation totale des ressources d'énergie
primaire renouvelables (énergie primaire et

L . . o 17,4 1,41E-01 -4,36 0 0 0 0 0 0 0 0 1,42E-03 0 8,16E-03 MNA
ressources d'énergie primaire utilisées
comme matiéres premieres) - MJ/UF
Utilisation de I'énergie primaire non
renouvelable, a I'exclusion des ressources o 13,0 283 . 9 . . @ . . @ 3,61E-01 . 1,00E+00 VI

d'énergie primaire non renouvelables utilisées
comme matiéres premieres - MJ/UF

Utilisation des ressources d'énergie primaire
non renouvelables en tant que matieres 4,20 0 -6,90E-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MNA
premiéres - MJ/UF
Utilisation totale des ressources d'énergie
primaire non renouvelables (énergie

primaire et ressources d'énergie primaire 125 13,0 2,14 0 0 0 0 0 0 0 0 3,61E-01 0 1,00E+00 MNA
utilisées comme matieres premieres) -
MJ/UF
Utilisation de matiére secondaire - kg/UF 2,09 0 4,19E-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MNA

Utilisation de combustibles secondaires

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MNA
renouvelables - MJ/UF
Utilisation de combustibles secondaires non q . . . . . . @ . . @ . . . YA
renouvelables - MJ/UF
Utilisation nette d'eau douce - m¥/UF 3,59E-02 2,44E-03 8,93E-04 0 0 0 0 0 0 0 0 4,19E-05 0 1,04E-03 MNA

14



CATEBORIE DE DECHETS

Catégorie de déchets

Al/A2/A3

Déchets dangereux

PN 3,11E-04 3,64E-06 6,40E-06 0 0 0 0 0 0 0 0 1,05E-07 0 6,67E-07 MNA
éliminés - kg/UF
Dech,e.ts hon dangereux 5,14 3,62E-02 4,70E-01 0 0 0 0 0 0 0 0 6,44E-04 0 6,14 MNA
éliminés - kg/UF
De:c_he_ts’ radioactifs 3,54E-04 8,57E-05 9,89E-06 0 0 0 0 0 0 0 0 2,63E-06 0 6,60E-06 MNA
éliminés - kg/UF
FLIXSORTANTS

Flux sortants

Al/A2/A3

Composants destiné

4 Ia réutilisation - kg/UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MINA
L 1,47 0 3,06E-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MNA
au recyclage - kg/UF

L MEIETEHlEsnGs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MNA

a la récupération d'énergie - kg/UF
Energie Electrique fournie a I'extérieur - MJ/JUF ~ 6,18E-02 0 2,39E-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MNA
Energie Vapeur fournie a I'extérieur - MJ/UF 1,76E-01 0 6,79E-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MNA
Energie gaz et process fournie a I'extérieur - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MNA

MJ/UF
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IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Agrégation des diférents modules pouréaliserun «¢ 2 (i létape >RoQ «Total Cycle de vie

Impacts/Flux Etape de
unité production

Impacts environnementaux

Réchauffement climatique - kg CO, equiv/UF 7,97 1,16 0 5,79E-02 9,18
Appauvrissementd e | a couche ddédozone ) ) ) ’
kg CFC 11 equiv/UF 4,85E-07 1,67E-07 0 1,64E-08 6,68E-07
Aci di fication d-&«gSOsequivAJF et de 4,44E-02 3,54E-03 0 3,14E-04 4,82E-02
Eutrophisation - kg (PO4)* equiv/UF 3,94E-03 7,09E-04 0 7,57E-05 4,73E-03

Formation d6éozone photochi migq

kg Ethene equiv/UF 1,04E-02 3,96E-04 0 2,49E-05 1,08E-02
Epuisement des ressources abiotiques (éléments) 457E-06 2 40E-07 0 4.24E-08 4 86E-06
kg Sb equiv/UF ’ ’ ’ '
Epuisement des ressources abiotiques (fossiles) 96.8 16.1 0 135 114
MJ/UF ’ ' ’
PollutiomiyUfe | 6air 3938 167 0 7,65 4113
Poll ution®drE | 6eau 3,19 5,02E-01 0 4,48E-02 3,74

Consommation des ressources

Utilisation de I'énergie primaire renouvelable, a I'exclusion des

ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme 9,12 2,30 0 9,58E-03 11,4
matieres premieres - MJ/UF

Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en
tant que matieres premieres - MJ/UF

Utilisation totale des ressources d'énergie primaire
renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie 17,4 -4,22 0 9,58E-03 13,2
primaire utilisées comme matieres premiéres) - MJ/UF

Utilisation de I'énergie primaire non renouvelable, a I'exclusion

des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées 121 15,8 0 1,36 138
comme matieres premieres - MJ/UF

Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables

8,26 -6,52 0 0 1,74

en tant que matiéres premiéres - MJ/UF c2l HEEIE Y Y <Lat
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non
renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie 125 15,1 0 1,36 141
primaire utilisées comme matiéres premiéres) - MJ/UF
Utilisation de matiére secondaire - kg/lUF 2,09 4,19E-02 0 0 2,13
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables - MJ/UF 0 0 0 0 0
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables -
0 0 0 0 0
MJ/UF
Utilisation nette d'eau douce - m¥/UF 3,59E-02 3,33E-03 0 1,08E-03 4,03E-02
Catégories de déchets
Déchets dangereux éliminés - kg/UF 3,11E-04 1,00E-05 0 7,72E-07 3,22E-04
Déchets non dangereux éliminés - kg/UF 5,14 5,06E-01 0 6,14 11,8
Déchets radioactifs éliminés - kg/UF 3,54E-04 9,56E-05 0 9,23E-06 4,58E-04
Flux sortants
Composants destiné a la réutilisation - kg/UF 0 0 0 0 0
Matériaux destinés au recyclage - kg/UF 1,47 3,06E-01 0 0 1,78
Matériaux destinés a la récupération d'énergie - kg/UF 0 0 0 0 0
Energie Electrique fournie a I'extérieur - MJ/UF 6,18E-02 2,39E-01 0 0 3,01E-01
Energie Vapeur fournie a I'extérieur - MJ/UF 1,76E-01 6,79E-01 0 0 8,55E-01
0 0 0 0 0

Energie gaz et process fournie a l'extérieur - MJ/UF
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1 Intepréation du cycle de vie

_ ] Bénéfices et
Impacts Etape de Etape de  Etape de vie Etape de fin Total cycle de charges au-del3
Environnementaux / production  construction en oeuvre de vie vie des frontiéres dy
Etapes (A1-A3) (A4-A5) (B1-B7) (C1-C4) systéme
(D)
8,0
Réchauffement climatique
kg CO2 equiv /UF
12
0 5,8E02 0
Epuisement des ressource 97
abiotiques (fossiles)
MJ/UF
16
0 13 0
142
Utilisation totale des
ressources d'énergie
primaire [1]
MJ/UF
11 7 14 i
3,6E02
Utilisation nette d'eau
douce
m*/UF
Sz 0 1,1E03 0
6,1
Déchets non dangereux 51
éliminés
kg/UF
5,1E01 0 o
[1] Somme de : “Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables" + "Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables".

7

Les impacts associés au réchauffement climatiqueganti nci pal ement | i és- a | ' ét
A3. En effet, cette étape est | a premi ére source
de coke, de gaz naturel et de fuetaessaire au processus de fabricationséeondecontribution la

plus importante a cette étape est la production des matiéres premigocament et laitier sidérurgique
principalementLa deuxi éme contribution | a plus importar
A4-A5.Cet impact est d la génération de pertes lors de’ i n s t allalcensomrmation det fuel

pour le transport des produits.

Une tendance similaire est visible pour |’ épui se
des ressources d’' énergie pri maicokede gal eatulelaet lané me  f
consommation de fuel ont de fortes répercussions sur ces indicateurs.

La consommation d’'eau vVvisible a | étape de pro
(électricité) du processus industriel.

Les déchets éliminé®nt essentiellement généréd | ' ét ap e d equi malutlesd déchtets on A 3,
non dangereux issus de |’ ext, regctli’cent ampien idedr e idu dc

En effet, la totalité des déchets de fin de s@t mis en centre de stockag
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1 Informations additionnelles sur le relargage de substances
dangereuses dans | 6air i1 nt®rieu
doutilisation

Air intérieur
COV et formaldéhyde

Sans objet.

Laines minérales et santé

U Irritation mécanique des fibres

Les fibres de | aines minérales ne sont plus cl a
2009 (Directive 2009/ 2/ CE) et n’"ont donc plus au
(celles dont le diametrest supérieura environ5 pum) peuvent, comme tout corps étranger, causer

des démangeaisons. Ces démangeaisons sont des réactions mécaniques et non chimiques. Elles sont
temporaires.

U Classement cancérogéne des fibres

Les fibres constituant les laines minérales sont exonéréed da s s e me n t canclérogéne
Réglement sur le classement et I'étiquetage des substances et mélanges, le Réglement (CE) n°
1272/2008 et sa premiere mise a jour le Réglement (CE) n° 790/E069.ont en effet passé avec

succes les tests prévus parRReglement et leur biopersistance est inférieure aux valeurs définies dans
lanote«Q» de ce texte. Cette exonération est-certif
www.euceb.org.

L’ EUCEB c & fibtes sbrit en capformité lavec la not€e du Reglement (CE) n° 1272/2008.

L EUCEB garantit gue | es tests d’'exonération o
européens, que les industriels ont mis en place des procédures de contrble ladadeitation des

produits, que des tierces parties contrblent et valident les résultats.

L'’engagement des industriels vis a vis d'EUCEB ¢

f Fournir un rapport d’ essai ¢établi par wun des |
fibres satisfont a une des quatre cOmdiitions
Reéglement (CE) n° 1272/2008,

1 Se soumettre, deux fois par an, au cdiérde sa production par une tierce partie indépendante
reconnue par EUCEB (prél evements d’ échantill on

1 Mettre en place les procédures de contréle interne dans chaque usine.

Les produits répondant a cette rtication sont reconnaissables grace au logo EUCEB apposé sur les
emballages

EUCEB _

U Classement cancérogene des fibres

Les recommandations a suivre pour l a mise en
minérale sont similaires a celles usuellemapplicables a tout chantier et sont les suivantes :
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http://www.euceb.org/

Couvrir les parties du ﬁ-

COrps exposees.

Dans un endroit non 4
ventilé, portez un

masque jetable.

Se rincez a I'eau froide
avant de se laver.

Ventilez le lieu de
travail si possible

Nettoyez avec un
aspirateur.

Respecter la En cas de travail au
réglementation sur les dessus de la téte,
déchets portez des lunettes

P o

De plus, des mesures réalisées sur des chantiers de construction montrent des expositions moyennes
des professionnels installant des isolants en laine minérale plus faibles que celles mesuréesitasgr le

de production. Ces mesures ont été réalisées a la demande du FILMM sur des chantiers en France par
des organismes agréés.
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Mesures individuelles, réalisées sur les opérateurs
probabilité de
dépasser la
o nombre de moyenne médiane valeur limite
Types d'applications mesures d'exposition
professionnelle
(f/mi) (f/ml) (1 f/ml)
Murs - Laine de verre sur ossature métallique 9 0,1 0,07 0,07%
Murs - Complexe de doublage 7 0,23 0,19 2,01%
Toits - Laine de verre a souffler 8 0,09 0,05 0,12%
Rampants - Laine de verre 4 0,08 0,06 0,00%
Pr_olectlor_1 - Laine de laitier (opérateur 6 0,07 0,06 0,00%
alimentation)
Projection - Laine de laitier (projeteur) 10 0,07 0,06 0,00%
Tableau : Résultats de mesures d'exposition aux fibres de laines minérales réalisées en 2006 et
2007 sur des chantiers de construction en France (source : FILMM)
U Les fibres pendant la vie du batiment
L'’ Observatoire de | a Qualité de | *“Air I ntérieu
fibres minérales lors de son étude pgot en 2002. Ces résultats, d’ap
« de spécificité apparente des espaces-4intéri e
fibres par | itre sans différence marquée entr e
mesurés. »
L"analyse de ces résultats et | a hiérarchisati
I * OQAl ont abouti a | a décision de ne pas refa
intérieur des logements lors de leur campagre2D032005.
Les fibres de | aines minérales ne repreésenter
respirables présentes dans | " air ambiant. Dan:
d’"exposition sont de | /mip soidl t/200emeede @ ,ValduOL2mitea 0, O (
d’" Exposition professionnelle (Schneider T. 19
Fibres Fibres
ORGANIQUES MINERALES
99,70% 99,50%
0,30% 0,50%
Source : Nielsen Q., “Man-made mineral fibre Sources : Dogson J,, Harrison G.E,, Cherrie J,,
in the indoor” 198;. Sneddon E,, “Assessment of airborne

mineral wool fibre in domestic houses”,
LO.M. report N°TM/87/12.

Figure : Les fibres respirées dans l'air intérieur
Emissions radioactives
L”’indice de concentration d’ ado®imaii201@ confoames andau m
normeNF 1SO 18389).
Sol et eau

Non pertinent pour le produitoncerné par de cette FDES.
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1 Contribution du produit ° la qu

Caractéristigues du produit participant a la création des conditions de confort
hygrothermique dans le batiment

L”"isolation des parois contribue a une ambiance
thermique en réduisant les effets de parois froides

Muni e d-vapeaur ele@viteetout risque de coedsation dans les parois.

En isolant, & confort égal on diminue la température intérieure ce qui est source de réduction de
consommation d’ énergie.

Les laines minérales offremt a r |l eurs processus de fabrication
résistancehermique. La conductivité thermique des laines minérales estprse entre 0,030 W/mK
et 0,040W/mK.

Les caractéristiqgues thermiques R et d’'aptitude
fiabilité des performances déclarées. Elles sanphllis, conformes au marquage CE selon la ndthie

13162+A : 2015pour les produits manufacturés doatiment. Le numéro de certificat ACERMI du

produit est: N°03/018/240.

La laine minérale est imputrescible par nature et non hydrophile dans les usadgiment. Elle ne
retient pas |’ eau et en cas de mouill age acciden

La souplesse naturelle des produits et | eurs di|
découpes ajustées qui garantst la performance thermique de la paroi réalisée par un calfeutrage
parfait.

Y

Caractéristigues du produit participant a la création des conditions de confort
acoustigue dans le batiment

Les laines minérales sont par nature des produits efficaces en @sokdtien correction acoustique.
Leur souplesse éeur porosité ouverte en sont les raisons.

Pour les produits destinés au remplissage des cavités (cloison ; doublage) La laine a un réle amortisseur
« Systéeme masseessortmasse». Ele est indépendante de parements.

Pour les produits destinés aux sols flottants ou aux complexes de doulddgae assure la liaison
mécanique des peements

Pour les produits destinés a la correction acoustique (plafonds décoratifs, revétements muraux,..) le
coefficientd ab s oawpermetdeonnai tre | > aptitude a |’ empl oi

Par les matiéres premiéres constitutives les exigences acoustiques et de sécurité incendie sont
conjontement respectées.

Caractéristiqgues du produit participant a la création des conditions de confort visuel

dans le batiment

Non concerné car dans ses conditions normales d'usage, le produit n'est visible ni dans les espaces
intérieurs ni depuis l'extérieur.

Caractéristiqgues du produit participant a la création des conditions de confort olfactif
dans le batiment

Non testé.
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1 Informations additionnelles

Syst me de management de | 6environnement

SaintGobainlsovea f ait certi fier son systeéme de managem
ISO 14001. La certification couvre la conception, la production, la vente et la livraison de produits
isolants en laine minérale.

Calculd 6®vi t ement do®nergi e

Introduction

Lectul d’ évitement d’  énergie a pour objectif | a m
|l i solation thermique. Ce calcul rappell e a |’ ut
du cycle de vie de la laine minérale (productiont r ansport, mise en @uvre et

par rapport & ceux économisés par le produit.

1 est i mportant de rappeler que | a | aine minér
|l " ouvrage &est chauf f é @ deuwonfora Dan® éercaby l& consamenatione mp é r
d"énergie de chauffage de | ' ouwvrdd ggen eirsga leé deus tméinme
nonisolé. Cet évitement dépend de plusieurs facteurs, notamnhesttuation climatique, le type de

batment, | or i ent ati on, Ilees taypppeo r d 'si sionlt astittinegemsur),(lao a r e x
situat i on viagei(gartiedement isble, ndisolé).u

s

(! n est pas possible de couvrir tous ces sceil
envronnement al e et sanitaire. Ainsi, l e cal cul d’ é
dans le chapitre définitiondu scénario».
Par conséquent, si le produit est utilisé dans un contexte différent de celui décrit dans le clkapitre
définition du scénario» les évitements mentionnés doivent alors étre recalculés.
La référence choisie pour | e c aisaéuNousdvors\choisie me nt
cette référence pour les raisons décriteslessous
0O L utilisatiomi sdeel él 'ooaummeagreé fnéor ence per met de
économi sée et | a mettre en relation avec |’ é
produit.
O L utilisat i onisold eomrhe réfarenae a&gf ane pratique courante. Tous les
prof essionnels utilisent cette référence pour
U Cette référence est simple a utiliser.
Ouitil de calcul utilisé
Pour |l e cal cul des évitements d’ éssmoeidsgdlleMMent de s
commandé a Tribu Energie un outil de calcul qui utilise le moteur de calcul DPE version 1.3.15.
L’ outil per met de simuler deux types de mai sor

aménagés), de les placer dans le département de son chai& sélectionner le climat moyen francais,

de choisir plusieurs types de générateur de chauffage ou de prendre une valeur moyenne pour la
France et finalement de choisir | a résistance th
les murs le mdele permet de faire la distinction entre ITl ou ITE).

Les résultats sortalculés immédiatementsodsor me de consommations d’ éne.|
CO2 pour la situation initiale (sans isolation) et pour la situation aedation. Des résultats daillés
permettent obtenir | es impacts environnement aux
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Définition du scénaria
Pour le calcul des FDES du produithdene50 120mm R=34 les parameétres retenusont :

1 Type de batiment MI combles perdus

1 Zoneclimatique: Climat Frangais moyen (FBE

1 Chauffage Mix énergétique Francais (FBE

T Typed’ i somags i on

T Résistance theRBdmgive de |’ i sol ant

Données:
5 FILMM v1.0.2

Introduction  Calcul  Hypothéses

S Maison Individuelle - Combles perdus
Type de Maison | Combles Percus vl

Zone climatique  |Clmat franais moyen (FDES)  ~| [ 2 |

&, Mix étique moyen francais (FDES) v Gaz : 50% : Effet Joule : 35% ; PAC : 15%

MURS EXTERIEURS

Type disolation |Isolation extérieurs v/ |
Résistance de l'solant (m? K/W)

TOITURE P ——

Résistance de lisolant (m?.K/W) D Périmétre 40m
Hauteur moyenne 2,5m
PLANCHER BAS SUR TERRE PLEIN NON ISOLE Nombre'deniveau L
Surface habitable 100m*
Ventilation simple flux Hygro B Surface de murs 59m’
Surface de fenétre 20m*
Menuiseries bois avec double vitrage 4/16Ar/4VIR Surface de porte 2m*
Surface de toiture 100m*
Surface de plancher |  100m*

Consommations initiales de chalfme 42990 kWhep/an

Consommations de chaﬂme m havan d'isolation = 36222 kWhep/an
Gain de 6768 kWhep/an

Gain d'émission de ooz 894 @02/a|

Gain de surle /m? de murs = 115 kWhep/an

Gain d'émission de CO2 /m? de murs = 15 gCO2/an

TRIBU :
A ENERcE (A

Caleuls réalisés avec la v1.3. 15 du Moteur DPE
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IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX et EVITEMENTS ASSOCIES
Agrégation des ditrents modules pour réaliser un dotal Cycle de vie »,

Impacts/Flux

unité
Impacts environnementaux

Réchauffement climatique - kg CO, equiv/UF 9,18 -6,14E+02
Appauvri ssement de | a couche d
kg CFC 11 equiv/UF 6,68E-07 "2,38E-05
Acidificati on d-&kgSOseguiviJFet de | 4,82E-02 0
Eutrophisation - kg (PO.)* equiv/UF 4,73E-03 0
Formati on d6éozone photochi miqu
kg Ethene equiv/UF 1,08E-02 -2,66E-02
Epuisement des ressources abiotiques (éléments)
kg Sb equivIUF 4,86E-06 -4,56E+00
Epuisement des ressources abiotiques (fossiles)
MJI/UF 114 0
Polluti omyUfe | 6air 4113 -6,56E+03
Pollution%dre | 6eau 3,74 -1,69E+04

Utilisation de I'énergie primaire renouvelable, a I'exclusion des

ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme 11,4 0

matiéres premieres - MJ/UF

Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en 174 0
L}

tant que matieres premiéres - MJ/UF

Utilisation totale des ressources d'énergie primaire

renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie 13,2 -7,02E+02
primaire utilisées comme matiéres premieres) - MJ/UF

Utilisation de I'énergie primaire non renouvelable, a I'exclusion

des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées 138 0
comme matieres premieres - MJ/UF

Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables
en tant que matieres premieres - MJ/UF

Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non
renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie 141 -2,42E+04
primaire utilisées comme matiéres premieres) - MJ/UF

3,51 0

Utilisation de matiére secondaire - kg/UF 2,13 0
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables - MJ/UF 0 0
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables - 0 0
MJ/UF

Utilisation nette d'eau douce - m3/UF 4,03E-02 -1,02E+01
Déchets dangereux éliminés - kg/UF 3,22E-04 -8,00E-02
Déchets non dangereux éliminés - kg/UF 11,8 -5,64E+01
Déchets radioactifs éliminés - kg/UF 4 ,58E-04 -2,33E-01
Composants destiné a la réutilisation - kg/UF 0 0
Matériaux destinés au recyclage - kg/UF 1,78 0
Matériaux destinés a la récupération d'énergie - kg/UF 0 0
Energie Electrique fournie a I'extérieur - MJ/UF 3,01E-01 0
Energie Vapeur fournie a I'extérieur - MJ/UF 8,55E-01 0
Energie gaz et process fournie a I'extérieur - MJ/UF 0 0
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